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Anleitung         ALFA(NET) 75 RTDF 

-50/+50°C 

1 Funktion 
Der ALFA(NET) 75 RTDF ist ein Real-Time Defrost (Echtzeit Abtau) Thermostat für Panelmontage 
mit verschiedene Abtau- und Ventilator-steuerung Einstellungen. Der Thermostat hat drei Relais-
ausgänge mit Funktion Kühlen, Ventilieren und Abtauen. Der Raum- und Abtau-Temperatur werden 
gemessen mit zwei SM811 2-Draht Temperaturfühlers. 

Der ALFANET 75 RTDF hat eine RS-485 Netzwerkanschluss und ist durch der ALFANET PC-Interface 
auf dem PC abzulesen oder einzustellen, wenn auf dem PC das ALFANET Programm dreht. 

2 Installation 
Am Anschlussbild des ALFA(NET) 75 RTDF ist ersichtlich wie die Fühlers, Versorgungsspannung, 
Relais und Netzwerk (Optional) angeschlossen werden. Wird der ALFA(NET) 75 RTDF mit Spannung 
versorgt, durchläuft er zuerst ein Selbsttest Programm. Danach wird die gemessene Temperatur 
von der Raum-Temperaturfühler (Control) im Display angezeigt. 

3 Bedienung 
Mit Hilfe von vier Drucktasten am Front wird der ALFA(NET) 75 RTDF Thermostat bedient.  
Es handelt sich dabei um folgende Tasten;  

SET  - anschauen / verändern eingestellter Werte und zurückstellen Alarm. 
∏ (RAUF)   - erhöhen eingestellter Werte. 
π (RUNTER)  - absenken eingestellter Werte. 
°C  - verdeckte Drucktaste über SET Taste und unter °C Symbol. 

4 Sollwert anschauen/verändern 
Durch Drücken der SET Taste wird der eingestellte Sollwert sichtbar. Und der Dezimalpunkt des rechten 
Displays blinkt, zur Indikation dieses Sollwert anzeigen. Einige Sekunden nach Loslassen der SET Taste 
verschwindet der Sollwert und der Istwert erscheint wieder. 
Zum andern der Sollwert drücke die SET Taste, so das der Sollwert im Display erscheint. Die SET Taste 
loslassen und danach erneutes Drücken der SET Taste bei gleichzeitigem Drücken der RAUF oder RUNTER 
Taste, kann der Sollwert verändert werden. Einige Sekunden nach Loslassen der Tasten, erscheint wieder der 
Istwert im Display. 
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5  Ablesen Abtau-Fühler (falls anwesend) 
Durch Drücken der RAUF Taste wird der Abtaufühler-Temperatur im Display angezeigt. Wenige 
Sekunden nach dem Loslassen der RAUF Taste verschwindet der Abtaufühler-Temperatur und wird 
die gemessene Raumtemperatur (Control) wieder angezeigt.  

6 Status der Relais 
Drücke der verdeckte °C Taste zur ablesen der Relais Status im Display. Jeder Display-segment 
gibt den Status einer Relaisausgang wieder, wobei =aus, =an und  am letzten 
Segment=natürliche Abtauung aktiv. Der Code  gibt also an Relais 1(compr.=Verdichter) und 
2(fan=Ventilator) sind an und Relais 3(defr.=Abtauen) ist aus. 

7 Manuell Starten/Beenden des Abtauvorgangs 
Der Abtauzyklus wird automatisch gestartet und beendet. Die Abtau-Einstellungen erfolgen über 
die internen Parameter. 
Beenden:  Wird abgetaut, dann kann die Abtauung manuell beendet werden durch gleichzeitiges 

Drücken der RAUF Taste und RUNTER Taste. 
Starten:   Wird nicht abgetaut, dann kann die Abtauung manuell gestartet werden durch gleich-

zeitiges Drücken der RAUF Taste und RUNTER Taste. 

8 Möglichkeiten zur Ventilatorsteuerung 
Der ALFANET 75 RTDF bietet verschiedene Einstellmöglichkeiten für den Verdampfer-Ventilator 
(fan). Normalerweise läuft der Ventilator immer außer, wenn eins der unterstehenden Parameter 
auf 1 eingestellt ist; 

Parameter 20 = 1: Ventilator Schaltdifferenz aktiv 
Der Ventilator läuft nur, wenn der Abtau-Temperatur niedriger ist dann die Temperatur des 
Regelfühlers minus die Temperatur des Schaltdifferenz Ventilator “Parameter 21”. 

Ventilator an: Tabtau < (Traum-Tvent.schaltdiff.(P21)).   
Vorausgesetzt, es gibt keine andern Bedingungen zum Abschalten der Ventilator. 

Parameter 25,26: Ventilator einschalt-verzögerung nach Abtauung 
Um vorzubeugen, dass nach dem Abtauen und Abtropfen der Verdampfer direkt startet und 
somit noch warme Luft in die Zelle bläst, können zwei Vorkehrungen getroffen werden; 
a. Der Ventilator wird so lange blockiert, bis der Abtaufühler eine Temperatur misst, die tiefer 

ist wie die unter Parameter 25 eingestellte Temperatur. 
b. Der Ventilator wird so lange Blockiert, bis die Abtau-Einschaltverzögerung von Parameter 

26 abgelaufen ist, es sei denn das der Abtaufühler vorher die Einschalttemperatur von 
Parameter 25 erreicht. Ist der Abtaufühler defekt, läuft der Ventilator-nachlauf über Zeit 
(Parameter 26).  

Parameter 22 = 1: Ventilator aus bei Verdichter-stillstand  
Der Ventilator wird ausgeschaltet wenn der Verdichter aus ist. Dies erfolgt über die 
Verzögerung von Parameter 23. Vorausgesetzt, es gibt keine andern Bedingungen zum 
Abschalten der Ventilator. 
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9 Möglichkeiten zur Abtausteuerung 
Die automatische Abtauung wird durch die Abtauintervallzeit (P30) eingeleitet und stoppt wenn die 
die eingestellte Abtaubeendigungstemperatur (P32) erreicht wurde oder nach Ende der maximalen 
Abtauzeit (P31). Der ALFANET 75 RTDF verfügt über verschiedene automatische Möglichkeiten zur 
Abtauung, die mit folgenden Parametern eingestellt werden; 
Parameter 24: Abtauart 

Der ALFA(NET) 75 RTDF hat zwei Abtaumöglichkeiten; 
P24 = 0 Während der Abtauung wird nur das Ventilatorrelais eingeschaltet. (natürlich) 
P24 = 1 Während der Abtauung wird nur das Abtaurelais eingeschaltet. (Heißgas / Elektr.) 

Parameter 34: Abtauen mit festen Abtauintervallzeiten (wenn P60 = 0) 
P34 = 0 Hierbei ist Parameter 30 dann die gewählte Intervallzeit. 
P34 = 1 Hierbei wird die Abtauung gestartet wenn der Verdichter die Eingestellte Zeit von 

Parameter 30 durchlaufen hat. 
Parameter 60 = 1: Echtzeit Abtauung 

Hierbei wird die Abtauung auf feste Zeiten (P61 bis P72) gestartet. 
Parameter 36 = 1: Der ALFA(NET) 75 RTDF startet mit Abtauen bei Einschalten 

Nachdem der ALFA(NET) 75 RTDF mit Spannung ist versorgt wird nach Ablauf der Einschalt-
verzögerung (P37) gestartet mit Abtauen. Während dieser Verzögerung wird erst noch gekühlt 
und im Anschluss daran abgetaut.  

Parameter 33 = 1: Verdichter an während Abtauung (wenn P24=1) 
Bei einer Heißgas Abtauung wird der Verdichter eingeschaltet während der Abtauung. Nach 
dem Abtauen wird die Abtropfzeit (Parameter 27) gestartet. Während dieser Zeit ist die 
Abtauung nicht aktiv und der Verdampfer kann abtropfen. Ebenso wird während dieser Zeit der 
Verdichter nicht gestartet. 
 

Hinweise:  Der Abtaufühler ist Default nicht activ (Parameter P08=0).  
Die Abtauung ist Default auf Näturliche-Abtauung (Parameter P24=0) eingestellt, 
dass bedeutet dass das Abtau-Relais nicht aktiv ist. 

10 Wirkung des Alarms 
Wenn eine Fehlermeldung oder Alarm auftritt erscheint eine Fehlermeldung im Display. Die 
Fehlermeldung des ALFA(NET) 75 RTDF bleibt stehen auch wenn die Fehlermeldung bereits 
erhoben ist. Die Fehlermeldung ist resetbar durch Drücken der SET Taste. Wenn nach dem Drücken 
der SET Taste (=reset) die Fehlermeldung noch nicht aufgelöst ist gibt der ALFA(NET)-75 RTDF 
abwechselnd die Temperatur und die Fehlermeldung im Display an, ist der Alarm behoben dann 
verschwindet die Fehlermeldung und es erscheint wieder der Istwert im Display. 

11 Fehlermeldungen 
Im Display des ALFA(NET) 75 RTDF können folgende Fehlermeldungen erscheinen: 
 Lo1 - Minimum alarm. Auflösung E 1: 
 Hi1 - Maximum alarm. - Kontrolliere ob der Fühler korrekt angeschlossen wurde. 
 E 1 - Raumfühler defekt. - Fühler nachmessen (1000Ω/25°C). 
 E 2 - Abtaufühler defekt - Fühler ersetzen. 
Reset Alarm. Wenn ein Fehlermeldung auftritt, kann er zurückgestellt werden durch Drücken der 

SET Taste.   
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12 Nachjustierung der Fühler 
Der Raumfühler (control) wird nachjustiert mit Hilfe der Nachjustierung Raumfühler (Offset-1) 
Parameter 05. Der Abtaufühler (defr.) wird nachjustiert mit Hilfe der Nachjustierung Abtaufühler 
(Offset-2) Parameter 07. Zeigt z.B. ein Fühler des ALFA(NET) 75 RTDF 2°C zu viel an, dann muss die 
entsprechende Fühlernachjustierung um 2°C gesenkt werden. 

13 Technische Daten 
Type ALFA 75 RTDF oder 

ALFANET 75 RTDF  
Bereich -50,0/+50.0°C   Anzeige pr0 0,1°C 
Versorgung 12 Vac / 16,5 Vdc    (-5/+10%) Oder anders sehe Aufkleber 
Display 3-digit 7-segment  LED Display 
Status LED’s COMPR., FAN und DEFR.  Im Display durch verdeckte °C Taste 
Fühlers SM 811  2-Draht  PTC 1000Ω/25°C 
Relais Ry1 Verdichter (Cool) SPST (NO) 250V/8A cosn=1 oder 5A cosn=0.4 

Ry2 Ventilator (Fan) SPST (NO)  250V/8A cosn=1 oder 5A cosn=0.4 
Ry3 Abtauung (Defr.) SPDT (NO/NC) 250V/8A cosn=1 oder 5A cosn=0.4 
Relais haben einen gemeinsamen Common (C) 

Kommunikation RS-485 Netzwerk  Twisted-pair abgeschirmt, min. 0,5mm2 
nur beim ALFANET A, B, 0V  (Twist A und B) 

Bedienung Über vier Drucktasten  Am Front 
Front Polycarbonat Folie 
Abmessungen 35 x 77 x 71,5 mm  (h x b x t) 
Paneel Aussparung 29 x 70 mm  (h x b) 
Genauigkeit +/- 0,5% des Bereichs 
 
 - Eingebaute Datensicherung bei Spannungsausfall. 
 - Anschluss über Schraubklemmen. 
 - Ausgestattet mit Fühlerfehler Anzeige. 
 - Spezielle Ausführungen auf Wunsch lieferbar. 

14 Einstellung interner Parameter 
Neben dem Einstellen des Sollwerts sind eine Vielzahl anderer Einstellungen, wie Differenz, 
Fühlernachjustierung, Sollwertbereich und Funktion des Thermostaten möglich. Wird die RUNTER 
Taste länger als 10 Sekunden gedrückt, gelangt man ins interne Programmiermenü. Links im 
Display, blinkt das unterste und oberste Segment  .  
Mit der RAUF und RUNTER Taste wird des gewünschte Parameter angewählt (Siehe Parameter-
Tabelle). Ist das gewünschte Parameter gewählt, kann durch Drücken der SET Taste der Wert des 
Parameters abgelesen werden. Wird nun gleichzeitig die SET Taste und die RAUF oder RUNTER 
Taste gedrückt, kann der Parameterwert verändert werden. 
Wird länger als 20 Sekunden keine Taste gedrückt, springt der ALFA(NET) 75 RTDF wieder in den 
Ausgangszustand zurück. Die Änderungen werden gespeichert. 
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14.1 Parameter ALFA(NET) 75 RTDF 
Para-
meter 

Beschreibung Parameter Bereich Standard- 
wert 

01 Schaltdifferenz 0.1 ... 15.0°C  0.5 
02 Minimum einstellbar Sollwert -50.0 … +50.0°C -50 
03 Maximum einstellbar Sollwert -50.0 … +50.0°C +50 
04 Anzeige über -10°C in ganzen Grad  0 = Nein, 1 = Ja 0 
 Fühler-einstellungen   
05 Nachjustierung Raumfühler (Control) -15.0 … +15.0°C 0.0 
06 Ablesen Abtaufühler (Defr)  - - 
07 Nachjustierung Abtaufühler (Defr)  -15.0 … +15.0°C 0.0 
08 Abtaufühler anwesend (Defr) 0 = Nein, 1 = Ja 0 
 Kühlung-einstellungen   
10 Einschaltverzögerung Verdichter (Kühlung)  0 … 99 0 
11 Ausschaltverzögerung Verdichter (Kühlung) 0 … 99 0 
12 Parameter 10/11 in Sekunden oder Minuten 0 = Sek., 1 = Min. 0 
13 Minimum Laufzeit Kühlung 0 … 99 Minuten 0 
14 Minimum Stillstandzeit Kühlung 0 … 99 Minuten 0 
 Ventilator-einstellungen   
20 Ventilator Schaltdifferenz aktiv 0 = Nein, 1 = Ja 0 
21 Schaltdifferenz Ventilator 0 … +50.0°C 2.0 
22 Ventilator aus bei Verdichter aus 0 = Nein, 1 = Ja 0 
23 Ausschaltverzögerung Ventilator 0 … 99 Minuten 0 
24 Abtau-art 0 = nur Ventilator-relais, 

 1 = nur Abtau-relais 
0 = Naturlich 
1 = Heiβgas / Elek. 

0 

25 Einschalt-Temperatur Ventilator nach Abtauen -50.0 … +50.0°C 2.0 
26 Einschalt-Verzögerungszeit Ventilator nach Abtauen  0 … 99 Minuten 0 
27 Abtropfzeit 0 … 99 Minuten 0 
 Abtau-einstellungen   
30 Abtau Intervallzeit 1 …99 Uren 12 
31 Maximale Abtauzeit 0 … 99 Minuten 15 
32 Abtau-Beendigungstemperatur -50.0 … +50.0°C 2.0 
33 Verdichter an während Abtauen 0 = Nein, 1 = Ja 0 
34 Abtauen auf Verdichterzeit 0 = Nein, 1 = Ja 0 
35 Temperatur Display anhalten während Abtauen 0 = Nein, 1 = Ja 0 
36 Starten mit Abtauung nach Einschalten 0 = Nein, 1 = Ja 0 
37 Abtauverzögerungszeit nach Einschalten 0 … 99 Minuten 0 
 Alarm-instellingen   
40 Alarm-art 0 = Kein Alarm 

1 = Absoluter Al.  
2 = Relativer Al. 

1 

41 Minimum Alarm-Sollwert -50.0 … +50.0°C -50.0 
41 Maximum Alarm-Sollwert -50.0 …+50.0°C  +50.0 
43 Zeitverzögerung Minimum Alarm 0 … 99 Minuten 0 
44 Zeitverzögerung Maximum Alarm 0 … 99 Minuten 0 
45 Regelverzögerung nach Einschalten 0 … 99 Minuten 0 
46 Verdichter an bei Störung des Raumfühlers 0 = Nein, 1 = Ja 0 
47 Verdichter aus bei Minimum Alarm 0 = Nein, 1 = Ja 1 
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Para-
meter 

Beschreibung Parameter Bereich Standard- 
wert 

 Echtzeit (Real-time) Uhr-einstellungen   
50 Aktuelle Zeit (real-time) Stunden 0 … 23 Uren - 
51 Aktuelle Zeit (real-time) Minuten 0 … 59 Minuten - 
52 Zeitkorrektion beim Echtzeit (real-time) Uhr in 

Minuten/Jahr 
-99 … +99 Min./Jr 0 

 Echtzeit (Real-time) Abtau-einstellungen   
60 Echtzeit (Real-time) Abtauung aktiv 0 = Nein, 1 = Ja  
61 Abtauzeit 1 (Stunden) 0 … 23 / Off Std. Off 
62 Abtauzeit 1 (Minuten) pro 10 Min. 0 … 50 / Off Min. Off 
63 Abtauzeit 2 (Stunden) 0 … 23 / Off Std. Off 
64 Abtauzeit 2 (Minuten) pro 10 Min. 0 … 50 / Off Min. Off 
65 Abtauzeit 3 (Stunden) 0 … 23 / Off Std. Off 
66 Abtauzeit 3 (Minuten) pro 10 Min. 0 … 50 / Off Min. Off 
67 Abtauzeit 4 (Stunden) 0 … 23 / Off Std. Off 
68 Abtauzeit 4 (Minuten) pro 10 Min. 0 … 50 / Off Min. Off 
69 Abtauzeit 5 (Stunden) 0 … 23 / Off Std. Off 
70 Abtauzeit 5 (Minuten) pro 10 Min. 0 … 50 / Off Min. Off 
71 Abtauzeit 6 (Stunden) 0 … 23 / Off Std. Off 
72 Abtauzeit 6 (Minuten) pro 10 Min. 0 … 50 / Off Min. Off 
 Tag/Nacht-einstellungen   
80 Nachtverschiebung (Sollwertoffset) -20.0 … +20.0°C 0.0 
81 Start Tag (Stunden) 0 … 23 / Off Std. Off 
82 Start Tag (Minuten) pro 10 Min. 0 … 50 / Off Min. Off 
83 Start Nacht (Stunden) 0 … 23 / Off Std. Off 
84 Start Nacht (Minuten) pro 10 Min. 0 … 50 / Off Min. Off 
 General   
90 Netzwerknummer   (nur bei ALFANET) 1 … 250 1 
95 Softwareversion - - 
96 Produktionsjahr - - 
97 Produktionswoche - - 
98 Seriennummer (x1000) - - 
99 Seriennummer (Einheiten) - - 
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15 Anschluss Daten 
 

 

Transformator bei  
230Vac Versorgung. 
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16 Abmessungen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Adresse 
VDH Products BV Tel.: +49 (0)2152 – 89 39 72 
Industriering Ost 66 Fax.: +49 (0)2152 – 89 39 73 
D-47906 Kempen Email: info@vdhproducts.de 
Deutschland Internet: www.vdhproducts.nl 
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