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1 Functionele specificatie 

1.1 Introductie 
De MC3-AGRI is een geavanceerde opslagregelaar voor het aansturen van opslagcellen voor 
agrarische producten zoals aardappelen en uien. De regelaar 1 kan ook worden gebruikt voor het 
bewaren van andere producten. De regelaar kan worden uitgebreid met één of meerdere 7-inch 
touchscreen bedienpanelen en het optionele visualisatie- en besturingsprogramma VASP (VDH Alfa 
Server Program). 

Elke regelaar kan vijf cellen, een compressor en een condensor aansturen. De regelaar controleert 
en bewaakt onder andere temperatuur, luchtvochtigheid, CO₂-niveau en ventilatie. Meetwaarden 
worden verzameld via diverse sensoren. Optimale bewaarcondities worden bereikt door het 
aansturen van luchtkleppen, verschillende soorten ventilatoren, mechanische koeling, 
verwarmingsbranders en airbags. De opslagcondities worden ingesteld met programma’s (zoals 
drogen, condensdrogen, wondheling, bewaren, opwarmen) en bijbehorende parameters. Meerdere 
regelaars kunnen hun regelacties met elkaar coördineren, bijvoorbeeld voor energiegebruik en 
gedeelde koelcompressoren. De regelaar ondersteunt 12 verschillende typen bewaarsystemen 
(bulk- en kistenopslag, luchtkanalen boven of onder de grond, druk- en zuigwanden). De regelaar 
beschikt over veel vrij configureerbare in- en uitgangen, waardoor hij in uiteenlopende installaties 
kan worden toegepast. 

Om ervoor te zorgen dat meerdere regelaars goed samenwerken binnen één netwerk, wordt 
aangeraden om regelaars met dezelfde softwareversie (parameter P7000) te gebruiken. 
Regelaars met verschillende softwareversies kunnen mogelijk niet goed met elkaar 
samenwerken. 

Het wordt bovendien sterk aanbevolen om na ingebruikname van een regelaar de ingestelde 
configuratie, instellingen en parameters goed te documenteren en op te slaan. Dit maakt het 
eenvoudiger om een regelaar te vervangen indien nodig. 

Het doel van deze handleiding is om een ervaren en gekwalificeerde installateur, die bekend is met 
het toepassingsgebied, in staat te stellen de regelaar te installeren en te gebruiken. Daarom zijn niet 
alle technische details van de regeling tot in detail beschreven. 

  

 
1  In deze handleiding wordt het woord regelaar gebruikt om één MC3-AGRI-controller aan te duiden, die 
meerdere celregelaars kan bevatten. Een celregelaar bestuurt één cel (of een compressor/condensor). 



 

 
MC3-AGRI Document nr.: 250326 Versie: 1.48 

         

Pagina 8 van 141 

Welke in- en uitgangsfuncties de regelaar gebruikt, wordt bepaald door de configuratie. De 
configuratie kan worden ingesteld via de interne webpagina (zie hoofdstuk 10). 

De werking van de regelaar wordt voornamelijk bepaald door de instellingen, aangeduid met S<x>, 
waarbij x een getal is. De belangrijkste instelling is het geselecteerde programma (S200): Drogen, 
Condensdrogen, Wondheling, Bewaren of Opwarmen. 

De meer gedetailleerde werking wordt bepaald door de parameters, aangeduid met P<x>, waarbij x 
een getal is. 

In de volgende hoofdstukken worden de functies van de regelaar beschreven en vervolgens hoe deze 
worden toegepast binnen de programma’s. 

1.2 Bewaarsystemen 
De regelaar ondersteunt de bewaarsystemen uit de onderstaande tabel. Het bewaarsysteem wordt 
ingesteld met parameter P3101. 

Nummer Bewaarsysteem Opmerking 
1 Bulk, bovengrondse kanalen, direct  
2 Bulk, bovengrondse kanalen, drukkamer  
3 Bulk, ondergrondse kanalen, direct  
4 Bulk, ondergrondse kanalen, drukkamer   
5 Bulk, roostervloer  
6 Kisten, natuurlijke trek Geen hoofdventilator(en) 
7 Kisten, mengluchtunit  
8 Kisten, brievenbus  
9 Kisten, airbag  
10 Kisten, zuigventilatie  
11 Cel koeling Geen luchtkleppen, geen hoofdventilator(en) 
12 Cel koeling met natuurlijke trek Geen hoofdventilator(en) 

 

Alleen bewaarsystemen 7, 8 en 9 ondersteunen als optie één verdamper beneden (in plaats van één 
of twee verdampers boven in de cel). De hoofdventilatie wordt dan gebruikt als verdamper- 
(koel)ventilator. 

Bewaarsystemen 6, 10, 11 en 12 ondersteunen geen verwarming in het kanaal. 
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2 Functies, sensoren, actuatoren 

2.1 Sensor-selectie/koppeling, offset, schaling, alarmvertraging 
Voor een aantal metingen kunnen meerdere sensoren worden geconfigureerd. Instellingen en/of 
parameters kunnen worden gebruikt om te bepalen welke waarde wordt gebruikt: het gemiddelde, de 
laagste, de hoogste of de waarde van een specifieke sensor, zie S300 als voorbeeld. Sommige 
sensoren kunnen ook in- en uitgeschakeld worden, zie P3000..P3009 als voorbeeld. Voor de kanaal-
, cel- en producttemperatuursensoren (P3120, P3121) kan een bereik worden ingesteld. Alleen 
waarden binnen dit bereik worden door de regelaar gebruikt. Bovendien kan een cel, indien gewenst, 
enkele sensorwaarden van een andere cel gebruiken (gerefereerd via het celnummer), zie P4300 (T 
buiten) als voorbeeld. 

Voor elke sensor kan een offsetparameter worden ingesteld (P3900..P4060). Hiermee kan de 
gemeten waarde worden gecorrigeerd voor de onnauwkeurigheid van de sensor en (een deel van) het 
meetsysteem in de regelaar. Bijvoorbeeld, als de gemeten waarde 2 K te hoog is, moet de 
offsetparameter van die sensor met 2 K worden verlaagd. 

Voor de sensortypen die met een analoog signaal op de regelaar zijn aangesloten (0..10V / 4..20mA) 
kan de schaling worden ingesteld: welke sensorwaarden overeenkomen met het minimale en 
maximale analoge signaal. Daarnaast kan een alarmvertraging worden ingesteld: als een analoog 
ingangssignaal buiten het meetbereik valt, wordt de gemeten waarde tijdens de alarmvertraging 
beperkt tot het ingestelde meetbereik. Er wordt een alarm gegenereerd als het analoge signaal na 
het verstrijken van de vertraging nog steeds buiten het meetbereik ligt. 

Om met een snel fluctuerende RH-buiten waarde (bijvoorbeeld door wind) om te gaan, kan een 
voortschrijdend gemiddelde filter op deze sensorwaarde worden toegepast (P3125, P3126). 

2.2 Sperren/reductie 
De regelaar heeft mogelijkheden om bepaalde functies te sperren of te reduceren. Hiervoor zijn 
digitale ingangsfuncties beschikbaar, bijvoorbeeld de digitale ingangsfunctie sperren buitenlucht 
(spert het openen van luchtkleppen), en instellingen/parameters, zie bijvoorbeeld S506..S508 
(vermindert de maximaal toegestane snelheid van de hoofdventilatie gedurende een bepaalde 
periode). Het energiemanagement kan ook het gebruik van mechanische koeling en de 
hoofdventilatie sperren. De onderstaande tabel geeft voor elke sperfunctie aan welke instellingen, 
parameters en digitale ingangen hierbij betrokken zijn. 
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Sper-/reductienaam Instelling Parameters Digitale ingang 
Sper algemeen S400, S401 P4302..P4304 Sperren 1..3 
Sper natuurlijke trek S400, S401 

S404, S405 
S602, S603 

P4302..P4304 
P4305 

Sperren 1..3 
Sper buitenlucht 1..2 

Sper buitenluchtventilatie S400, S401 
S404, S405 

P4302..P4304 
P3810, P3811 
P4305 
P4310 

Sperren 1..3 
Sper buitenluchtventilatie 1..2 
Sper buitenlucht 1..2 
Sper ventilatie 

Sper mechanische koeling S400, S401 
S402, S403 

P4302..P4304 
P4306, P4307 

Sperren 1..3 
Sper mechanische koeling 1..2 

Sper verwarming S400, S401 P4302..P4304 
P4309 
P4310 

Sperren 1..3 
Sper verwarming 
Sper ventilatie 

Sper interne ventilatie S400, S401 P4302..P4304 
P3820, P3821 
P4310 

Sperren 1..3 
Sper ventilatie 

Sper CO2-afvoer S400, S401 
S1105, S1106 

P4302..P4304 Sperren 1..3 
 

Reductie ventilatiesnelheid S507..S511 P3122 
P4308 

Reductie ventilatiesnelheid 

Sper energiemanagement S1400..S1415 P2500..P2641  
 

2.3 Mechanische koeling 
Bij mechanische koeling wordt de temperatuur onafhankelijk van de buitenluchtcondities verlaagd 
door de lucht door één of twee verdampers te leiden. Voor elke verdamper kan een ventilator worden 
geconfigureerd. In opslagsystemen 7, 8 en 9 met één verdamper kan de hoofdventilatie dienen als 
verdamperventilator. Het is mogelijk om te selecteren op welke regeltemperatuur(s) de 
automatische regeling van de mechanische koeling werkt: de celtemperatuur (binnen), de 
producttemperatuur, of een combinatie van beide, zie S800. 

Voor mechanische koeling kan een fase worden geselecteerd (P3300) die bepaalt hoe de celregelaar 
de koeling aanstuurt. 

Inkoelfase: In deze fase start de cel mechanische koeling als de regeltemperatuur hoger is dan het 
actuele temperatuursetpoint plus de temperatuurdifferentie. De koeling stopt zodra het 
temperatuursetpoint is bereikt. Voor de inkoelfase wordt elke cel in een inkoelgroep geplaatst. 
Inkoelgroepen kunnen worden gevormd door voor elke cel een inkoelgroepnummer in te stellen 
(P3320). Voor elke inkoelgroep kan een maximale koelcapaciteit worden ingesteld (P2100 en andere 
parameters). De koeling wordt alleen gestart als dit niet leidt tot overschrijding van de maximale 
koelcapaciteit van de inkoelgroep. Hiervoor moet de koelcapaciteit van elke cel die geldt voor de 
koelfase worden ingesteld (P3310). Door deze maximalisatie kan het soms gebeuren dat cellen 
moeten wachten totdat er koelcapaciteit beschikbaar komt. 
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Bewaarfase: Voor de bewaarfase wordt elke cel in een bewaargroep geplaatst. Bewaargroepen 
kunnen worden gevormd door voor elke cel een bewaargroepnummer in te stellen (P3330). Binnen 
elke bewaargroep koelt elke cel mechanisch slechts één keer in een bewaarcyclus totdat de 
regeltemperatuur de ingestelde temperatuur bereikt. De tijd tussen twee opeenvolgende cycli van 
een bewaargroep kan worden ingesteld (o.a. P2201). De bewaarcycli van de verschillende 
bewaargroepen zijn niet gesynchroniseerd. Standaard worden de cellen gekoeld in oplopende 
volgorde van celnummer (P100). Er worden zoveel mogelijk cellen met koelvraag gestart als de 
maximale koelcapaciteit van de bewaargroep toelaat. Daarom moeten zowel de maximale 
koelcapaciteit van elke bewaargroep (o.a. P2200) als de koelcapaciteit van elke cel tijdens de 
bewaarfase (P3311) worden ingesteld. 

Als een cel niet kan worden gestart omdat deze ontdooit of omdat de resterende koelcapaciteit in de 
bewaargroep onvoldoende is voor die cel, wordt een iets andere volgorde gebruikt. Als echter de 
volgende cel wel kan worden gestart, wordt deze gestart om verlies van koelcapaciteit te voorkomen. 
In plaats van de standaardvolgorde kunnen ook andere koelvolgorden worden ingesteld (o.a. P2202). 
Deze worden verder beschreven in sectie 0. De bewaarfase is zeer geschikt om meerdere cellen te 
laten werken met beperkte compressorcapaciteit en beperkt aantal compressorstarts. 

De regelaar ondersteunt het regelen van de mechanische koeling met 2-standenkleppen (volledig 
open of volledig gesloten) voor zowel de vloeistof- als zuigklep. Ook wordt regeling met een 
proportionele koelklep ondersteund, dat op basis van puls/pauze (P3355..P3357) wordt geopend en 
gesloten, afhankelijk van de aanzuig- en uitblaastemperatuur van de verdampers. De proportionele 
koelklep kan met de regelaar worden verbonden via (open- en sluit) relais of een analoge uitgang. 

2.4 Buitenluchtventilatie 
Tijdens buitenluchtventilatie wordt de cel geventileerd met buitenlucht door het openen van de 
luchtkleppen en het inschakelen van de hoofdventilatie. De luchtkleppen kunnen proportioneel 
worden geregeld, waardoor gedeeltelijke ventilatie met buitenlucht en gedeeltelijke ventilatie met 
interne lucht mogelijk is. 

Als de luchtkleppen op temperatuur worden geregeld, gebeurt dit met puls- en pauzetijden 
(P3200..P3220). 

2.5 Natuurlijke trek 
Tijdens natuurlijke trek wordt de cel ook geventileerd met buitenlucht door het openen van de 
luchtkleppen. De hoofdventilatie wordt niet ingeschakeld. De lucht wordt door de cel geleid via 
natuurlijke trek. 
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2.6 Interne ventilatie 
Tijdens interne ventilatie wordt de cel geventileerd zonder buitenlucht. De luchtkleppen blijven 
gesloten of worden gesloten en de hoofdventilatie wordt ingeschakeld. 

2.7 Verwarming 
Bij verwarming in het kanaal of in de cel wordt de kanaal- of celtemperatuur verhoogd. Deze 
verwarming wordt meestal gerealiseerd met gasbranders, bijvoorbeeld propaanbranders. Het 
activeren van deze verwarming vereist het inschakelen van de hoofdventilatie. Als het 
verwarmingsventiel temperatuurgebaseerd wordt aangestuurd, gebeurt dit met puls- en pauzetijden 
(P3391..P3393). 

Een andere manier van verwarming is met een warmteterugwinningunit. Een warm medium stroomt 
door de warmteterugwinningunit, die zijn warmte afgeeft aan de lucht in de cel of in het kanaal. 

2.8 CO2-afvoer 
Het doel van deze functie is om CO2 uit de cel af te voeren. Dit kan worden gedaan met een aparte 
CO2-ventilator. Als een dergelijke ventilator niet aanwezig is, gebeurt dit door de luchtkleppen te 
openen en de hoofdventilatie in te schakelen. In het laatste geval is het een afzonderlijke actie (zie 
hoofdstuk 3). De CO2-afvoer kan worden gestart op basis van tijd of op basis van CO2-metingen. 

2.9 Circulatieventilatie 
Het doel van deze functie is om condensatie in de cel boven het product te voorkomen of te 
verminderen (door temperatuurverschillen) door de lucht boven het product te laten circuleren. Een 
verwarmingselement in de circulatieventilator kan worden ingesteld om de lucht op te warmen, zodat 
deze meer vocht kan opnemen. 

2.10 Rookafvoer 
Het doel van rookafvoer is het verwijderen van rook uit de cel. Deze wordt gestart op basis van een 
digitale ingang voor rookafvoer. Na een optionele vertraging (P3520) worden de luchtkleppen en 
hoofdventilatoren geregeld volgens de parameters (P3521..P3524). Andere actuatoren worden 
gedeactiveerd. 
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2.11 Koeling-setpointselectie 
De regelaar ondersteunt het selecteren/berekenen van een koeling-setpoint voor een koelmiddel dat 
door de verdampers/koelers wordt geleid: aan elke cel kan een koeling-setpointgroep worden 
toegewezen (P3335). Voor elke cel met mechanische koeling wordt een koeling-
setpointtemperatuur berekend door het actuele setpoint voor de mechanische koeling te verlagen 
met een delta T koeling-setpoint (P3336). De laagste berekende koeling-setpointtemperatuur van 
een koelcel binnen een koeling-setpointgroep wordt vervolgens naar een analoge uitgang gestuurd 
(zie P4200, P4201). Als er geen mechanisch koelende cel aanwezig is in de koeling-setpointgroep, 
wordt de uitgang ingesteld op de minimale waarde (4 mA / 0 V). Daarnaast is een relaisfunctie 
beschikbaar die aangeeft of er mechanische koeling actief is binnen de koeling-setpointgroep. 

2.12 Klepsynchronisatie 
De celregelaar houdt intern een schatting bij van de positie van de kleppen die hij aanstuurt 
(luchtkleppen, koelkleppen, verwarmingsklep en warmteterugwinningsklep). Dit gebeurt op basis van 
de ingestelde looptijd van een klep (P3200, P3354, P3390, P4622) en de cumulatieve tijden dat een 
klep wordt aangestuurd om te openen en te sluiten. 

Door onnauwkeurigheden kan de geschatte positie na verloop van tijd niet meer juist zijn. Daarom 
kan er na een instelbare tijd (P3230, P3358, P3394, P4626) een klepsynchronisatie worden 
uitgevoerd. De betreffende klep wordt dan gedurende 1,2 keer de ingestelde looptijd aangestuurd 
naar de gesloten stand, waarna de normale regeling wordt hervat. 

2.13 Airbags 
De celregelaar ondersteunt het regelen van de druk van een airbag, die gebruikt kan worden om de 
luchtstroom op bepaalde plekken in de cel af te sluiten. De drukregeling wordt uitgevoerd met een 
aan/uit-pressostaatfunctie: als de druk lager is dan de druk-setpoint (P3500) minus het differentieel 
(P3501), wordt de air bag-pomp ingeschakeld totdat de druk het setpoint bereikt. Een minimale druk 
(P3502) kan worden ingesteld als vrijgavevoorwaarde voor het inschakelen van de hoofdventilatie. 
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2.14 Tellers 
De celregelaar ondersteunt de (vrijlopende) totaal- en dagtellers voor de volgende tijden: 

· Natuurlijke trektijd 

· Buitenluchtventilatietijd (luchtkleppen open) 
· Interne luchtventilatietijd zonder mechanische koeling (luchtkleppen gesloten) 
· Interne luchtventilatietijd met mechanische koeling (luchtkleppen gesloten) 

· CO2-afvoertijd 
· Mechanische koelacties 
· Mechanische koeltijd 

· Mechanische koelventilatietijd (verdamper) 
· Ontdooitijd 
· Verwarmingstijd (inclusief warmteterugwinning) 

· Circulatieventilatietijd 
· Circulatieverwarmingstijd 
· Bevochtigingstijd 

· Kiemremmingstijd 

Deze tellers kunnen worden uitgelezen vanaf het bedieningspaneel en met VASP. De dagtellers 
worden automatisch gereset om middernacht. De totaaltellers kunnen worden gereset met P7110. 

2.15 Compressor-/condensorregeling 
De regelaar bevat een eenvoudige compressor- en condensorregeling. Eén celregelaar kan één 
compressor en één condensor aansturen. De compressor wordt geschakeld en proportioneel (PI) 
aangestuurd op basis van een zuigdruksetpoint (P4410..P4412) en een zuigdruksensor. Het 
compressorsetpoint kan worden geselecteerd via digitale ingangen of automatisch, op basis van de 
temperatuursetpoints van de cel, door een compressor-koelingsetpointgroep (P4404) in te stellen 
(zie ook paragraaf 0). De condensor wordt geschakeld en proportioneel (PI) aangestuurd volgens een 
condensorsetpoint (P4510) en een persdruksensor. Er is ook een drukbegrenzingsfunctie: als de 
persdruk een ingestelde limiet (P4570) overschrijdt, kan een relais schakelen en de proportionele 
compressoraansturing verminderen (P4575). 
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2.16 Geavanceerde bewaarcyclus-volgorde mechanische koeling 
Naast de standaard bewaarcyclus-volgorde ondersteunen de celregelaars onderstaande volgordes. 
De volgorde kan per bewaargroep worden ingesteld (P2202 e.a.) 

Volgorde "Roulerend": Deze volgorde is gelijk aan de standaard volgorde echter de cel waarmee de 
cyclus start rouleert: De eerste cyclus start bijvoorbeeld met celnummer 1, de tweede cyclus met 
celnummer 2 enz. 

Volgorde "Bewaar-startnummer": De cellen (in deze bewaargroep) met koelvraag worden aan het 
koelen gezet in volgorde van oplopend bewaar-startnummer (P321 e.a.). Daarbij worden steeds 
zoveel mogelijk cellen gestart als de maximum koelcapaciteit van de bewaargroep toelaat. Als een 
cel niet gestart kan worden omdat die aan het ontdooien is of omdat de resterende koelcapaciteit in 
de bewaargroep voor die cel onvoldoende is, dan wordt een beetje van de volgorde afgeweken. Als 
een volgende cel wel gestart kan worden, dan wordt die gestart om geen koelcapaciteit verloren te 
laten gaan. 

Volgorde "Per bewaar-startnummer": Deze volgorde is gelijk aan volgorde "Bewaar-startnummer", 
echter een cel wordt pas gestart als er geen cellen meer koelen met een lager bewaar-startnummer. 
Hierdoor zijn er binnen de bewaargroep dus geen cellen met verschillende bewaar-startnummers 
gelijktijdig aan het koelen. Deze volgorde kan bijvoorbeeld gebruikt worden om celreeksen die een 
verschillende zuigdruk vereisen niet gelijktijdig te laten koelen. 

Volgorde "Met-bewaar-subgroepen": Met deze volgorde is de bewaargroep nog verder 
onderverdeeld in bewaar-subgroepen (P322 e.a.). Per bewaar-subgroep loopt er een cyclus. De cycli 
in de bewaar-subgroepen (in dezelfde bewaargroep) starten op hetzelfde moment maar zijn daarna 
niet meer aan elkaar gekoppeld. In een bewaar-subgroep wordt er slechts 1 cel met koelvraag tegelijk 
aan het koelen gezet in volgorde van oplopend bewaar-startnummer. De ingestelde maximum 
koelcapaciteit per bewaargroep geldt niet voor deze volgorde. 
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2.17 Master/slave werking 
De celregelaars ondersteunen een master/slave-regelsysteem: een cel kan worden ingesteld als 
slave-cel door het nummer van de master-cel [P4350] in te stellen die gevolgd moet worden. De 
slave zal vervolgens dezelfde acties uitvoeren met zijn actuatoren als de master-cel. 

De regeling van airbags, de compressor/condensor en het schakelen van verlichting in de slave-cel 
werkt echter autonoom, wat betekent dat deze functies de master-cel niet volgen. 

Op de slave-cel kan worden ingesteld (P4351) of de kanaaltemperatuursensoren door de master-
cel gebruikt moeten worden. Dit betreft alleen de actieve, foutloze kanaaltemperatuursensoren van 
de slave-cel (zie P3010..P3019). De master-cel gebruikt deze sensoren op basis van de 
kanaaltemperatuur (S305), tenzij slechts één sensor is geselecteerd (S305 = 3). 

De vereiste koelcapaciteit van de slave-cel(len) moet bij de master-cel worden ingesteld: de 
vereiste koelcapaciteit van de master-cel (P3310, P3311) moet worden verhoogd met de vereiste 
koelcapaciteit van zijn slave-cellen. 

Hetzelfde geldt voor het vereiste elektrische vermogen voor mechanische koeling: het vereiste 
elektrische vermogen van de master-cel (P3551) moet worden verhoogd met het vereiste 
elektrische vermogen voor de mechanische koeling van zijn slave-cellen. 

De hoofdventilatoren van de slave-cellen worden aangestuurd alsof ze de hoofdventilatoren van de 
master-cel zijn, met ventilatiemodus Auto. Als energiemanagement wordt toegepast voor de 
master-cel, wordt het elektrische vermogen van de hoofdventilatoren van de slave-cellen 
meegeteld. Hiervoor informeert elke slave-cel de master-cel over het aantal hoofdventilatoren dat 
zij heeft. Er wordt aangenomen dat een hoofdventilator van een slave-cel hetzelfde elektrische 
vermogen gebruikt als een hoofdventilator van de master-cel (P3552..P3556). 
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3 Programma’s 
Deze sectie beschrijft de programma’s die door de regelaar worden ondersteund. De regelaar voert 
een programma uit in de vorm van acties. Een actie bepaalt hoe en welke actuatoren actief zijn. Acties 
worden aangeduid met A<x>, waarbij x een nummer is. Voor elk programma wordt beschreven welke 
acties van toepassing zijn, met welk prioriteitsniveau, startvoorwaarden en welke actuatoren erbij 
betrokken zijn. De startvoorwaarden worden aangeduid met C<x>, de stopvoorwaarde met D<x>, 
waarbij x een nummer is. Acties met een lager prioriteitsniveau worden uitgevoerd ten koste van 
acties met een hoger prioriteitsniveau. De gebruikte tabellen geven de acties weer in volgorde van 
prioriteitsniveau. 

Een actie start als aan alle startvoorwaarden is voldaan, er geen actie met een lager prioriteitsniveau 
kan worden gestart en er voldoende energie beschikbaar is voor de actie (zie hoofdstuk 7). 

Een actie stopt als één of meer stopvoorwaarden zijn voldaan, of als een actie met een lager 
prioriteitsniveau kan worden gestart, of als er onvoldoende energie beschikbaar is voor de huidige 
actie. 

Omwille van de duidelijkheid worden triviale blokkeringstoestanden en de beschikbaarheid van 
sensoren en actuatoren niet in de tabellen vermeld. Ook worden niet alle schakelverschillen vermeld. 

Er zijn daarnaast een aantal programma-onafhankelijke acties, die worden beschreven in een aparte 
paragraaf (paragraaf 3.7). 

Algemene opmerkingen: 

Als de Verwarmingsprioriteit (P3388) is ingesteld op Vochtigheid, maar er geen RH_binnen 
beschikbaar is, zal de regeling zich gedragen alsof de Verwarmingsprioriteit (P3388) op 
Temperatuur is ingesteld. 

De RH_binnen is beschikbaar wanneer een echte sensor is geconfigureerd en correct meet, of 
wanneer een simulatiewaarde is ingesteld met P3110. 

AH_delta = verschil in absolute vochtigheid = AH_binnen – AH_buiten. 
AH_binnen wordt berekend met T_product en RH_binnen. 
AH_buiten wordt berekend met T_buiten en RH_buiten. 
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3.1 Standby (S200=0) 
Het doel van dit programma is uitsluitend om de mechanische koeling te activeren wanneer dit nodig 
is om warmte te genereren die door andere cellen wordt gebruikt via een warmtetank 
(warmteterugwinning). Andere cellen kunnen deze warmte nodig hebben voor het drogen met een 
warmteterugwinningsunit of voor glycolontdooiing. 

3.1.1 Acties tijdens Standby 
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77 A30 Mechanische koeling (Standby) 
 C55: Warmte vereist en niet beschikbaar van “niet-standby” cellen. 
 
 D55: Standby-koeling niet vereist gedurende meer dan P4650 s. 
 

V      

290 A0 Geen 
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3.2 Drogen (S200=1) 
Het doel van dit programma is om het product na de oogst en het vullen van de cel te drogen, en ook 
om een homogene temperatuurverdeling te verkrijgen. 

3.2.1 Acties tijdens Drogen 
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80 A9 CO2-afvoer (Auto) 
 C9: CO2 > S1103 ppm 
  OF Geen buitenluchtventilatie gedurende S1101 uur 
  OF Tijd binnen ingestelde periode (P3260, P3261) 
 C20: T_buiten binnen ingesteld bereik (P3054, P3055) 
 
 D9: CO2 < S1104 ppm 
  EN Min CO2-afvoertijd na inschakelniveau (P3399) bereikt 
  EN CO2-afvoer tijd (S1102) bereikt 
  EN Tijd buiten ingestelde periode (P3260, P3261) 
 D20: T_buiten buiten ingesteld bereik (P3054, P3055) 
 

 V V    

88 A45 (RH gebaseerde) Buitenluchtventilatie + Warmteterugwinning 
 C15: Programma niet beëindigd 2 
  (RH_binnen > RH_binnen doel (S1004) + differentie (S1202) ) 
 C16: Verwarmingsprioriteit (P3388) = Vochtigheid 
 C19: T_buiten binnen ingesteld bereik (S1002, S303) 
 C34: AH_delta binnen ingesteld bereik (S309, S310) 1 

 C41: Start past binnen Max gemeenschappelijke warmtevraag (P2700, zie ook P4611) 
 C45:  Geen warmteterugwinning gedurende 60 s 
 
 D15: Programma beëindigd 2 
  (RH_binnen < RH_binnen doel (S1004) ) 
 D16: Verwarmingsprioriteit (P3388) = Temperatuur 
 D19: T_buiten buiten ingesteld bereik (S1002, S303) 
 D34: AH_delta buiten ingesteld bereik (S309, S310) 1 

 D45: Max tijd warmteterugwinning (P4661) bereikt 
 

 V V  V  

90 A13 (RH gebaseerde) Buitenluchtventilatie + Verwarming 
 C15: Programma niet beëindigd 2 
  (RH_binnen > RH_binnen doel (S1004) + differentie (S1202) ) 
 C16: Verwarmingsprioriteit (P3388) = Vochtigheid 
 C19: T_buiten binnen ingesteld bereik (S1002, S303) 
 C34: AH_delta binnen ingesteld bereik (S309, S310) 1 

 
 D15: Programma beëindigd 2 
  (RH_binnen < RH_binnen doel (S1004) ) 
 D16: Verwarmingsprioriteit (P3388) = Temperatuur 
 D19: T_buiten buiten ingesteld bereik (S1002, S303) 
 D34: AH_delta buiten ingesteld bereik (S309, S310) 1 

 

 V V V   
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98 A46 (T gebaseerde) Buitenluchtventilatie + Warmteterugwinning 
 C15: Programma niet beëindigd 2 
  (RH_binnen > RH_binnen doel (S1004) + differentie (S1202) ) 
 C17: Verwarmingsprioriteit (P3388) = Temperatuur 
 C19: T_buiten binnen ingesteld bereik (S1002, S303) 
 C33: T_kanaal > Verwarming T_setpoint (S1001) 
 C34: AH_delta binnen ingesteld bereik (S309, S310) 1 

 C41: Start past binnen Max gemeenschappelijke warmtevraag (P2700, zie ook P4611) 
 C45: Geen warmteterugwinning gedurende 60 s 
 
 D15: Programma beëindigd 2 
  (T_product < Verwarming T_setpoint (S1001) ) 
 D17: Verwarmingsprioriteit (P3388) = Vochtigheid 
 D19: T_buiten buiten ingesteld bereik (S1002, S303) 
 D34: AH_delta buiten ingesteld bereik (S309, S310) 1 

 D45: Max tijd warmteterugwinning (P4661) bereikt 
 

 V V  V  

100 A15 (T gebaseerde) Buitenluchtventilatie + Verwarming 
 C15: Programma niet beëindigd 2 
  (T_product > Verwarming T_setpoint (S1001) ) 
 C17: Verwarmingsprioriteit (P3388) = Temperatuur 
 C19: T_buiten binnen ingesteld bereik (S1002, S303) 
 C33: T_kanaal > Verwarming T_setpoint (S1001) 
 C34: AH_delta binnen ingesteld bereik (S309, S310) 1 

 
 D15: Programma beëindigd 2 
  (T_product < Verwarming T_setpoint (S1001) ) 
 D17: Verwarmingsprioriteit (P3388) = Vochtigheid 
 D19: T_buiten buiten ingesteld bereik (S1002, S303) 
 D34: AH_delta buiten ingesteld bereik (S309, S310) 1 

 

 V V V   

148 A44 (RH gebaseerde) Interne ventilatie + Warmteterugwinning 
 C15: Programma niet beëindigd 2 
  (RH_binnen > RH_binnen doel (S1004) + differentie (S1202) ) 
 C16: Verwarmingsprioriteit (P3388) = Vochtigheid 
 C31: T_product < Verwarming T_setpoint (S1001) – differentie (S3080 
 C41: Start past binnen Max gemeenschappelijke warmtevraag (P2700, zie ook P4611) 
 C45: Geen warmteterugwinning gedurende 60 s 
 
 D15: Programma beëindigd 2 
  (RH_binnen < RH_binnen doel (S1004) ) 
 D16: Verwarmingsprioriteit (P3388) = Temperatuur 
 C31: T_product > Verwarming T_setpoint (S1001)                      (mogelijk schakelen naar A45) 
 D45: Max tijd warmteterugwinning (P4661) bereikt 
 

 V   V  

150 A12 (RH gebaseerde) Interne ventilatie + Verwarming 
 C15: Programma niet beëindigd 2 
  (RH_binnen > RH_binnen doel (S1004) + differentie (S1202) ) 
 C16: Verwarmingsprioriteit (P3388) = Vochtigheid 
 C31: T_product < Verwarming T_setpoint (S1001) – differentie (S3080 
 
 D15: Programma beëindigd 2 
  (RH_binnen < RH_binnen doel (S1004) ) 
 D16: Verwarmingsprioriteit (P3388) = Temperatuur 
 C31: T_product > Verwarming T_setpoint (S1001)                      (mogelijk schakelen naar A13) 
 

 V  V   
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155 A42 (T gebaseerde) Interne ventilatie + Warmteterugwinning 
 C15: Programma niet beëindigd 2 
  (T_product > Verwarming T_setpoint (S1001) ) 
 C17: Verwarmingsprioriteit (P3388) = Temperatuur 
 C32: T_kanaal < Verwarming T_setpoint (S1001) – differentie (P3389) 
 C41: Start past binnen Max gemeenschappelijke warmtevraag (P2700, zie ook P4611) 
 C45: Geen warmteterugwinning gedurende 60 s 
 
 D15: Programma beëindigd 2 
  (T_product < Verwarming T_setpoint (S1001) ) 
 D17: Verwarmingsprioriteit (P3388) = Vochtigheid 
 D32: T_kanaal > Verwarming T_setpoint (S1001)                         (mogelijk schakelen naar A46) 
 D45: Max tijd warmteterugwinning (P4661) bereikt 
 

 V   V  

160 A14 (T gebaseerde) Interne ventilatie + Verwarming 
 C15: Programma niet beëindigd 2 
  (T_product > Verwarming T_setpoint (S1001) ) 
 C17: Verwarmingsprioriteit (P3388) = Temperatuur 
 C32: T_kanaal < Verwarming T_setpoint (S1001) – differentie (P3389) 
 
 D15: Programma beëindigd 2 
  (T_product < Verwarming T_setpoint (S1001) ) 
 D17: Verwarmingsprioriteit (P3388) = Vochtigheid 
 D32: T_kanaal > Verwarming T_setpoint (S1001)                         (mogelijk schakelen naar A15) 
 

 V  V   

170 A8 Buitenluchtventilatie 
 C18: Max tijd buitenlucht (cumulatief) (S407) niet bereikt 
 C19: T_buiten binnen ingesteld bereik (S1002, S303) 
 C34: AH_delta binnen ingesteld bereik (S309, S310) 1 

 
 D18: Max tijd buitenlucht (cumulatief) (S407) bereikt 
 D19: T_buiten buiten ingesteld bereik (S1002, S303) 
 D34: AH_delta buiten ingesteld bereik (S309, S310) 1 

 

 V V    

210 A7 Natuurlijke trek 
 C15: Programma niet beëindigd 2 
 C18: Max tijd buitenlucht (cumulatief) (S407) niet bereikt 
 C19: T_buiten binnen ingesteld bereik (S1002, S303) 
 C34: AH_delta binnen ingesteld bereik (S309, S310) 1 

 
 D15: Programma beëindigd 2 
 D18: Max tijd buitenlucht (cumulatief) (S407) bereikt 
 D19: T_buiten buiten ingesteld bereik (S1002, S303) 
 D34: AH_delta buiten ingesteld bereik (S309, S310) 1 

 

  V    

230 A3 Interne ventilatie 
 C8: Geen hoofdventilatie gedurende S512 uur  
  OF Tijd binnen ingestelde periode (P3072, P3073) 
 C30: T_cel > P3056 OF T_cel niet beschikbaar 
 
 D8: Interne ventilatie time (S513) bereikt  
  EN Tijd buiten ingestelde periode (P3072, P3073) 
 D30: T_cel < P3056 (als T_cel beschikbaar) 
 

 V     
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240 A4 Ventilatie na (gebruik van) buitenlucht/verwarming 
 C30: T_cel > P3056  OF T_cel niet beschikbaar 
 C10: Ventilatie vereist na gebruik van buitenlucht of verwarming (P3070, P3071) 
 
 D30: T_cel < P3056 (als T_cel beschikbaar) 
 D10: Ventilatietijd na buitenlucht/verwarming bereikt (P3070, P3071) 
 

 V     

290 A0 Geen 
 

      

Opmerkingen: 
1) Deze voorwaarde is niet van toepassing als AH_delta wordt genegeerd (vanwege P3060, P3061) OF 

RH_binnen is niet beschikbaar. 
 

2) Programma Drogen is beëindigd wanneer: 
Verwarming geconfigureerd EN Verwarmingsprioriteit (P3388) = Vochtigheid EN 
 RH_binnen < RH_binnen doel (S1004) 
OF 
Verwarming geconfigureerd EN Verwarmingsprioriteit (P3388) = Temperatuur EN 
 T_product > Verwarming T_setpoint (S1001) 
OF 
Verwarming niet geconfigureerd EN RH_binnen beschikbaar EN RH_binnen < RH_binnen doel (S1004) 

  



 

 
MC3-AGRI Document nr.: 250326 Versie: 1.48 

         

Pagina 23 van 141 

3.3 Condensdrogen (S200=2) 
Het doel van dit programma is om het product na de oogst en het vullen van de cel te drogen, en ook 
om een homogene temperatuurverdeling te verkrijgen. Het drogen wordt uitgevoerd door gelijktijdig 
mechanisch te koelen en de gekoelde lucht opnieuw op te warmen met behulp van een 
warmteterugwinningsunit. 

3.3.1 Acties tijdens Condensdrogen 
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55 A31 Condensdrogen (Hand) 
 C54: Handmatig condensdrogen gestart (P4600 = Hand) 
 
 D54: Handmatig condensdrogen gestopt (P4600 ≠ Hand) 
 

V V V  V  

80 A9 CO2-afvoer (Auto) 
 C9: CO2 > S1103 ppm 
  OF Geen buitenluchtventilatie gedurende S1101 uur 
  OF Tijd binnen ingestelde periode (P3260, P3261) 
 C20: T_buiten binnen ingesteld bereik (P3054, P3055) 
 
 D9: CO2 < S1104 ppm 
  EN Min CO2-afvoertijd na inschakelniveau (P3399) bereikt 
  EN CO2-afvoer tijd (S1102) bereikt 
  EN Tijd buiten ingestelde periode (P3260, P3261) 
 D20: T_buiten buiten ingesteld bereik (P3054, P3055) 
 

 V V    

145 A34 Condensdrogen (Auto) met buitenluchtventilatie 
 C15: Programma niet beëindigd 2 
 C38: Condensdrogenmode ingesteld op Auto <x> (P4600 ≥ 2) 
 C39: Geen condendrogen gedurende 60 s 
 C41: Start past binnen Max gemeenschappelijke warmtevraag (P2700, zie ook P4611) 
 C43: Gebruik luchtkleppen toegestaan tijdens condensdrogen (P4640) 
 
 D15: Programma beëindigd 2 
 D38: Condensdrogenmode niet ingesteld op Auto <x> (P4600 < 2) 
 D39: Max tijd condensdrogen (P4601) verstreken 
 D43: Gebruik luchtkleppen niet toegestaan tijdens condensdrogen (P4640) 
 

V V V  V  

225 A33 Condensdrogen (Auto) met interne ventilatie 
 C15: Programma niet beëindigd 2 
 C30: T_cel > P3056 OF T_cel niet beschikbaar 
 C38: Condensdrogenmode ingesteld op Auto <x> (P4600 ≥ 2) 
 C39: Geen condendrogen gedurende 60 s 
 C41: Start past binnen Max gemeenschappelijke warmtevraag (P2700, zie ook P4611) 
 C42: Hoofdventilatie toegestaan tijdens condensdrogen (P4640) 
 
 D15: Programma beëindigd 2 
 D30: T_cel < P3056 (als T_cel beschikbaar) 
 D38: Condensdrogenmode niet ingesteld op Auto <x> (P4600 < 2) 
 D39: Max tijd condensdrogen (P4601) verstreken 
 D42 Hoofdventilatie niet toegestaan tijdens condensdrogen (P4640) 
 

V V   V  
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230 A3 Interne ventilatie 
 C8: Geen hoofdventilatie gedurende S512 uur 
  OF Tijd binnen ingestelde periode (P3072, P3073) 
 C30: T_cel > P3056  OF T_cel niet beschikbaar 
 
 D8: Interne ventilatie time (S513) bereikt 
  EN Tijd buiten ingestelde periode (P3072, P3073) 
 D30: T_cel < P3056 (als T_cel beschikbaar) 
 

 V     

235 A32 Condensdrogen (Auto) (zonder gebruik hoofdventilatie en luchtkleppen) 
 C15: Programma niet beëindigd 2 
 C38: Condensdrogenmode ingesteld op Auto <x> (P4600 ≥ 2) 
 C39: Geen condendrogen gedurende 60 s 
 C41: Start past binnen Max gemeenschappelijke warmtevraag (P2700, zie ook P4611) 
 
 D15: Programma beëindigd 2 
 D38: Condensdrogenmode niet ingesteld op Auto <x> (P4600 < 2) 
 D39: Max tijd condensdrogen (P4601) verstreken 
 

V    V  

240 A4 Ventilatie na (gebruik van) buitenlucht/verwarming 
 C30: T_cel > P3056  OF T_cel niet beschikbaar 
 C10: Ventilatie vereist na gebruik van buitenlucht of verwarming (P3070, P3071) 
 
 D30: T_cel < P3056 (als T_cel beschikbaar) 
 D10: Ventilatietijd na buitenlucht/verwarming bereikt (P3070, P3071) 
 

 V     

290 A0 Geen 
 

      

Opmerkingen: 
2) Programma Condensdrogen is beëindigd wanneer: 

Condensdrogenmode (P4600) = Auto 1 (vochtigheidsregeling met opwarming) EN 
 T_kanaal >= Verwarming T_setpoint (S1001) EN 
 RH_binnen < RH_binnen doel (S1004) 
OF 
Condensdrogenmode (P4600) = Auto 2 (vochtigheidsregeling met constante temperatuur) EN 
 RH_binnen < RH_binnen doel (S1004) 
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3.4 Wondheling (S200=3) 
Het doel van dit programma is om de wonden van het product die tijdens de oogst zijn ontstaan te 
herstellen. Er wordt een suberine-laag gevormd, die het risico op ziektes en te veel vochtverlies 
(gewichtsverlies) vermindert. Als het product te nat is, moet eerst een droogprogramma worden 
gebruikt. 

3.4.1 Acties tijdens Wondheling 
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80 A9 CO2-afvoer (Auto) 
 C9: CO2 > S1103 ppm 
  OF Geen buitenluchtventilatie gedurende S1101 uur 
  OF Tijd binnen ingestelde periode (P3260, P3261) 
 C20: T_buiten binnen ingesteld bereik (P3054, P3055) 
 
 D9: CO2 < S1104 ppm 
  EN Min CO2-afvoertijd na inschakelniveau (P3399) bereikt 
  EN CO2-afvoer tijd (S1102) bereikt 
  EN Tijd buiten ingestelde periode (P3260, P3261) 
 D20: T_buiten buiten ingesteld bereik (P3054, P3055) 
 

 V V    

125 A38 (RH gebaseerde) Buitenluchtventilatie, Warmteterugwinning Nadrogen 
 C16: Verwarmingsprioriteit (P3388) = Vochtigheid 
 C18: Max tijd buitenlucht (cumulatief) (S407) niet bereikt 
 C19: T_buiten binnen ingesteld bereik (S1002, S303) 
 C23: T_buiten < T_product – S307 
 C34: AH_delta binnen ingesteld bereik (S309, S310) 1 

 C35: RH_binnen > RH_binnen doel (S1004) + differentie (S1202) 
 C41: Start past binnen Max gemeenschappelijke warmtevraag (P2700, zie ook P4611) 
 C45: Geen warmteterugwinning gedurende 60 s 
 
 D16: Verwarmingsprioriteit (P3388) = Temperatuur 
 D18: Max tijd buitenlucht (cumulatief) (S407) bereikt 
 D19: T_buiten buiten ingesteld bereik (S1002, S303) 
 D23: T_buiten > T_product – S307 
 D34: AH_delta buiten ingesteld bereik (S309, S310) 1 

 D35: RH_binnen < RH_binnen doel (S1004) 
 D45: Max tijd warmteterugwinning (P4661) bereikt 
 

 V V  V  
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130 A23 (RH gebaseerde) Buitenluchtventilatie, Nadrogen 
 C16: Verwarmingsprioriteit (P3388) = Vochtigheid 
 C18: Max tijd buitenlucht (cumulatief) (S407) niet bereikt 
 C19: T_buiten binnen ingesteld bereik (S1002, S303) 
 C23: T_buiten < T_product – S307 
 C34: AH_delta binnen ingesteld bereik (S309, S310) 1 

 C35: RH_binnen > RH_binnen doel (S1004) + differentie (S1202) 
 
 D16: Verwarmingsprioriteit (P3388) = Temperatuur 
 D18: Max tijd buitenlucht (cumulatief) (S407) bereikt 
 D19: T_buiten buiten ingesteld bereik (S1002, S303) 
 D23: T_buiten > T_product – S307 
 D34: AH_delta buiten ingesteld bereik (S309, S310) 1 

 D35: RH_binnen < RH_binnen doel (S1004) 
 

 V V V   

135 A39 (T gebaseerde) Buitenluchtventilatie + Warmteterugwinning 
 C17: Verwarmingsprioriteit (P3388) = Temperatuur 
 C18: Max tijd buitenlucht (cumulatief) (S407) niet bereikt 
 C19: T_buiten binnen ingesteld bereik (S1002, S303) 
 C23: T_buiten < T_product – S307 
 C34: AH_delta binnen ingesteld bereik (S309, S310) 1 

 C41: Start past binnen Max gemeenschappelijke warmtevraag (P2700, zie ook P4611) 
 C45: Geen warmteterugwinning gedurende 60 s 
 
 D17: Verwarmingsprioriteit (P3388) = Vochtigheid 
 D18: Max tijd buitenlucht (cumulatief) (S407) bereikt 
 D19: T_buiten buiten ingesteld bereik (S1002, S303) 
 D23: T_buiten > T_product – S307 
 D34: AH_delta buiten ingesteld bereik (S309, S310) 1 

 D45: Max tijd warmteterugwinning (P4661) bereikt 
 

 V V  V  

140 A26 (T gebaseerde) Buitenluchtventilatie + Verwarming 
 C17: Verwarmingsprioriteit (P3388) = Temperatuur 
 C18: Max tijd buitenlucht (cumulatief) (S407) niet bereikt 
 C19: T_buiten binnen ingesteld bereik (S1002, S303) 
 C23: T_buiten < T_product – S307 
 C34: AH_delta binnen ingesteld bereik (S309, S310) 1 

 
 D17: Verwarmingsprioriteit (P3388) = Vochtigheid 
 D18: Max tijd buitenlucht (cumulatief) (S407) bereikt 
 D19: T_buiten buiten ingesteld bereik (S1002, S303) 
 D23: T_buiten > T_product – S307 
 D34: AH_delta buiten ingesteld bereik (S309, S310) 1 

 

 V V V   

170 A8 Buitenluchtventilatie 
 C18: Max tijd buitenlucht (cumulatief) (S407) niet bereikt 
 C19: T_buiten binnen ingesteld bereik (S1002, S303) 
 C34: AH_delta binnen ingesteld bereik (S309, S310) 1 

 
 D18: Max tijd buitenlucht (cumulatief) (S407) bereikt 
 D19: T_buiten buiten ingesteld bereik (S1002, S303) 
 D34: AH_delta buiten ingesteld bereik (S309, S310) 1 

 

 V V    
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185 A36 Condensdrogen (Auto) met interne ventilatie 
 C16: Verwarmingsprioriteit (P3388) = Vochtigheid 
 C30: T_cel > P3056  OF T_cel niet beschikbaar 
 C35: RH_binnen > RH_binnen doel (S1004) + differentie (S1202) 
 C39: Geen condendrogen gedurende 60 s 
 C41: Start past binnen Max gemeenschappelijke warmtevraag (P2700, zie ook P4611) 
 C42: Hoofdventilatie toegestaan tijdens condensdrogen (P4640) 
 C44: Condendrogenmode (P4600) ingesteld op vochtigheidsregeling met constante 
  temperatuur 
 
 D16: Verwarmingsprioriteit (P3388) = Temperatuur 
 D30: T_cel < P3056 (als T_cel beschikbaar) 
 D35: RH_binnen < RH_binnen doel (S1004)  
 D39: Max tijd condensdrogen (P4601) verstreken 
 D42 Hoofdventilatie niet toegestaan tijdens condensdrogen (P4640) 
 D44: Condendrogenmode (P4600) niet ingesteld op vochtigheidsregeling met constante 
  temperatuur 
 

V V   V  

190 A24 (RH gebaseerde) Interne ventilatie, Nadrogen 
 C16: Verwarmingsprioriteit (P3388) = Vochtigheid 
 C30: T_cel > P3056  OF T_cel niet beschikbaar 
 C35: RH_binnen > RH_binnen doel (S1004) + differentie (S1202) 
 
 D16: Verwarmingsprioriteit (P3388) = Temperatuur 
 D30: T_cel < P3056 (als T_cel beschikbaar) 
 D35: RH_binnen < RH_binnen doel (S1004) 
 

V V  V   

210 A7 Natuurlijke trek 
 C18: Max tijd buitenlucht (cumulatief) (S407) niet bereikt 
 C19: T_buiten binnen ingesteld bereik (S1002, S303) 
 C21: T_buiten < T_product – S601 
 C34: AH_delta binnen ingesteld bereik (S309, S310) 1 

 
 D18: Max tijd buitenlucht (cumulatief) (S407) bereikt 
 D19: T_buiten buiten ingesteld bereik (S1002, S303) 
 D21: T_buiten > T_product – S601 
 D34: AH_delta buiten ingesteld bereik (S309, S310) 1 

 

  V    

220 A5 Mechanische koeling (Auto) 
 C11: T_regel > T_setpoint + differentie S801/S802 
 C51: T_cel > T_product + 1K - P3062 2 
 C40: Interne ventilatie wordt uitgevoerd (zie stopconditie D40) 
 C50: Min tijd tussen 2 koelacties (P3341) verstreken 
 
 D11: T_regel < T_setpoint 
 D51: T_cel < T_product – P3062 
 D40: Wacht al 1 min op koelcapaciteit (in inkoelgroep of bewaargroep) 
  EN interne ventilatie (A3) startcondities zijn vervuld                              (schakel naar A3) 
 D53: Max koeltijd (P901) bereikt 
 

V      
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230 A3 Interne ventilatie 
 C8: Geen hoofdventilatie gedurende S512 uur 
  OF Tijd binnen ingestelde periode (P3072, P3073) 
 C30: T_cel > P3056  OF T_cel niet beschikbaar 
 
 D8: Interne ventilatie time (S513) bereikt 
  EN Tijd buiten ingestelde periode (P3072, P3073) 
 D30: T_cel < P3056 (als T_cel beschikbaar) 
 

 V     

240 A4 Ventilatie na (gebruik van) buitenlucht/verwarming 
 C30: T_cel > P3056  OF T_cel niet beschikbaar 
 C10: Ventilatie vereist na gebruik van buitenlucht of verwarming (P3070, P3071) 
 
 D30: T_cel < P3056 (als T_cel beschikbaar) 
 D10: Ventilatietijd na buitenlucht/verwarming bereikt (P3070, P3071) 
 

 V     

290 A0 Geen 
 

      

Opmerkingen: 
1) Deze voorwaarde is niet van toepassing als AH_delta wordt genegeerd (vanwege P3060, P3061) OF 

RH_binnen is niet beschikbaar. 
 

2) Door mechanische koeling mag de cel maximaal P3062 kouder worden dan het product. 
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3.5 Bewaren (S200=4) 
Het doel van dit programma is om het product te koelen naar de gewenste bewaartemperatuur en 
deze gecontroleerd te handhaven. 

Wanneer de regelaar wordt ingeschakeld met dit programma of wanneer dit programma wordt 
geselecteerd, wordt een nieuwe Dag T_setpoint (S3050) berekend als startpunt vanuit een 
setpointtraject. Het traject begint met de huidige T_regel min S308. Elke dag om middernacht wordt 
de Dag T_setpoint (S3050) opnieuw verlaagd met S308 totdat het Eind T_setpoint (S302) is bereikt. 
Als beperking geldt dat het nieuwe setpoint niet lager mag worden dan de huidige T_regel min S308. 

Een extra offset (P3059) kan tijdelijk op het Dag T_setpoint worden toegepast. Deze offset is actief 
gedurende een ingestelde tijdsperiode (P3057, P3058) en ook wanneer deze wordt geactiveerd via 
de digitale ingangsfunctie Temp setpointoffset. 

3.5.1 Acties tijdens Bewaren 
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80 A9 CO2-afvoer (Auto) 
 C9: CO2 > S1103 ppm 
  OF Geen buitenluchtventilatie gedurende S1101 uur 
  OF Tijd binnen ingestelde periode (P3260, P3261) 
 C20: T_buiten binnen ingesteld bereik (P3054, P3055) 
 
 D9: CO2 < S1104 ppm 
  EN Min CO2-afvoertijd na inschakelniveau (P3399) bereikt 
  EN CO2-afvoer tijd (S1102) bereikt 
  EN Tijd buiten ingestelde periode (P3260, P3261) 
 D20: T_buiten buiten ingesteld bereik (P3054, P3055) 
 

 V V    

105 A40 (RH gebaseerde) Buitenluchtventilatie + Warmteterugwinning 
 C16: Verwarmingsprioriteit (P3388) = Vochtigheid 
 C18: Max tijd buitenlucht (cumulatief) (S407) niet bereikt 
 C19: T_buiten binnen ingesteld bereik (S1002, S303) 
 C23: T_buiten < T_product – S307 
 C34: AH_delta binnen ingesteld bereik (S309, S310) 1 

 C35: RH_binnen > RH_binnen doel (S1004) + differentie (S1202) 
 C41: Start past binnen Max gemeenschappelijke warmtevraag (P2700, zie ook P4611) 
 C45: Geen warmteterugwinning gedurende 60 s 
 
 D16: Verwarmingsprioriteit (P3388) = Temperatuur 
 D18: Max tijd buitenlucht (cumulatief) (S407) bereikt 
 D19: T_buiten buiten ingesteld bereik (S1002, S303) 
 D23: T_buiten > T_product – S307 
 D34: AH_delta buiten ingesteld bereik (S309, S310) 1 

 D35: RH_binnen < RH_binnen doel (S1004) 
 D45: Max tijd warmteterugwinning (P4661) bereikt 
 

 V V  V  
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110 A27 (RH gebaseerde) Buitenluchtventilatie + Verwarming 
 C16: Verwarmingsprioriteit (P3388) = Vochtigheid 
 C18: Max tijd buitenlucht (cumulatief) (S407) niet bereikt 
 C19: T_buiten binnen ingesteld bereik (S1002, S303) 
 C23: T_buiten < T_product – S307 
 C34: AH_delta binnen ingesteld bereik (S309, S310) 1 

 C35: RH_binnen > RH_binnen doel (S1004) + differentie (S1202) 
 
 D16: Verwarmingsprioriteit (P3388) = Temperatuur 
 D18: Max tijd buitenlucht (cumulatief) (S407) bereikt 
 D19: T_buiten buiten ingesteld bereik (S1002, S303) 
 D23: T_buiten > T_product – S307 
 D34: AH_delta buiten ingesteld bereik (S309, S310) 1 

 D35: RH_binnen < RH_binnen doel (S1004) 
 

 V V V   

115 A43 (T gebaseerde) Buitenluchtventilatie + Warmteterugwinning 
 C17: Verwarmingsprioriteit (P3388) = Temperatuur 
 C18: Max tijd buitenlucht (cumulatief) (S407) niet bereikt 
 C19: T_buiten binnen ingesteld bereik (S1002, S303) 
 C23: T_buiten < T_product – S307 
 C25: T_regel > T_setpoint + P3042 
 C34: AH_delta binnen ingesteld bereik (S309, S310) 1 

 C41: Start past binnen Max gemeenschappelijke warmtevraag (P2700, zie ook P4611) 
 C45: Geen warmteterugwinning gedurende 60 s 
 
 D17: Verwarmingsprioriteit (P3388) = Vochtigheid 
 D18: Max tijd buitenlucht (cumulatief) (S407) bereikt 
 D19: T_buiten buiten ingesteld bereik (S1002, S303) 
 D23: T_buiten > T_product – S307 
 D25: T_regel < T_setpoint 
 D34: AH_delta buiten ingesteld bereik (S309, S310) 1 

 D45: Max tijd warmteterugwinning (P4661) bereikt 
 

 V V  V  

120 A16 (T gebaseerde) Buitenluchtventilatie + Verwarming 
 C17: Verwarmingsprioriteit (P3388) = Temperatuur 
 C18: Max tijd buitenlucht (cumulatief) (S407) niet bereikt 
 C19: T_buiten binnen ingesteld bereik (S1002, S303) 
 C23: T_buiten < T_product – S307 
 C25: T_regel > T_setpoint + P3042 
 C34: AH_delta binnen ingesteld bereik (S309, S310) 1 

 
 D17: Verwarmingsprioriteit (P3388) = Vochtigheid 
 D18: Max tijd buitenlucht (cumulatief) (S407) bereikt 
 D19: T_buiten buiten ingesteld bereik (S1002, S303) 
 D23: T_buiten > T_product – S307 
 D25: T_regel < T_setpoint 
 D34: AH_delta buiten ingesteld bereik (S309, S310) 1 

 

 V V V   
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170 A8 Buitenluchtventilatie 
 C18: Max tijd buitenlucht (cumulatief) (S407) niet bereikt 
 C19: T_buiten binnen ingesteld bereik (S1002, S303) 
 C23: T_buiten < T_product – S307 
 C27: T_regel > T_setpoint + P3041 
 C34: AH_delta binnen ingesteld bereik (S309, S310) 1 

 
 D18: Max tijd buitenlucht (cumulatief) (S407) bereikt 
 D19: T_buiten buiten ingesteld bereik (S1002, S303) 
 D23: T_buiten > T_product – S307 
 D27: T_regel < T_setpoint + P3041 
 D34: AH_delta buiten ingesteld bereik (S309, S310) 1 

 

 V V    

195 A37 Condensdrogen (Auto) met interne ventilatie 
 C16: Verwarmingsprioriteit (P3388) = Vochtigheid 
 C30: T_cel > P3056 OF T_cel niet beschikbaar 
 C35: RH_binnen > RH_binnen doel (S1004) + differentie (S1202) 
 C39: Geen condendrogen gedurende 60 s 
 C41: Start past binnen Max gemeenschappelijke warmtevraag (P2700, zie ook P4611) 
 C42: Hoofdventilatie toegestaan tijdens condensdrogen (P4640) 
 C44: Condendrogenmode (P4600) ingesteld op vochtigheidsregeling met constante 
  temperatuur 
 
 D16: Verwarmingsprioriteit (P3388) = Temperatuur 
 D30: T_cel < P3056 (als T_cel beschikbaar) 
 D35: RH_binnen < RH_binnen doel (S1004) 
 D39: Max tijd condensdrogen (P4601) verstreken 
 D42 Hoofdventilatie niet toegestaan tijdens condensdrogen (P4640) 
 D44: Condendrogenmode (P4600) niet ingesteld op vochtigheidsregeling met constante 
  temperatuur 
 

V V   V  

200 A25 (RH gebaseerde) Interne ventilatie, Nadrogen 
 C16: Verwarmingsprioriteit (P3388) = Vochtigheid 
 C30: T_cel > P3056 OF T_cel niet beschikbaar 
 C35: RH_binnen > RH_binnen doel (S1004) + differentie (S1202) 
 
 D16: Verwarmingsprioriteit (P3388) = Temperatuur 
 D30: T_cel < P3056 (als T_cel beschikbaar) 
 D35: RH_binnen < RH_binnen doel (S1004) 
 

V V  V   

210 A7 Natuurlijke trek 
 C18: Max tijd buitenlucht (cumulatief) (S407) niet bereikt 
 C19: T_buiten binnen ingesteld bereik (S1002, S303) 
 C21: T_buiten < T_product – S601 
 C25: T_regel > T_setpoint + P3042 
 C34: AH_delta binnen ingesteld bereik (S309, S310) 1 

 
 D18: Max tijd buitenlucht (cumulatief) (S407) bereikt 
 D19: T_buiten buiten ingesteld bereik (S1002, S303) 
 D21: T_buiten > T_product – S601 
 D25: T_regel < T_setpoint 
 D34: AH_delta buiten ingesteld bereik (S309, S310) 1 

 

  V    
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220 A5 Mechanische koeling (Auto) 
 C11: T_regel > T_setpoint + differentie S801/S802 
 C38: T_cel > T_prod + 1K - P3062 3 
 C40: Interne ventilatie wordt uitgevoerd (zie stopconditie D40) 
 C50: Min tijd tussen 2 koelacties (P3341) verstreken 
 
 D11: T_regel < T_setpoint 
 D51: T_cel < T_product – P3062 
 D40: Wacht al 1 min op koelcapaciteit (in inkoelgroep of bewaargroep) 
  EN interne ventilatie (A3) startcondities zijn vervuld                              (schakel naar A3) 
 

V      

230 A3 Interne ventilatie 
 C8: Geen hoofdventilatie gedurende S512 uur 
  OF Tijd binnen ingestelde periode (P3072, P3073) 
 C30: T_cel > P3056 OF T_cel niet beschikbaar 
 
 D8: Interne ventilatie time (S513) bereikt 
  EN Tijd buiten ingestelde periode (P3072, P3073) 
 D30: T_cel < P3056 (als T_cel beschikbaar) 
 

 V     

240 A4 Ventilatie na (gebruik van) buitenlucht/verwarming 
 C30: T_cel > P3056  OF T_cel niet beschikbaar 
 C10: Ventilatie vereist na gebruik van buitenlucht of verwarming (P3070, P3071) 
 
 D30: T_cel < P3056 (als T_cel beschikbaar) 
 D10: Ventilatietijd na buitenlucht/verwarming bereikt (P3070, P3071) 
 

 V     

250 A28 Bevochtigen (Auto) 
 C36: RH_binnen < RH_binnen doel (S1004) – differentie (S1202) 
 C37: Bevochtigings-inschakelvertraging (S1201) verstreken 
 
 C36: RH_binnen > RH_binnen doel (S1004) 
 

     V 

290 A0 Geen 
 

      

Opmerkingen: 
1) Deze voorwaarde is niet van toepassing als AH_delta wordt genegeerd (vanwege P3060, P3061) OF 

RH_binnen is niet beschikbaar. 
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3.6 Opwarmen (S200=4) 
Het doel van dit programma is om het product op gecontroleerde wijze op te warmen tot de gewenste 
aflevertemperatuur. 

Wanneer de celregelaar wordt ingeschakeld met dit programma of wanneer dit programma wordt 
geselecteerd, wordt een nieuwe Dag T_setpoint (S3050) berekend als startpunt vanuit een 
setpointtraject. Het traject start met de huidige T_regel plus S308. Elke dag om middernacht wordt 
de Dag T_setpoint (S3050) opnieuw verhoogd met S308 totdat de Eind T_setpoint (S302) is bereikt. 
Als beperking geldt dat het nieuwe setpoint niet hoger kan worden dan de huidige T_regel plus S308. 

Een extra offset (P3059) kan tijdelijk worden toegepast op de Dag T_setpoint. Deze offset is actief 
gedurende een ingestelde tijdsperiode (P3057, P3058) en ook wanneer deze wordt geactiveerd via 
de digitale ingangsfunctie Temp setpointoffset. 

3.6.1 Acties tijdens Opwarmen 

Pr
io

ri
tie

ts
ni

ve
au

 

Ac
ti

e 

Actienaam 
 C<x> Startconditie(s) 
 
 D<x> Stopconditie(s) 

M
ec

ha
ni

sc
he

 k
oe

lin
g 

H
oo

fd
ve

nt
ila

to
r(

en
) 

Lu
ch

tk
le

pp
en

 

Ve
rw

ar
m

in
g 

(b
ra

nd
er

s)
 

W
ar

m
te

te
ru

gw
in

ni
ng

su
ni

t 

B
ev

oc
ht

ig
en

 

80 A9 CO2-afvoer (Auto) 
 C9: CO2 > S1103 ppm 
  OF Geen buitenluchtventilatie gedurende S1101 uur 
  OF Tijd in ingestelde periode (P3260, P3261) 
 C20: T_buiten binnen ingesteld bereik (P3054, P3055) 
 
 D9: CO2 < S1104 ppm 
  EN Min CO2-afvoertijd na inschakelniveau (P3399) bereikt 
  EN CO2-afvoer tijd (S1102) bereikt 
  EN Tijd buiten ingestelde periode (P3260, P3261) 
 D20: T_buiten buiten ingesteld bereik (P3054, P3055) 
 

 V V    

170 A8 Buitenluchtventilatie 
 C18: Max tijd buitenlucht (cumulatief) (S407) niet bereikt 
 C19: T_buiten binnen ingesteld bereik (S1002, S303) 
 C24: T_buiten < T_product + S307 
 C28: T_regel > T_setpoint - P3041 
 C34: AH_delta binnen ingesteld bereik (S309, S310) 1 

 
 D18: Max tijd buitenlucht (cumulatief) (S407) bereikt 
 D19: T_buiten buiten ingesteld bereik (S1002, S303) 
 D24: T_buiten > T_product + S307 
 D28: T_regel < T_setpoint - P3041 
 D34: AH_delta buiten ingesteld bereik (S309, S310) 1 

 

 V V    
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175 A41 Interne ventilatie + Warmteterugwinning 
 C29: T_regel < T_setpoint – P3389 
 C30: T_cel > P3056 OF T_cel niet beschikbaar 
 C41: Start past binnen Max gemeenschappelijke warmtevraag (P2700, zie ook P4611) 
 C45: Geen warmteterugwinning gedurende 60 s 
 
 D29: T_regel > T_setpoint 
 D30: T_cel < P3056 (als T_cel beschikbaar) 
 D45: Max tijd warmteterugwinning (P4661) bereikt 
 

 V  V   

180 A22 Interne ventilatie + Verwarming 
 C29: T_regel < T_setpoint – P3389 
 C30: T_cel > P3056 OF T_cel niet beschikbaar 
 
 D29: T_regel > T_setpoint 
 D30: T_cel < P3056 (als T_cel beschikbaar) 
 

 V  V   

210 A7 Natuurlijke trek 
 C18: Max tijd buitenlucht (cumulatief) (S407) niet bereikt 
 C19: T_buiten binnen ingesteld bereik (S1002, S303) 
 C22: T_buiten > T_product + S601 
 C26: T_regel < T_setpoint - P3042 
 C34: AH_delta binnen ingesteld bereik (S309, S310) 1 

 
 D18: Max tijd buitenlucht (cumulatief) (S407) bereikt 
 D19: T_buiten buiten ingesteld bereik (S1002, S303) 
 D22: T_buiten < T_product + S601 
 D26: T_regel > T_setpoint 
 D34: AH_delta buiten ingesteld bereik (S309, S310) 1 

 

  V    

230 A3 Interne ventilatie 
 C8: Geen hoofdventilatie gedurende S512 uur 
  OF Tijd binnen ingestelde periode (P3072, P3073) 
 C30: T_cel > P3056 OF T_cel niet beschikbaar 
 
 D8: Interne ventilatie time (S513) bereikt 
  EN Tijd buiten ingestelde periode (P3072, P3073) 
 D30: T_cel < P3056 (als T_cel beschikbaar) 
 

 V     

240 A4 Ventilatie na (gebruik van) buitenlucht/verwarming 
 C30: T_cel > P3056  OF T_cel niet beschikbaar 
 C10: Ventilatie vereist na gebruik van buitenlucht of verwarming (P3070, P3071) 
 
 D30: T_cel < P3056 (als T_cel beschikbaar) 
 D10: Ventilatietijd na buitenlucht/verwarming bereikt (P3070, P3071) 
 

 V     

250 A28 Bevochtigen (Auto) 
 C36: RH_binnen < RH_binnen doel (S1004) – differentie (S1202) 
 C37: Bevochtigings-inschakelvertraging (S1201) verstreken 
 
 D36: RH_binnen > RH_binnen doel (S1004) 
 
 
 
 

     V 
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290 A0 Geen 
 

      

Opmerkingen: 
1) Deze voorwaarde is niet van toepassing als AH_delta wordt genegeerd (vanwege P3060, P3061) OF 

RH_binnen is niet beschikbaar. 
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3.7 Programma onafhankelijke acties 
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0 A29 Slave-bedrijf 
 C0: Mastercelnummer ingesteld (P4350) 
 
 D0: Mastercelnummer gereset 
 

V V V V  V 

10 A21 Rookafvoer 
 C1: Digitale ingang Rookafvoer actief 
  EN vertraging (P3520) verstreken 
 
 D1: Digitale ingang Rookafvoer inactief 
  EN Rookafvoer alarm is bevestigd 
 

 V V    

20 A1 Ontdooien 
 C2: Mechanische koeling (cumulatief) gedurende S902 min 
  OF Handmatige ontdooiing start (S905) 
 
 D2: Max ontdooitijd (S903) verstreken 
  OF Ontdooi beëindiging temperatuur (S904) bereikt 
  OF Handmatige ontdooiing stop (S906) 
 

V      

15 A47 Kiemremming fase 1 
 C58: Kiemremming fase 1 gestart (S1301) 
  EN Tijd is Starttijd fase 1 (P3480) 
  EN Geen Hand mode ingesteld 
 
 D58: Kiemremming fase 1 afgebroken (S1302) 
  OF Kiemremming fase 2 gestart (S1303) 
 D61: Fataal alarm opgetreden OF Een Hand mode ingesteld 
  OF Programma (S200) geselecteerd dat kiemremming niet ondersteund 
 

 
  

V     

16 A48 Kiemremming fase 2 
 C59: Kiemremming fase 1 afgebroken (S1302) 
  OF Kiemremming fase 2 gestart (S1303) 
 
 D58: Kiemremming fase 2 afgebroken (S1304) 
  OF Kiemremming fase 3 gestart (S1305) 
 D61: Fataal alarm opgetreden OF Een Hand mode ingesteld 
  OF Programma (S200) geselecteerd dat kiemremming niet ondersteund 
 

 V     

17 A49 Kiemremming fase 3 
 C60: Kiemremming fase 2 afgebroken (S1304) 
  OF Kiemremming fase 3 gestart (S1305) 
 
 D60: Kiemremming fase 3 afgebroken (S1306) 
  OF Interne naventilatietijd na begassing (P3492) verstreken 
 D61: Fataal alarm opgetreden OF Een Hand mode ingesteld 
  OF Programma (S200) geselecteerd dat kiemremming niet ondersteund 
 

 V     

40 A10 CO2-afvoer (Hand) 
 C4: Handmatige CO2-afvoer start (S1100 = Hand) 
 
 D4: Handmatige CO2-afvoer stop (S1100 ≠ Hand) 
 

 V V    
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50 A6 Mechanische koeling (Hand) 
 C5: Handmatige mechanische koeling start (S800 = Hand) 
 
 D5: Handmatige mechanische koeling stop (S800 ≠ Hand) 
 

V      

60 A2 Luchtklep-synchronisatie 
 C6: Luchtklep geopend gedurende meer dan P3230 min 
 
 D6: Luchtklep synchronisatie beëindigd (zie paragraaf 2.12) 
 

  V    

70 A11 Verwarmingsklep-synchronisatie 
 C7: Verwarmingsklep geopende gedurende meer dan P3394 min 
 
 D7: Verwarmingsklep-synchronisatie beëindigd (zie paragraaf 2.12) 
 

   V   

73 A35 Warmteterugwinning (WTW) klep-synchronisatie 
 C54: Warmteterugwinningsklep geopend gedurende meer dan P4626 min 
 
 D54: Warmteterugwinningsklep-synchronisatie beëindigd (zie paragraaf 2.12) 
 

      

255 A50 Kiemremming wordt afgebroken 
 C62: Kiemremming fase 3 afgebroken (S1306) 
  OF Fataal alarm opgetreden tijdens kiemremming  
  OF Een Hand mode ingesteld tijdens kiemremming 
  OF Programma (S200) geselecteerd tijdens kiemremming dat kiemremming niet 
   ondersteund 
 
 D63: Kiemremmings-afbreektijd (180 s) verstreken 
 

      

260 A17 Pumpdown na mechanische koeling 
 C13: Mechanische koeling beëindigd, pumpdown vereist (P3350) 
 
 D13: Pumpdown tijd (P3350) verstreken 
 

 V     

270 A18 Ventilatie na mechanische koeling 
 C14: Mechanische koeling en pumpdown beëindigd, ventilatie na koeling vereist (P3351) 
 
 D14: Ventilatie uitschakelvertraging na koelactie (P3351) verstreken 
 

V      

280 A20 Tijd tussen mechanische koeling 
 C52: Min tijd tussen 2 koelacties (P3341) niet verstreken 
 
 D52: Min tijd tussen 2 koelacties (P3341) verstreken 
 

      

285 A19 Uitdruppen na ontdooien 
 C3: Ontdooien beëindigd (A1) 
 
 D3: Uitdruptijd (P3450) verstreken 
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4 Instellingen 
De instellingen kunnen worden bekeken en aangepast op de instellingenpagina’s van het 
bedieningspaneel, de interne parameterwebpagina van de celregelaar en met VASP. 
 
Algemene opmerkingen: 
1) In het algemeen hebben de instellingen van de “niet”-Auto modi voorrang op het geselecteerde 

programma (S200) en zorgen ervoor dat de functie-specifieke sper-ingangen/tijden worden 
genegeerd. De algemene sper-ingangen/tijden, fatale alarmen en deur open-ingang worden 
echter niet genegeerd. Deze blijven alle regelingsfuncties stopzetten. De “niet”-Auto modi zijn 
niet bedoeld voor normaal gebruik. Ze kunnen conflicteren met programma-specifieke acties. De 
installateur en gebruiker van de regelaar moeten zich dat realiseren en ervoor zorgen dat 
daardoor geen schade optreedt aan het opgeslagen product of de installatie. 

2) Tijdinstellingen en parameters met bereik 00.00..24.00 uur.min: Gelijke start- en stoptijden 
betekent niet gebruikt/inactief. Een starttijd van 00:00 met een stoptijd van 24:00 betekent 
continu actief. 

3) De rechterkolommen geven met een “X” aan wanneer een instelling of parameter niet van 
toepassing is door het geselecteerde programma (S200) of slave-bedrijf (P4350>0). Uiteraard 
zijn er meer voorwaarden die bepalen of een instelling of parameter van toepassing is of niet. 
Bijvoorbeeld de geconfigureerde en ingestelde ingangen en uitgangen. Niet-toepasselijke 
instellingen/parameters worden niet weergegeven op het bedienpaneel. 
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Aan/Uit-mode / Licht 
S 100 Aan/uit-mode 

0 = Uit 
1 = Aan 
Opmerking:  

Beschikbaar als knop  op de Aan/Uit-pagina van het 
bedienpaneel 4.  

0..1 - 0        

S 101 Schakel licht 5 
0 = Geen 
1 = Schakel verlichting (verandert automatisch naar Geen) 
Opmerking:  

Beschikbaar als knop  op de Cel-pagina’s van het 
bedienpaneel. 
 
 
 
 

0..1 - 0        

 
4 Deze knop kan worden verborgen met P3123. 
5 Wanneer de lichtknop wordt ingedrukt, wordt de relaisfunctie 'Licht schakelen' gedurende 2 s (puls) geactiveerd. Of het licht aan- of 
uitgeschakeld is, kan (optioneel) aan de regelaar worden gemeld met de digitale ingangsfunctie 'Licht aan'. Dit wordt vervolgens 
weergegeven door de kleur van de lichtknop. 
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Programma 
S 200 Programma 

0 = Standby 
1 = Drogen 
2 = Condensdrogen 
3 = Wondheling 
4 = Bewaren 
5 = Verwarming 

0..5 - 4       X 

 
Temperaturen 
S 3050 Dag T_setpoint 

Wordt automatisch berekend/aangepast bij de start van de 
programma’s Bewaren en Opwarmen, bij het inschakelen van 
de regelaar en om 0:00 uur. 

-20.0..40.0 ˚C 15.0 X X X X   X 

S 308 T_setpoint afname/toename per dag 0.1..20.0 K 0.3 X X X X   X 
S 302 Einde T_setpoint -20.0..40.0 ˚C 13.0 X X X X   X 
S 300 Selectie T_product sensor 

0 = Gemiddelde van actieve sensoren 
1 = Laagste actieve sensor 
2 = Hoogste actieve sensor 
3 = Geselecteerde enkele sensor 

0..3 - 0       X 

S 301 Geselecteerde T_product sensor 1..10 - 1       X 
S 1002 Min T_buiten -20.0..40.0 ˚C -3.0       X 
S 303 Max T_buiten -20.0..40.0 ˚C 20.0       X 
S 304 Min T_kanaal -20.0..40.0 ˚C 2.0       X 
S 305 Selectie T_kanaal sensor 

0 = Gemiddelde van actieve sensoren 
1 = Laagste actieve sensor 
2 = Hoogste actieve sensor 
3 = Geselecteerde enkele sensor 

0..3 - 0       X 

S 306 Geselecteerde T_kanaal sensor 1..10 - 1       X 
S 307 Min diff T_buiten/product 0.1..20.0 K 1.5 X X     X 
S 3052 Buitenlucht ventilatie diff T_kanaal/product 0.3..20.0 K 3.0 X      X 
 
Vochtigheden 
S 1004 RH_binnen doel 0.0..100.0 % 60.0 X      X 
S 1202 Schakeldiff RH_binnen 0.1..100.0 % 10.0 X      X 
S 309 Min verschil AH_binnen/buiten -10.00..40.00 g/m3 0.20 X      X 
S 310 Max verschil AH_binnen/buiten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-10.00..40.00 g/m3 15.00 X      X 
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Tijden 
S 400 Sper algemeen starttijd 00.00..24.00 uur.min 00:00       X 
S 401 Sper algemeen stoptijd 00.00..24.00 uur.min 00:00       X 
S 402 Sper mechanische koeling starttijd 00.00..24.00 uur.min 00:00  X    X X 
S 403 Sper mechanische koeling stoptijd 00.00..24.00 uur.min 00:00  X    X X 
S 404 Sper buitenlucht starttijd 6 00.00..24.00 uur.min 00:00 X      X 
S 405 Sper buitenlucht stoptijd 00.00..24.00 uur.min 00:00 X      X 
S 406 Aantal buitenlucht-intervallen per dag 7 1..24 - 1 X      X 
S 407 Max buitenluchttijd per interval 0..1440 min 1440 X      X 
 
Ventilatie 8 
S 500 Ventilator 1 mode 

0 = Uit 
1 = Hand 
2 = Auto 

0..2 - 2       X 

S 501 Ventilator 2 mode 0..2 - 2       X 
S 502 Ventilator 3 mode 0..2 - 2       X 
S 503 Ventilator 4 mode 0..2 - 2       X 
S 514 Ventilator 5 mode 0..2 - 2       X 
S 515 Ventilator 6 mode 0..2 - 2       X 
S 516 Ventilator 7 mode 0..2 - 2       X 
S 517 Ventilator 8 mode 0..2 - 2       X 
S 518 Ventilator 9 mode 0..2 - 2       X 
S 519 Ventilator 10 mode 0..2 - 2       X 
S 520 Ventilator 11 mode 0..2 - 2       X 
S 521 Ventilator 12 mode 0..2 - 2       X 
S 522 Ventilator 13 mode 0..2 - 2       X 
S 523 Ventilator 14 mode 0..2 - 2       X 
S 524 Ventilator 15 mode 0..2 - 2       X 
S 525 Ventilator 16 mode 0..2 - 2       X 
S 526 Ventilator 17 mode 0..2 - 2       X 
S 527 Ventilator 18 mode 0..2 - 2       X 
S 528 Ventilator 19 mode 0..2 - 2       X 
S 529 Ventilator 20 mode 0..2 - 2       X 
S 530 Ventilator 21 mode 0..2 - 2       X 
S 531 Ventilator 22 mode 0..2 - 2       X 
S 532 Ventilator 23 mode 0..2 - 2       X 
S 533 Ventilator 24 mode 0..2 - 2       X 
S 534 Ventilator 25 mode 0..2 - 2       X 
S 535 Ventilator 26 mode 0..2 - 2       X 
S 536 Ventilator 27 mode 0..2 - 2       X 
S 537 Ventilator 28 mode 0..2 - 2       X 
S 538 Ventilator 29 mode 0..2 - 2       X 

 
6 CO2-afvoer met luchtkleppen en hoofdventilatie wordt niet gesperd tijdens deze sperperiode. 
7 P407 bepaalt hoe lang cumulatieve buitenlucht per tijdsperiode mag worden gebruikt. Standaard (met P406=1) wordt dit maximum 
toegepast per realtime dag, van middernacht tot middernacht. Het is mogelijk om dit maximum toe te passen voor meerdere tijdsperioden 
per dag. De realtime dag wordt dan verdeeld in P406 gelijke delen. Voorbeeld: P406=2 en P407=60 min betekent: Tussen middernacht en 
12:00 uur mag cumulatief 60 minuten buitenlucht worden gebruikt. Tussen 12:00 uur en middernacht mag cumulatief opnieuw 60 minuten 
buitenlucht worden gebruikt. 
8 Op het bedienpaneel en in VASP wordt de ventilatiesnelheid die behoort tot de ventilatiemodi Auto weergegeven, rekening houdend met 
de reducties van de ventilatiesnelheid, maar niet met de snelheidsoffsets. Als die snelheid echter 0% is, wordt de snelheid van de snelst 
draaiende snelheidsgeregelde ventilator weergegeven, die hoger dan 0% kan zijn vanwege een ventilatormode Hand. 
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S 539 Ventilator 30 mode 0..2 - 2       X 
S 540 Ventilator 1 hand snelheid 10..100 % 100       X 
S 541 Ventilator 2 hand snelheid 10..100 % 100       X 
S 542 Ventilator 3 hand snelheid 10..100 % 100       X 
S 543 Ventilator 4 hand snelheid 10..100 % 100       X 
S 544 Ventilator 5 hand snelheid 10..100 % 100       X 
S 545 Ventilator 6 hand snelheid 10..100 % 100       X 
S 546 Ventilator 7 hand snelheid 10..100 % 100       X 
S 547 Ventilator 8 hand snelheid 10..100 % 100       X 
S 548 Ventilator 9 hand snelheid 10..100 % 100       X 
S 549 Ventilator 10 hand snelheid 10..100 % 100       X 
S 550 Ventilator 11 hand snelheid 10..100 % 100       X 
S 551 Ventilator 12 hand snelheid 10..100 % 100       X 
S 552 Ventilator 13 hand snelheid 10..100 % 100       X 
S 553 Ventilator 14 hand snelheid 10..100 % 100       X 
S 554 Ventilator 15 hand snelheid 10..100 % 100       X 
S 555 Ventilator 16 hand snelheid 10..100 % 100       X 
S 556 Ventilator 17 hand snelheid 10..100 % 100       X 
S 557 Ventilator 18 hand snelheid 10..100 % 100       X 
S 558 Ventilator 19 hand snelheid 10..100 % 100       X 
S 559 Ventilator 20 hand snelheid 10..100 % 100       X 
S 560 Ventilator 21 hand snelheid 10..100 % 100       X 
S 561 Ventilator 22 hand snelheid 10..100 % 100       X 
S 562 Ventilator 23 hand snelheid 10..100 % 100       X 
S 563 Ventilator 24 hand snelheid 10..100 % 100       X 
S 564 Ventilator 25 hand snelheid 10..100 % 100       X 
S 565 Ventilator 26 hand snelheid 10..100 % 100       X 
S 566 Ventilator 27 hand snelheid 10..100 % 100       X 
S 567 Ventilator 28 hand snelheid 10..100 % 100       X 
S 568 Ventilator 29 hand snelheid 10..100 % 100       X 
S 569 Ventilator 30 hand snelheid 10..100 % 100       X 
S 570 Ventilator 1 auto snelheid offset 9 -50..50 % 0       X 
S 571 Ventilator 2 auto snelheid offset -50..50 % 0       X 
S 572 Ventilator 3 auto snelheid offset -50..50 % 0       X 
S 573 Ventilator 4 auto snelheid offset -50..50 % 0       X 
S 574 Ventilator 5 auto snelheid offset -50..50 % 0       X 
S 575 Ventilator 6 auto snelheid offset -50..50 % 0       X 
S 576 Ventilator 7 auto snelheid offset -50..50 % 0       X 
S 577 Ventilator 8 auto snelheid offset -50..50 % 0       X 
S 578 Ventilator 9 auto snelheid offset -50..50 % 0       X 
S 579 Ventilator 10 auto snelheid offset -50..50 % 0       X 
S 580 Ventilator 11 auto snelheid offset -50..50 % 0       X 
S 581 Ventilator 12 auto snelheid offset -50..50 % 0       X 
S 582 Ventilator 13 auto snelheid offset -50..50 % 0       X 
S 583 Ventilator 14 auto snelheid offset -50..50 % 0       X 
S 584 Ventilator 15 auto snelheid offset -50..50 % 0       X 
S 585 Ventilator 16 auto snelheid offset -50..50 % 0       X 
S 586 Ventilator 17 auto snelheid offset -50..50 % 0       X 
S 587 Ventilator 18 auto snelheid offset -50..50 % 0       X 

 
9 Met de instelling “Ventilator <x> auto snelheid offset” kan per ventilator een snelheidsoffset worden ingesteld, die wordt toegepast op 
de automatische ventilatiesnelheidsregeling (Ventilatie <x> mode = Auto). Deze afwijkingen worden toegepast tijdens de hoofdventilatie, 
maar niet tijdens mechanische koeling.  
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S 588 Ventilator 19 auto snelheid offset -50..50 % 0       X 
S 589 Ventilator 20 auto snelheid offset -50..50 % 0       X 
S 590 Ventilator 21 auto snelheid offset -50..50 % 0       X 
S 591 Ventilator 22 auto snelheid offset -50..50 % 0       X 
S 592 Ventilator 23 auto snelheid offset -50..50 % 0       X 
S 593 Ventilator 24 auto snelheid offset -50..50 % 0       X 
S 594 Ventilator 25 auto snelheid offset -50..50 % 0       X 
S 595 Ventilator 26 auto snelheid offset -50..50 % 0       X 
S 596 Ventilator 27 auto snelheid offset -50..50 % 0       X 
S 597 Ventilator 28 auto snelheid offset -50..50 % 0       X 
S 598 Ventilator 29 auto snelheid offset -50..50 % 0       X 
S 599 Ventilator 30 auto snelheid offset -50..50 % 0       X 
S 504 Interne ventilatiesnelheid 10..100 % 80       X 
S 505 Buitenluchtventilatiesnelheid 10..100 % 100       X 
S 506 Ventilatie periode 1 max snelheid 10..100 % 100       X 
S 507 Ventilatie periode 1 starttijd 00.00..24.00 uur.min 00:00       X 
S 508 Ventilatie periode 1 stoptijd 00.00..24.00 uur.min 00:00       X 
S 509 Ventilatie periode 2 max snelheid 10..100 % 100       X 
S 510 Ventilatie periode 2 starttijd 00.00..24.00 uur.min 00:00       X 
S 511 Ventilatie periode 2 stoptijd 00.00..24.00 uur.min 00:00       X 
S 512 Interne ventilatie wachttijd 

0 = Niet actief 
0..72 uur 24 X      X 

S 513 Interne ventilatie tijd 
0 = Niet actief 

0..1440 min 5 X      X 

 
Luchtkleppen 
S 600 Luchtklepmode 

0 = Open 
1 = Uit 
2 = Dicht 
3 = Auto 

0..3 - 3       X 

S 601 Natuurlijke trek schakeldiff T_buiten/product 0.1..20.0 K 20.0 X      X 
S 602 Sper natuurlijke trek starttijd 00.00..24.00 uur.min 00:00 X      X 
S 603 Sper natuurlijke trek stoptijd 00.00..24.00 uur.min 00:00 X      X 
 
Circulatie 
S 700 Circulatiemode 

0 = Uit 
1 = Hand 
2 = Auto 

0..2 - 2 X      X 

S 701 Circulatie wachttijd 
0 = Niet actief 

0..72 uur 0 X      X 

S 702 Circulatie tijd 
0 = Niet actief 

0..1440 min 0 X      X 

S 703 Circulatie inschakeldiff T_cel/regel -10.0..20.0 K 2.0 X      X 
S 704 Circulatie uitschakeldiff T_cel/regel -20.0..20.0 K 0.5 X      X 
S 705 Circulatie verwarming inschakel T_buiten -20.0..20.0 ˚C -10.0 X      X 
S 706 Circulatie verwarming inschakeldiff T_cel/regel -20.0..40.0 K 5.0 X      X 
S 707 Circulatie verwarming uitschakeldiff T_cel/regel 

 
 
 
 
 

-20.0..40.0 K 4.0 X      X 
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Koeling 
S 800 Koelingmode 

0 = Uit 
1 = Hand 
2 = Auto 1 (T_product) 
3 = Auto 2 (T_cel) 
4 = Auto 3 (T_product + T_cel) 
Opmerkingen: 
In stand Uit wordt het geselecteerde programma nog steeds 
uitgevoerd, maar er wordt geen mechanische koeling gebruikt. 
In stand Hand wordt het geselecteerde programma niet 
uitgevoerd en wordt de mechanische koeling continu 
toegepast. De mechanische koeling wordt alleen onderbroken 
voor CO2-afvoer. Tijdens deze mode sperren de ingangen voor 
sper mechanische koeling de mechanische koeling nog 
steeds. 

0..4 - 2       X 

S 801 Koeling (Auto 1/3) inschakeldiff T_product -10.0..20.0 K 0.5 X X    X X 
S 802 Koeling (Auto 2/3) inschakeldiff T_cel -10.0..20.0 K 1.5 X X    X X 
S 803 Koeling (Auto 2/3) uitschakeldiff T_cel -10.0..20.0 K 0.0 X X    X X 
S 804 Ventilatie inschakeldiff T_cel/product 10 

99=Niet actief 
0.1..99.0 K 2.0 X      X 

S 805 Ventilatie uitschakeldiff T_cel/product 11 
99=Niet actief 

-20.0..99.0 K 1.0 X      X 

 
Verdamper 
S 900 Verdamper-ventilatiemode 12 

0 = Uit 
1 = Hand 
2 = Auto 

0..2 - 2       X 

S 902 Ontdooi-intervaltijd 13 0..1440 min 150       X 
S 903 Max ontdooitijd 0..1440 min 30       X 
S 904 Ontdooi beëindiging temperatuur -20.0..40.0 ˚C 20       X 
S 905 Start ontdooien (handmatig) 

0 = Nee 
1 = Ja (wijzigt automatisch naar Nee) 

0..1 - 0       X 

S 906 Stop ontdooien (handmatig) 
0 = Nee 
1 = Ja (wijzigt automatisch naar Nee) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0..1 - 0       X 

 
10 Niet van toepassing wanneer de hoofdventilatie wordt gebruikt voor koelingsventilatie. 
11 Niet van toepassing wanneer de hoofdventilatie wordt gebruikt voor koelingsventilatie. 
12 Deze instelling wordt overruled tijdens kiemremming. 
13 Werkt op cumulatieve mechanische koeltijd. 
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Verwarming 
S 1000 Verwarmingsmode 

0 = Uit 
1 = Hand 14 
2 = Auto 

0..2 - 0 X      X 

S 1006 Warmteterugwinningmode 
0 = Uit 
1 = Hand 
2 = Auto 

0..2 - 0 X      X 

S 1001 Verwarming T_setpoint 0.0..50.0 ˚C 22.0 X      X 
S 1003 Verwarming diff max T_kanaal/setpoint  0.0..50.0 K 3.0 X      X 
 
CO2-afvoer 
S 1100 CO2-afvoermode 

0 = Uit 
1 = Hand 
2 = Auto 
Opmerkingen: 
In stand Uit wordt het geselecteerde programma nog steeds 
uitgevoerd, maar er vindt geen CO2-afvoer plaats. 
In stand Hand wordt de CO2-afvoer continu uitgevoerd. 
Wanneer de CO2-afvoer wordt uitgevoerd met de luchtkleppen 
en de hoofdventilatie, wordt het geselecteerde programma 
niet uitgevoerd (totdat een andere CO2-afvoermode wordt 
geselecteerd). 

0..2 - 2 X      X 

S 1101 CO2-afvoer wachttijd 
0 = Niet actief 

0..72 uur 24 X      X 

S 1102 CO2-afvoer tijd 
0 = Niet actief 

0..1440 min 5 X      X 

S 1103 CO2-afvoer inschakel CO2 niveau 0..30000 ppm 4000 X      X 
S 1104 CO2-afvoer uitschakel CO2 niveau 0..30000 ppm 3000 X      X 
S 1105 Sper CO2-afvoer starttijd 00.00..24.00 uur.min 00:00 X      X 
S 1106 Sper CO2-afvoer stoptijd 00.00..24.00 uur.min 00:00 X      X 
 
Bevochtigen 
S 1200 Bevochtigingsmode 

0 = Uit 
1 = Hand 
2 = Auto 

0..2 - 0 X      X 

S 1201 Bevochtigings-inschakelvertraging 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0..60 min 2 X X  X   X 

 
14 Ventilatie is een voorwaarde voor het inschakelen van de verwarming. Als de verwarmingsmode Hand is geselecteerd, zal de verwarming 
pas starten zodra de ventilatie automatisch of handmatig is gestart. Dit wordt aangegeven met een melding “Verwarming wacht op 
ventilatie” op het bedienpaneel en in VASP. 
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Kiemremming 
S 1301 Kiemremming, Fase 1 starten 

0 = Nee 
1 = Ja 

0..1 - 0 X   X  X X 

S 1302 Kiemremming, Fase 1 afbreken 15 
0 = Nee 
1 = Ja 

0..1 - 0 X   X  X X 

S 1303 Kiemremming, Fase 2 starten 0..1 - 0 X   X  X X 
S 1304 Kiemremming, Fase 2 afbreken 0..1 - 0 X   X  X X 
S 1305 Kiemremming, Fase 3 starten 0..1 - 0 X   X  X X 
S 1306 Kiemremming, Fase 3 afbreken 0..1 - 0 X   X  X X 
 
Energiemanager 
S 1400 Energiemanagement toepassen op (deze) cel 

0 = Nee 
1 = Ja 

0..1 - 0 X      X 

S 1401 Cel energieprioriteit offset 0.0..5.0 K 0.0 X      X 
S 1410 Energieperiode 1, Max vermogen 16 0.0..2000.0 kW 0.0 X      X 
S 1411 Energieperiode 1, Starttijd 00.00..24.00 uur.min 00:00 X      X 
S 1412 Energieperiode 1, Stoptijd 00.00..24.00 uur.min 00:00 X      X 
S 1413 Energieperiode 2, Max vermogen 0.0..2000.0 kW 0.0 X      X 
S 1414 Energieperiode 2, Starttijd 00.00..24.00 uur.min 00:00 X      X 
S 1415 Energieperiode 2, Starttijd 00.00..24.00 uur.min 00:00 X      X 

  

 
15 Als een instelling “Fase <x> annuleren” op Ja is gezet op het 7-inch bedienpaneel of in VASP, wordt om een extra bevestiging gevraagd. 
16  De instellingen van de energiemanager zijn alleen van toepassing als er een elektrische vermogensmeter is toegewezen aan de 
energiegroep van deze cel (P3550). De instellingen S1410..S1415 worden gesynchroniseerd en gelijk gehouden aan de netwerkinstellingen 
van de energiegroep (P2500..P2546) waartoe deze cel (P3550) behoort. 
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5 Parameters 
Er zijn 2 soorten parameters: cel- en netwerkparameters. 

· Celparameters hebben betrekking op één celregelaar van een regelaar die één specifieke cel 
aanstuurt. 

· Netwerkparameters bevatten de instellingen voor de algemene coördinatie binnen een netwerk 
van regelaars. 

De parameters kunnen worden bekeken en gewijzigd op de parameterpagina van het bedienpaneel, 
de interne parameterwebpagina van de celregelaar en met VASP. 

5.1 Celparameters 
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Sensorselectie 
P 3000 T_product sensor 1 aan 

0 = Nee 
1 = Ja 

0..1 - 1       X 

P 3001 T_product sensor 2 aan 0..1 - 1       X 
P 3002 T_product sensor 3 aan 0..1 - 1       X 
P 3003 T_product sensor 4 aan 0..1 - 1       X 
P 3004 T_product sensor 5 aan 0..1 - 1       X 
P 3005 T_product sensor 6 aan 0..1 - 1       X 
P 3006 T_product sensor 7 aan 0..1 - 1       X 
P 3007 T_product sensor 8 aan 0..1 - 1       X 
P 3008 T_product sensor 9 aan 0..1 - 1       X 
P 3009 T_product sensor 10 aan 0..1 - 1       X 
P 3010 T_kanaal sensor 1 aan 0..1 - 1        
P 3011 T_kanaal sensor 2 aan 0..1 - 1        
P 3012 T_kanaal sensor 3 aan 0..1 - 1        
P 3013 T_kanaal sensor 4 aan 0..1 - 1        
P 3014 T_kanaal sensor 5 aan 0..1 - 1        
P 3015 T_kanaal sensor 6 aan 0..1 - 1        
P 3016 T_kanaal sensor 7 aan 0..1 - 1        
P 3017 T_kanaal sensor 8 aan 0..1 - 1        
P 3018 T_kanaal sensor 9 aan 0..1 - 1        
P 3019 T_kanaal sensor 10 aan 0..1 - 1        
P 3020 Selectie CO2 sensor 

0 = Gemiddelde van actieve sensoren 
1 = Laagste actieve sensor 
2 = Hoogste actieve sensor 
3 = Geselecteerde enkele sensor 

0..3 - 0        

P 3021 Geselecteerde CO2 sensor 1..4 1 1        
P 3030 CO2 sensor 1 aan 

0 = Nee 
1 = Ja 

0..1 - 1        

P 3031 CO2 sensor 2 aan 0..1 - 1        
P 3032 CO2 sensor 3 aan 0..1 - 1        
P 3033 CO2 sensor 4 aan 0..1 - 1        
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Temperaturen 
P 3051 Buitenluchtventilatie inschakeldiff 0.1..20.0 K 0.8 X X  X   X 
P 3053 Natuurlijke trek inschakeldiff 0.1..20.0 K 3.0 X      X 
P 3041 Max T_setpoint verlaging/verhoging per dag 0.1..20.0 K 0.2 X      X 
P 3042 Mechanische koeling diff T_kanaal/product 0.1..20.0 K 20.0 X      X 
P 3056 Interne ventilatie min T_cel 17 -25.0..50.0 ˚C 2.0 X      X 
P 3057 T_setpoint offset starttijd 00.00..24.00 uur.min 00:00 X X  X   X 
P 3058 T_setpoint offset stoptijd 00.00..24.00 uur.min 00:00 X X  X   X 
P 3059 T_setpoint offset -10.0..20.0 K 0.0 X X  X   X 
P 3060 Negeer diff AH_binnen/buiten afhankelijk T_product 

(S309..S310, zie ook P3061) 18 
0 = Nee 
1 = Ja 

0..1 - 1 X      X 

P 3061 Schakeldiff T_product/setpoint voor negeren diff 
AH_binnen/buiten 
(zie P3060) 

0.1..20.0 K 0.7 X      X 

P 3062 Mechanische koeling max diff T_cel/product 0.1..20.0 K 4.0 X X    X X 
 
Tijden 
P 3070 Ventilatietijd na buitenlucht/verwarming 19 0..100 % 10 X      X 
P 3071 Max ventilatietijd na buitenlucht/verwarming 0..1440 min 30 X      X 
P 3072 Realtime interne ventilatie starttijd 00.00..24.00 uur.min 00:00 X      X 
P 3073 Realtime interne ventilatie stoptijd 00.00..24.00 uur.min 00:00 X      X 
P 3074 Realtime koeling ventilatie starttijd 00.00..24.00 uur.min 00:00 X      X 
P 3075 Realtime koeling ventilatie stoptijd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

00.00..24.00 uur.min 00:00 X      X 

 
17 Minimale T_cel voor het vrijgeven van interne ventilatie. 
18 Wanneer deze parameter op Ja is ingesteld, worden de voorwaarden voor AH_delta om buitenlucht te gebruiken (S309, S310) genegeerd, 
afhankelijk van T_product (de voorwaarden komen te vervallen als T_product > T_setpoint + P3061). 
19 Na het gebruik van buitenlucht of verwarming wordt gedurende een bepaalde periode interne ventilatie uitgevoerd. Deze tijd is P3070 % 
van de tijd dat buitenlucht of verwarming wordt gebruikt, met P3071 als maximum. 
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Algemeen 
P 3100 Celnummer 

0 = Niet toegewezen, cel gaat uit 
0..100 - 0        

P 3101 Bewaarsysteem 
1 = Bulk, bovengrondse kanalen, direct 
2 = Bulk, bovengrondse kanalen, drukkamer 
3 = Bulk, ondergrondse kanalen, direct 
4 = Bulk, ondergrondse kanalen, drukkamer 
5 = Bulk, roostervloer 
6 = Kisten, natuurlijke trek 
7 = Kisten, mixluchtunit 
8 = Kisten, brievenbus 
9 = Kisten, airbags 
10 = Kisten, zuigventilatie 
11 = Cel koeling 
12 = Cel koeling met natuurlijke trek 

1..12 - 9        

P 3110 RH_binnen simulatiewaarde 20 
0.0 = Niet actief, de werkelijke sensorwaarde wordt gebruikt 

0.0..100.0 % 0.0        

P 3120 Min gebruikte temperatuur meetwaarde 
Opmerking: van toepassing op T_kanaal, T_cel en T_product 

-25.0 50.0 -15.0        

P 3121 Max gebruikte temperatuur meetwaarde 
Opmerking: van toepassing op T_kanaal, T_cel en T_product 

-25.0 50.0 40.0        

P 3122 Max ventilatiesnelheid externe reductie input 21 10..100 % 80       X 
P 3123 Aan/uit-knop verbergen op bedienpaneel 

0 = Nee 
1 = Ja 

0..1 - 0        

P 3125 RH_buiten lopend gemiddelde filtertijd 0..10 min 1        
P 3126 RH_buiten update intervaltijd 

0 = Gebruik waarde (gefilterd) direct 
0..600 s 12        

P 3130 Modbus hoofdventilatorvoeding geschakeld 22 
0 = Nee 
1 = Ja 

0..1 - 1        

P 3131 Modbus hoofdventilator nominale snelheid 100..3000 rpm 1100        
P 3132 Modbus hoofdventilator communicatie startvertraging 23 

@ P3130 = 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

5..30 s 10        

 
20 Deze simulatiewaarde kan worden gebruikt als RH_binnen-meetwaarde. Bij de waarde 0,0 wordt geen simulatie uitgevoerd en wordt een 
echte sensor gebruikt (indien geconfigureerd). Een geldige RH_binnen-waarde is beschikbaar via een geconfigureerde en correct werkende 
echte sensor of via een simulatiewaarde die met deze parameter is ingesteld. 
21 Deze parameter bepaalt de maximale snelheid van de hoofdventilatie wanneer de digitale ingang 'Snelheid reductie ventilatie' actief is. 
22 Met deze parameter kan worden aangegeven of de voeding van de Modbus-hoofdventilatoren wordt geschakeld met de relaisfunctie 
'Ergens hoofdventilatie' of niet. Dit bepaalt hoe de regelaar de hoofdventilatoren via Modbus aanstuurt wanneer er geen hoofdventilator 
actief hoeft te zijn. Als de parameter op 'Ja' staat, zal de regelaar in deze situatie proberen alle ventilatoren op de maximale nominale 
snelheid te regelen; staat de parameter op 'Nee', dan zal de regelaar proberen de ventilatoren tot stilstand te brengen. 
23 Met deze parameter wordt een wachttijd ingesteld tussen het inschakelen van de voeding van de Modbus-hoofdventilatoren en de eerste 
Modbus-communicatie. Deze wachttijd is nodig omdat de Modbus-hoofdventilatoren pas betrouwbare communicatie ondersteunen na 
een bepaalde tijd nadat de voeding is ingeschakeld. 
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Luchtkleppen 
P 3200 Inlaatklep looptijd 1..1200 s 240        
P 3201 Inlaatklep open pulstijd 2..6 s 2       X 
P 3202 Inlaatklep sluit pulstijd 2..6 s 2       X 
P 3210 Uitlaatklep looptijd 1..1200 s 240        
P 3211 Uitlaatklep open pulstijd 2..6 s 3       X 
P 3212 Uitlaatklep sluit pulstijd 2..6 s 2       X 
P 3220 Luchtkleppen pauzetijd 1..6 s 4       X 
P 3230 Luchtklep-synchronisatie wachttijd 

0 = Niet actief 
0..1440 min 0 X      X 

P 3240 Uitlaatklep 100% open 
0 = Nee 
1 = Ja 
Opmerking: Als deze parameter wordt gewijzigd naar 'Nee' 
terwijl de uitlaatklep open staat, wordt een synchronisatie van 
de luchtkleppen uitgevoerd. 

0..1 - 0 X      X 

 
Circulatie 
P 3260 Realtime circulatie starttijd 00.00..24.00 uur.min 00:00 X      X 
P 3261 Realtime circulatie stoptijd 00.00..24.00 uur.min 00:00 X      X 
P 3262 Circulatie inschakeldiff T_regel/buiten 

99.0 = Niet actief 
-10.0..99.0 K 99.0 X      X 

P 3263 Circulatie gebruiken als hulpventilatie 
0 = Nee 
1 = Ja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0..1 - 0       X 
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Mechanische koeling 
P 3300 Fase mechanische koeling 

0 = Inkoelfase 
1 = Bewaarfase 

0..1 - 0       X 

P 3310 Cel koelcapaciteit in inkoelfase 0.0..500.0 kW 0.0       X 
P 3311 Cel koelcapaciteit in bewaarfase 0.0..500.0 kW 0.0       X 
P 3320 Inkoelgroep 1..5 - 1       X 
P 3330 Bewaargroep 1..5 - 1       X 
P 3331 Bewaar-startnummer 1..100 - 1       X 
P 3332 Bewaar-subgroep 1..5 - 1       X 
P 3335 Koeling-setpointgroep 

0 = Cel vormt zijn eigen koeling-setpointgroep 
0..5 - 0       X 

P 3336 Delta T koeling-setpoint 0.0..20.0 K 10.0       X 
P 3340 Min koeltijd 0..99 min 1       X 
P 3341 Min tijd tussen 2 koelacties 0..99 min 0       X 
P 901 Max koeltijd 0..1440 min 600       X 
P 3350 Pumpdowntijd na koelactie 0..999 s 0       X 
P 3351 Ventilatie uitschakelvertraging na koelactie 

(relaisfunctie koelingventilatie) 
(tijd start na pumpdown = sluiten zuigklep) 

0..99 min 1       X 

P 3353 Koelklep diff T_aanzuig/uitblaas 0.0..10.0 K 3.0       X 
P 3354 Koelklep looptijd 1..240 s 155        
P 3355 Koelklep open pulstijd 1..30 s 2       X 
P 3356 Koelklep sluit pulstijd 1..30 s 2       X 
P 3357 Koelklep pauzetijd 1..30 s 10       X 
P 3358 Koelklep-synchronisatie wachttijd 

0 = Niet actief 
0..1440 min 0       X 

P 3360 Zuigklep aansturing 
0 = Klep open tijdens koelactie en pumpdown na koelactie 
1 = Klep open wanneer de celregelaar aanstaat 

0..1 - 0       X 

P 3361 Min koelklepstand 0..100 % 10        
P 3362 Max koelklepstand 0..100 % 100        
P 3370 Mechanische koeling hoofdventilator pauzetijd 0..1440 min 150       X 
P 3371 Mechanische koeling hoofdventilator pulstijd 0..1440 min 10       X 
P 3372 Mechanische koeling min ventilatiesnelheid 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10..100 % 40       X 

 
24 Deze minimale ventilatiesnelheid wordt ook gebruikt wanneer de hoofdventilatie als koelingsventilatie wordt ingezet. 
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Verwarming 
P 3384 Verwarming inschakelvertraging 0..120 s 10 X      X 
P 3385 Min verwarmingsklepstand 0..100 % 20 X      X 
P 3388 Verwarmingsprioriteit 25 

0 = Temperatuur 
1 = Vochtigheid 

0..1 - 0 X     X X 

P 3389 Verwarmings schakeldiff T_regel 0.1..20.0 K 0.1 X      X 
P 3390 Verwarmingsklep looptijd 1..240 s 90 X       
P 3391 Verwarmingsklep open pulstijd 1..60 s 2 X      X 
P 3392 Verwarmingsklep sluit pulstijd 1..60 s 2 X      X 
P 3393 Verwarmingsklep pauzetijd 1..60 s 10 X      X 
P 3394 Verwarmingsklep-synchronisatie wachttijd 

0=Niet actief 
0..1440 min 0 X      X 

P 3386 T_kanaal stijgt evaluatietijd 26 
0=Niet actief 

0..600 s 30 X      X 

P 3387 T_kanaal stijgt evaluatiediff 0.1..20.0 K 0.2 X      X 
P 3396 Verwarming T_setpoint alarmtijd 27 

0=Niet actief 
0..1440 min 0 X      X 

P 3397 Verwarming T_setpoint alarmniveau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.0..10.0 K 2.0 X      X 

 
25 Als er geen RH_binnen beschikbaar is, wordt de regeling uitgevoerd alsof Verwarmingsprioriteit (P3388) = Temperatuur. 
26 Deze T_kanaal stijgt evaluatietijd worden gebruikt om te bepalen of T_kanaal stijgt of niet. Deze voorwaarde wordt naast andere 
voorwaarden gebruikt om te beslissen of de luchtkleppen tijdens verwarmen (verder) geopend worden.  
27 P3396 en P3397 worden gebruikt voor alarm W39 Verwarming T_setp. Het alarm wordt gegenereerd als T_kanaal P3397 K (of meer) 
onder het verwarmingssetpoint ligt gedurende P3396 s, op voorwaarde dat Verwarmingsmode (S1000) = Auto, de luchtkleppen gesloten 
zijn en de verwarmingsklep op 100% staat. Dit alarm kan duiden op een fout in de verwarming, omdat het verwarmingssetpoint niet 
wordt bereikt. 
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Warmteterugwinning 
P 4600 Condensdrogenmode 

0 = Uit 
1 = Hand 
2 = Auto 1 (vochtigheidsregeling met opwarming) 
3 = Auto 2 (vochtigheidsregeling met constante temperatuur) 

0..3 - 3 X      X 

P 4601 Max tijd condensdrogen 0..600 min 300 X      X 
P 4602 Condensdrogen inschakeldiff T_regel 0.1..5.0 K 0.3 X      X 
P 4603 Condensdrogen max diff AH_binnen/kanaal 0.00..99.00 g/m3 99.00 X      X 
P 4610 Warmtevraag voor condensdrogen 0.0..500.0 kW 0.0 X      X 
P 4611 Warmtevraag voor warmteterugwinning 0.0..500.0 kW 0.0 X      X 
P 4612 Benodigde warmtecapaciteit voor glycol ontdooiing 0.0..500.0 kW 0.0 X      X 
P 4620 Min warmteterugwinningsklepstand 0..100 % 10 X      X 
P 4621 Max warmteterugwinningsklepstand 0..100 % 100 X      X 
P 4622 Warmteterugwinningsklep looptijd 1..240 s 90 X       
P 4623 Warmteterugwinningsklep open pulstijd 1..60 s 2 X      X 
P 4624 Warmteterugwinningsklep sluit pulstijd 1..60 s 2 X      X 
P 4625 Warmteterugwinningsklep pauzetijd 1..60 s 10 X      X 
P 4626 Warmteterugwinningsklep-synchronisatie wachttijd 

0 = Niet actief 
0..1440 min 0 X      X 

P 4630 Condensdrogen verdamper-ventilatiesnelheid reductie 28 0..100 %/min 0 X      X 
P 4631 Condensdrogen luchtklep wachttijd 29 0..600 s 60 X      X 
P 4640 Toegestane actuatoren tijdens condensdrogen 

0 = Geen 
1 = Hoofdventilatie (indien mogelijk) 
2 = Hoofdventilatie en luchtkleppen (indien mogelijk) 
@P4600 ≥ 2 

0..2 - 0 X      X 

P 4641 Condensdrogen min luchtklepstand 0..100 % 10 X      X 
P 4642 Condensdrogen max luchtklepstand 0..100 % 50 X      X 
P 4650 Uitschakelvertraging standbykoeling 0..600 s 60 X      X 
P 4651 Uitschakelvertraging ergens warmtevraag 0..600 s 60 X      X 
P 4660 Verdamperventilatie tijdens warmteterugwinning 

0 = Nee 
1 = Ja 

0..1 - 0 X      X 

P 4661 Max tijd warmteterugwinning 0..600 min 300 X      X 
 
CO2-afvoer 
P 3054 CO2-afvoer min T_buiten -25.0..50.0 ˚C 2.0 X      X 
P 3055 CO2-afvoer max T_buiten -25.0..50.0 ˚C 25.0 X      X 
P 3399 Min CO2-afvoertijd na inschakelniveau 0..1440 min 5 X      X 
P 3398 Omgekeerde ventilatie tijdens CO2-afvoer 

0 = Nee 
1 = Ja 
 
 
 

0..1 - 0 X      X 

 
28 Als tijdens condensdrogen met koelklep(en) die niet proportioneel kunnen worden geregeld, de kanaallucht te droog wordt (P4603), 
wordt de snelheid van de verdamperventilator met dit reductiepercentage verlaagd. 
29 Tijdens condensdrogen met koelklep(en) die niet proportioneel kunnen worden geregeld, wordt deze wachttijd gebruikt om het (verdere) 
openen of sluiten van de luchtkleppen uit te stellen als reactie op de buitentemperatuur en de kanaaltemperatuur ten opzichte van de 
berekende kanaaltemperatuur. 
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Ontdooien 
P 3400 Ontdooimethode 30 

0 = Geen 
1 = Natuurlijk 
2 = Elektrisch 
3 = Gereserveerd 
4 = Glycol 

0..4 - 1       X 

P 3410 Ontdooigroep voor natuurlijk ontdooien 1..5 - 1       X 
P 3411 Ontdooigroep voor elektrisch ontdooien 1..5 - 1       X 
P 3413 Ontdooigroep voor glycol ontdooien 1..5 - 1       X 
P 3420 Natuurlijk ontdooien stoppen op temperatuur 

0 = Nee 
1 = Ja 

0..1 - 0       X 

P 3440 Ontdooi vrijgavetemperatuur (T_ontdooi) -10.0..40.0 ˚C 0.0       X 
P 3450 Uitdruptijd na ontdooien 0..99 min 0       X 
P 3451 Ventileren tijdens uitdruptijd 

0 = Nee 
1 = Ja 

0..1 - 0       X 

P 3470 Ventilatievrijgave na ontdooien op 
0 = Tijd (P3471) 
1 = Ontdooitemperatuur (P3472) 
2 = Ontdooitemperatuur (P3472) en gemaximaliseerd op tijd 
(P3471) 

0..2 - 0       X 

P 3471 Ventilatie vertraging na ontdooien 
(relaisfuncties koelingventilatie) 
@ P872 = 0 of 2 

0..99 min 0       X 

P 3472 Ventilatie vrijgavetemperatuur na ontdooien (T_ontdooi) 
@ P872 = 1 of 2 

-50.0..50.0 ˚C 10.0       X 

 
Kiemremming (KR) 
P 3480 KR fase 1, Starttijd fase 1 31 00.00..23.59 uur.min 10.00 X   X  X X 
P 3481 KR fase 1, Spertijd mechanische koeling voor fase 1 0..24 uur 4 X   X  X X 
P 3482 KR fase 1, CO2-afvoertijd 0..30 min 7 X   X  X X 
P 3483 KR fase 1, Interne voorventilatietijd 0..90 min 10 X   X  X X 
P 3484 KR fase 1, Min spertijd mechanische koeling voor fase 2 0..72 uur 12 X   X  X X 
P 3485 KR fase 1, Max wachttijd tussen fase 1 en 2 0..24 uur 6 X   X  X X 
P 3488 KR fase 2, Ventilatiesnelheid tijdens begassing 30..50 % 50 X   X  X X 
P 3489 KR fase 2, Max wachttijd tussen fase 1 en 2 0..24 uur 6 X   X  X X 
P 3492 KR fase 3, Interne naventilatietijd na begassing 0..60 min 30 X   X  X X 
P 3493 KR fase 3, Ventilatiesnelheid na begassing 30..70 % 50 X   X  X X 
P 3494 KR fase 3, Spertijd mechanische koeling na begassing 0..1440 min 240 X   X  X X 
P 3495 KR fase 3, Spertijd buitenlucht na begassing 0..72 uur 48 X   X  X X 
P 3496 KR fase 3, CO2-afvoer na begassing toegestaan 

0 = Nee 
1 = Ja 

0..1 - 1 X   X  X X 

P 3497 KR fase 3, CO2-afvoer inschakel CO2 niveau 0..30000 ppm 6000 X   X  X X 
P 3498 KR fase 3, CO2-afvoer uitschakel CO2 niveau 

 
0..30000 ppm 4500 X   X  X X 

 
30 Als een ontdooimethode wordt geselecteerd die gereserveerd is of niet is geconfigureerd voor de uitgangen, wordt de ontdooimethode 
automatisch ingesteld op Geen. 
31 Als de tijd tussen het begin van de kiemregeling (met S1301) en het starttijdstip van fase 1 (P3480) korter is dan de mechanische 
koeling-blokkeertijd (P3481), dan zal fase 1 pas starten bij de tweede keer dat het starttijdstip van fase 1 (P3480) voorkomt. 
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Airbags 
P 3500 Airbag druk setpoint -0.10..1.00 bar 0.20        
P 3501 Airbag druk diff 0.01..1.00 bar 0.10        
P 3502 Airbag min druk ventilatie -0.10..1.00 bar -0.10        
 
Rookafvoer 
P 3520 Rookafvoer-vertraging 32 0..600 s 5       X 
P 3521 Luchtkleppen tijdens rookafvoer 

0 = Open (100 %) 
1 = Uit 
2 = Gesloten 

0..2 - 0       X 

P 3522 Ventilatie tijdens rookafvoer 
0 = Nee 
1 = Ja (100 %) 

0..1 - 1       X 

P 3523 Omgekeerde ventilatie tijdens rookafvoer 
0 = Nee 
1 = Ja 

0..1 - 0       X 

P 3524 Rookafvoer sperren tijdens Uit-mode 
0 = Nee 
1 = Ja 

0..1 - 0       X 

 
Cel-energie 
P 3550 Energiegroep 1..5 - 1 X      X 
P 3590 Elektrisch vermogen mechanisch koeling 1..5 - 1 X      X 
P 3551 Elektrisch vermogen hoofdventilator 

(één hoofdventilator op max snelheid) 
0.0..2000.0 kW 0.0 X      X 

P 3552 Elektrisch vermogen hoofdventilator op 20% snelheid 
(percentage van elektrisch vermogen P3552) 

0.0..2000.0 kW 0.0 X      X 

P 3553 Elektrisch vermogen hoofdventilator op 40% snelheid 0.0..100 % 6.3 X      X 
P 3554 Elektrisch vermogen hoofdventilator op 60% snelheid 0.0..100 % 12.5 X      X 
P 3555 Elektrisch vermogen hoofdventilator op 80% snelheid 0.0..100 % 25.0 X      X 
P 3556 Max energieprioriteit 0.0..100 % 50.0 X      X 
P 3560 Energieprioriteit verhoging per uur 33 0.0..50.0 K 5.0 X    X X X 
P 3570 Energieprioriteit verhoging vertraging 0.00..100.00 K 0.05 X    X X X 
P 3571 Energieprioriteit verlaging per uur 0..1440 min 5 X    X X X 
P 3580 Energieprioriteit verlaging vertraging 0.00..100.00 K 0.05 X    X X X 
P 3581 Energie-subgroep 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0..1440 min 5 X    X X X 

 
32  Als de digitale ingangsfunctie 'Rookafvoer' wordt geactiveerd, wordt de rookafvoer-vertraging gestart, wordt de relaisfunctie 
'Rookafvoer' geactiveerd en wordt een niet-fataal rookafvoer alarm gegenereerd. Wanneer de vertraging is afgelopen en de ingang nog 
steeds actief is, wordt de normale regeling gestopt, wordt een fataal rookafvoer alarm gegenereerd en worden de luchtkleppen en 
hoofdventilatoren geregeld volgens P3521..P3523. 
33 De energieniveau-prioriteitsparameters P3560..P3581 worden alleen gebruikt tijdens de programma’s Drogen, Condensdrogen en 
Wondheling.  
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Alarmen 
P 3600 Min T_kanaal alarmniveau -25.0..50.0 ˚C -20.0 X       
P 3601 Min T_kanaal alarmactie 

0 = Geen (niet-fataal alarm) 
1 = Alle regeling uit (fataal alarm) 

0..1 - 1 X       

P 3602 Max T_kanaal alarmniveau -25.0..50.0 ˚C 45.0 X       
P 3603 Max T_kanaal alarmactie 0..1 - 0 X       
P 3610 Min T_product alarmniveau -25.0..50.0 ˚C -20.0 X       
P 3611 Min T_product alarmactie 0..1 - 0 X       
P 3612 Max T_product alarmniveau -25.0..50.0 ˚C 45.0 X       
P 3613 Max T_product alarmactie 0..1 - 0 X       
P 3620 Min T_cel alarmniveau -25.0..50.0 ˚C -20.0        
P 3621 Min T_cel alarmactie 0..1 - 0        
P 3622 Max T_cel alarmniveau -25.0..50.0 ˚C 45.0        
P 3623 Max T_cel alarmactie 0..1 - 0        
P 3630 Min T_regel alarmniveau -25.0..50.0 ˚C -20.0        
P 3631 Min T_regel alarmactie 0..1 - 0        
P 3632 Max T_regel alarmniveau -25.0..50.0 ˚C 45.0        
P 3633 Max T_regel alarmactie 0..1 - 0        
P 3640 Min CO2 alarmniveau 0..30000 ppm 0 X       
P 3641 Min CO2 alarmactie 0..1 - 0 X       
P 3642 Max CO2 alarmniveau 0..30000 ppm 10000 X       
P 3643 Max CO2 alarm actie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0..1 - 0 X       
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Hoofdventilator alarmen 
P 3650 Hoofdventilator waarschuwing vertraging 0..600 s 30        
P 3651 Hoofdventilator waarschuwing negeermasker 34 

Met dit masker kunnen waarschuwingen worden opgegeven 
die moeten worden genegeerd. Meerdere waarden kunnen 
worden opgeteld. 
 
Waarde 2, Waarschuwing 2: 
Digital input Main ventilator warning 
 
Waarde 4, Waarschuwing 3: 
Reserved (Modbus register i11.Bit15) 
 
Waarde 8, Waarschuwing 4: 
Application use system warning [Modbus register i11.Bit13) 
 
Waarde 16, Waarschuwing 5: 
Warning vibration values (Modbus register i11.Bit12) 
 
Waarde 32, Waarschuwing 6: 
Motor control system warning (Modbus register i11.Bit14) 
 
Waarde 64, Waarschuwing 7: 
Limitation (Modbus register i11.Bit8) 
 
Waarde 128, Waarschuwing 8: 
Direction of rotation (Modbus register i11.Bit9) 
 
Waarde 256, Waarschuwing 9: 
Warning indication remaining lifetime 
(Modbus register i11.Bit11) 
 
Voorbeeld 
Met waarde 68 (= 8 + 64) worden waarschuwing 4 en 7 
genegeerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0..32767 - 0        

 
34 De waarschuwingen zijn gebaseerd op het Ziehl-Abegg-document L-BAL-E311-GB 2038 Index 002 (en Index 001). 
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P 3660 Hoofdventilator fout vertraging 0..600 s 30        
P 3661 Hoofdventilator fout negeermasker 1 35 

Met dit masker kunnen fouten worden opgegeven die moeten 
worden genegeerd. Meerdere waarden kunnen worden 
opgeteld. 
 
Waarde 1, Fout 1: 
No modbus communication 
 
Waarde 2, Fout 2: 
Digital input Main ventilator failure 
 
Waarde 4, Fout 3: 
Reserved (Modbus register i13.Bit15) 
 
Waarde 8, Fout 4: 
Application use system warning (Modbus register i13.Bit13) 
 
Waarde 16, Fout 5: 
Error vibration values (Modbus register i13.Bit12) 
 
Waarde 32, Fout 6: 
Motor control system error (Modbus register i13.Bit14) 
 
Waarde 64, Fout 7: 
Reserved (Modbus register i12.Bit 7) 
 
Waarde 128, Fout 8: 
IGBT error (Modbus register i12.Bit0) 
 
Waarde 256, Fout 9: 
Shortcut earth (Modbus register i12.Bit1) 
 
Waarde 512, Fout 10: 
Temperature Error (Modbus register i12.Bit13) 
 
Waarde 1024, Fout 11: 
Motor blocked (Modbus register i12.Bit9) 
 
Waarde 2048, Fout 12: 
Phase failure (line) (Modbus register i12.Bit6) 36 
 
Waarde 4096, Fout 13: 
Position rotor (Modbus register i12.Bit8) 
 
Waarde 8192, Fout 14: 
Peak current (Modbus register i12.Bit10) 
 
Waarde 16384, Fout 15: 
DC-link voltage high (Modbus register i12.Bit2) 
 
 
 
 

0..32767 - 0        

 
35.De fouten zijn gebaseerd op het Ziehl-Abegg-document L-BAL-E311-GB 2038 Index 002 (en Index 001). 
36 We gaan ervan uit dat [i12.Bit8], zoals vermeld in het Ziehl-Abegg-document, [i12.Bit6] moet zijn. 
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P 3662 Hoofdventilator fout negeermasker 2 
Met dit masker kunnen fouten worden opgegeven die moeten 
worden genegeerd. Meerdere waarden kunnen worden 
opgeteld. 
 
Waarde 2, Fout 17: 
DC-link voltage low (Modbus register i12.Bit3) 
 
Waarde 4, Fout 18: 
Input voltage high (Modbus register i12.Bit4) 
 
Waarde 8, Fout 19: 
Input voltage low (Modbus register i12.Bit5) 
 
Waarde 16, Fout 20: 
Limitation (Modbus register i13.Bit8) 
 
Waarde 32, Fout 21: 
Direction of rotation (Modbus register i13.Bit9) 
 
Waarde 64, Fout 22: 
Motor start (Modbus register i12.Bit14) 
 
Waarde 128, Fout 23: 
COM error (Watchdog) (Modbus register i12.Bit15) 
 
Waarde 256, Fout 24: 
Reserved (Modbus register i12.Bit11) 
 
Waarde 512, Fout 25: 
Safety shutdown (Modbus register i12.Bit12) 
 
Waarde 1024, Fout 26: 
Error lifetime (Modbus register i13.Bit11) 37 

0..32767 - 0        

P 3665 Hoofdventilator fout actiemasker 1 38 
Zelfde bitcodering als P3661. 

0..32767 - 0        

P 3666 Hoofdventilator fout actiemasker 2 
Zelfde bitcodering als P3662. 

0..32767 - 0        

P 3670 Min aantal hoofdventilatoren 39 
 
 
 
 
 
 
 

1..30 - 1        

 
37 We gaan ervan uit dat [i11.Bit11], zoals vermeld in het Ziehl-Abegg-document, [i13.Bit11] moet zijn. 
38 Het algemene principe is dat elke (niet genegeerde) ventilatorfout leidt tot een 'Geen ventilator <x>'-alarm. Wanneer dit alarm wordt 
gegenereerd, wordt de hoofdventilator x niet meer ingeschakeld (met Ventilator <x>-mode = Auto) totdat de oorzaak van het alarm is 
verholpen en het alarm is bevestigd. Dit kan per fout worden voorkomen door de overeenkomstige fout toe te voegen in het actiemasker 
P3665 of P3666, waardoor het 'Geen ventilator <x>’ alarm niet wordt gegenereerd en de hoofdventilatie x normaal wordt geregeld. 
Wanneer 'Fout ventilator <x>' wordt gegenereerd tijdens Ventilator <x>-mode = Hand, wordt ventilator x alsnog ingeschakeld. 
39  Deze parameter geeft aan hoeveel hoofdventilatoren (zonder een 'Geen ventilator <x>'-alarm) beschikbaar moeten zijn om de 
programma-specifieke acties (‘Auto’-modi) uit te voeren die hoofdventilatie vereisen. Als dat aantal niet wordt bereikt, wordt een alarm 
'Geen hoofdventilatie' gegenereerd. 
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Verdamperventilator-snelheid 
P 3680 Verdamperventilator-snelheid tijdens mechanische koeling 0..100 % 100        
P 3681 Verdamperventilator-snelheid tijdens realtime periode 

@ P3074 ≠ P3075 
0..100 % 100        

P 3682 Verdamperventilator-snelheid tijdens natuurlijk ontdooien 0..100 % 100        
P 3683 Verdamperventilator-snelheid tijdens uitdruppen 

@ P3451 = 1 
0..100 % 100        

P 3684 Verdamperventilator-snelheid tijdens hand mode 
@ S900 = 1 

0..100 % 100        

P 3685 Verdamperventilator-snelheid tijdens warmteterugwinning 
@ P4660 = 1 

0..100 % 100        

P 3686 Verdamperventilator-snelheid tijdens nadrogen 
(tijdens acties A24, A25) 

0..100 % 100        

P 3687 Verdamperventilator-snelheid tijdens condensdrogen 0..100 % 100        
 
Externe alarmen 
P 3700 Vertraging extern niet-fataal alarm 1 0..9999 s 3        
P 3701 Vertraging extern niet-fataal alarm 2 0..9999 s 2        
P 3702 Vertraging extern niet-fataal alarm 3 0..9999 s 2        
P 3703 Vertraging extern niet-fataal alarm 4 0..9999 s 2        
P 3704 Vertraging extern niet-fataal alarm 5 0..9999 s 2        
P 3705 Vertraging extern niet-fataal alarm 6 0..9999 s 2        
P 3706 Vertraging extern niet-fataal alarm 7 0..9999 s 2        
P 3707 Vertraging extern niet-fataal alarm 8 0..9999 s 2        
P 3708 Vertraging extern niet-fataal alarm 9 0..9999 s 2        
P 3709 Vertraging extern niet-fataal alarm 10 0..9999 s 2        
P 3710 Vertraging extern fataal alarm 1 0..9999 s 3        
P 3711 Vertraging extern fataal alarm 2 0..9999 s 2        
P 3712 Vertraging extern fataal alarm 3 0..9999 s 2        
P 3713 Vertraging extern fataal alarm 4 0..9999 s 2        
P 3714 Vertraging extern fataal alarm 5 0..9999 s 2        
P 3715 Vertraging extern fataal alarm 6 0..9999 s 2        
P 3716 Vertraging extern fataal alarm 7 0..9999 s 2        
P 3717 Vertraging extern fataal alarm 8 0..9999 s 2        
P 3718 Vertraging extern fataal alarm 9 0..9999 s 2        
P 3719 Vertraging extern fataal alarm 10 0..9999 s 2        
 
Sperren 
P 3800 Regelvertraging bij opstarten 10..999 s 10        
P 3801 Deur open spervertraging 0..999 s 0        
P 3802 Max deur open spertijd 0..999 min 5        
P 3810 Sper buitenluchtventilatie starttijd 40 00.00..24.00 uur.min 00:00       X 
P 3811 Sper buitenluchtventilatie stoptijd 00.00..24.00 uur.min 00:00       X 
P 3820 Sper interne ventilatie starttijd 00.00..24.00 uur.min 00:00       X 
P 3821 Sper interne ventilatie stoptijd 

 
 
 
 
 

00.00..24.00 uur.min 00:00       X 

 
40 CO2-afvoer met luchtkleppen en hoofdventilatie wordt tijdens deze spertijd niet geblokkeerd. 
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Temperatuur sensoroffsets 
P 3900 Offset T_buiten sensor 1 -10.0..10.0 K 0.0        
P 3910 Offset T_kanaal sensor 1 -10.0..10.0 K 0.0        
P 3911 Offset T_kanaal sensor 2 -10.0..10.0 K 0.0        
P 3912 Offset T_kanaal sensor 3 -10.0..10.0 K 0.0        
P 3913 Offset T_kanaal sensor 4 -10.0..10.0 K 0.0        
P 3914 Offset T_kanaal sensor 5 -10.0..10.0 K 0.0        
P 3915 Offset T_kanaal sensor 6 -10.0..10.0 K 0.0        
P 3916 Offset T_kanaal sensor 7 -10.0..10.0 K 0.0        
P 3917 Offset T_kanaal sensor 8 -10.0..10.0 K 0.0        
P 3918 Offset T_kanaal sensor 9 -10.0..10.0 K 0.0        
P 3919 Offset T_kanaal sensor 10 -10.0..10.0 K 0.0        
P 3920 Offset T_cel sensor 1 -10.0..10.0 K 0.0        
P 3930 Offset T_product sensor 1 -10.0..10.0 K 0.0        
P 3931 Offset T_product sensor 2 -10.0..10.0 K 0.0        
P 3932 Offset T_product sensor 3 -10.0..10.0 K 0.0        
P 3933 Offset T_product sensor 4 -10.0..10.0 K 0.0        
P 3934 Offset T_product sensor 5 -10.0..10.0 K 0.0        
P 3935 Offset T_product sensor 6 -10.0..10.0 K 0.0        
P 3936 Offset T_product sensor 7 -10.0..10.0 K 0.0        
P 3937 Offset T_product sensor 8 -10.0..10.0 K 0.0        
P 3938 Offset T_product sensor 9 -10.0..10.0 K 0.0        
P 3939 Offset T_product sensor 10 -10.0..10.0 K 0.0        
P 3940 Offset T_ontdooi sensor 1 -10.0..10.0 K 0.0        
P 3941 Offset T_ontdooi sensor 2 -10.0..10.0 K 0.0        
P 3950 Offset T_uitblaas sensor 1 -10.0..10.0 K 0.0        
P 3951 Offset T_uitblaas sensor 2 -10.0..10.0 K 0.0        
P 3960 Offset T_aanzuig sensor 1 -10.0..10.0 K 0.0        
P 3961 Offset T_aanzuig sensor 2 -10.0..10.0 K 0.0        
P 3970 Offset T_toevoer sensor (koeler) -10.0..10.0 K 0.0        
P 3980 Offset T_afvoer sensor (koeler) -10.0..10.0 K 0.0        
P 3990 Offset T_warmtetank sensor 1 -10.0..10.0 K 0.0        
 
Overige sensoroffsets 
P 4000 Offset RH_buiten sensor 1 -10.0..10.0 % 0.0        
P 4010 Offset RH_kanaal sensor 1 -10.0..10.0 % 0.0        
P 4020 Offset RH_binnen sensor 1 -10.0..10.0 % 0.0        
P 4030 Offset CO2 sensor 1 -500..500 ppm 0        
P 4031 Offset CO2 sensor 2 -500..500 ppm 0        
P 4032 Offset CO2 sensor 3 -500..500 ppm 0        
P 4033 Offset CO2 sensor 4 -500..500 ppm 0        
P 4040 Offset zuigdruk sensor -2.00..2.00 bar 0.00        
P 4050 Offset airbag druksensor -2.00..2.00 bar 0.00        
P 4060 Offset persdruk sensor 

 
 
 
 
 
 
 

-2.00..2.00 bar 0.00        
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Ingangschaling 
P 4100 RH bij min signaal 0.0..100.0 % 0.0        
P 4101 RH bij max signaal 0.0..100.0 % 100.0        
P 4102 RH buiten meetbereik alarmvertraging 41 0..60 s 0        
P 4110 CO2 bij min signaal 0..30000 ppm 0        
P 4111 CO2 bij max signaal 0..30000 ppm 10000        
P 4112 CO2 buiten meetbereik alarmvertraging 0..60 s 0        
P 4120 Zuigdruk bij min signaal -1.00..50.00 bar -1.00        
P 4121 Zuigdruk bij max signaal -1.00..50.00 bar 12.00        
P 4122 Zuigdruk buiten meetbereik alarmvertraging 0..60 s 0        
P 4130 Airbag druk bij min signaal -1.00..10.00 bar 0.00        
P 4131 Airbag druk bij max signaal  -1.00..10.00 bar 1.00        
P 4132 Airbag druk buiten meetbereik alarmvertraging 0..60 s 0        
P 4140 Persdruk bij min signaal -1.00..50.00 bar 0.00        
P 4141 Persdruk bij max signaal -1.00..50.00 bar 30.00        
P 4142 Persdruk buiten meetbereik alarmvertraging 0..60 s 0        
 
Uitgangschaling 
P 4200 Koeling-setpointselectie bij min signaal -20.0..40.0 ˚C -20.0        
P 4201 Koeling-setpointselectie bij max signaal -20.0..40.0 ˚C 40.0        
P 4210 Hoofdventilator snelheid uitgangschaling 42 0..100 % 100        
P 4211 Verdamperventilator snelheid uitgangschaling 43 0..100 % 100        
P 4220 Gezamenlijke warmtevraag bij min signaal 0..5000 kW 0        
P 4221 Gezamenlijke warmtevraag bij max signaal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0..5000 kW 1000        

 
41 Deze alarmvertragingstijd wordt toegepast wanneer een ingangssignaal van dit sensortype buiten het meetbereik ligt. Tijdens deze 
vertraging wordt de gemeten waarde die voor de regeling wordt gebruikt, beperkt tot het ingestelde meetbereik. Er wordt een alarm 
gegenereerd als het ingangssignaal na het verstrijken van de vertragingstijd nog steeds buiten het meetbereik ligt. 
42 Met deze parameter kan een schaling worden ingesteld voor een analoog uitgangssignaal van de hoofdventilatie. Een percentage van 
50% betekent dat een ventilatiesnelheid van 100% wordt uitgestuurd met 50% van het uitgangssignaalbereik (5V/12mA) 
43 Met deze parameter kan een schaling worden ingesteld voor een analoog uitgangssignaal voor de verdamperventilatie. Een percentage 
van 50% betekent dat een ventilatiesnelheid van 100% wordt uitgestuurd met 50% van het uitgangssignaalbereik (5V/12mA). 
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Externe ingangen 44 
P 4300 T_buiten van celnummer 45 

0 = Niet gebruikt 
0..100 - 0        

P 4311 T_cel van celnummer 46 0..100 - 0        
P 4301 RH_buiten van celnummer 0..100 - 0        
P 4302 Ingang sper 1 van celnummer 47 0..100 - 0        
P 4303 Ingang sper 2 van celnummer 0..100 - 0        
P 4304 Ingang sper 3 van celnummer 0..100 - 0        
P 4305 Ingang sper buitenlucht 1 van celnummer 0..100 - 0       X 
P 4306 Ingang sper mechanische koeling 1 van celnummer 0..100 - 0       X 
P 4307 Ingang sper mechanische koeling 2 van celnummer 0..100 - 0       X 
P 4308 Ingang reductie ventilatie snelheid van celnummer 0..100 - 0       X 
P 4309 Ingang sper verwarming 1 van celnummer 0..100 - 0       X 
P 4310 Ingang sper ventilatie van celnummer 0..100 - 0       X 
P 4312 Compressor/condensor regeling van celnummer 48 0..100 - 0        
 
Master/slave-regeling 
P 4350 Mastercelnummer 0..100 - 0        
P 4351 Mastercel moet mijn T_kanaal sensoren gebruiken 

0 = Nee 
1 = Ja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0..1 - 0        

 
44 De ingang van de betreffende cel wordt gebruikt. Dit kan ook een cel van een andere regelaar zijn. Een verwijzing naar het eigen 
celnummer is onjuist. De verwijzing wordt alleen gebruikt als de ingang niet is geconfigureerd op de configuratiewebpagina van de cel. 
45 De sensor-offset moet worden ingesteld met P3900 op de gerefereerde cel. 
46 De sensor-offset moet worden ingesteld met P3920 op de gerefereerde cel. 
47 De sensor-offset moet worden ingesteld met P4000 op de gerefereerde cel. 
48 Met deze parameter wordt de mechanische koeling van deze cel gekoppeld aan de compressorregeling die is geconfigureerd bij de 
gerefereerde cel. De mechanische koeling van deze cel wordt alleen vrijgegeven wanneer de compressorregeling mogelijk is (door de 
gerefereerde cel). De compressorregelingsalarmen worden ook op deze cel gerapporteerd. 
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Compressorregeling 49 
P 4400 Compressormode 

0 = Uit 
1 = Hand 
2 = Auto 

0..2 - 0        

P 4404 Compressor koeling-setpointgroep 50 0..5 - 0        
P 4405 Koelmiddel 

0 = Onbekend 
1 = R290 
2 = R449A  
3 = R454C 
4 = R513A 

0..4 - 0        

P 4408 Compressor max setpoint 51 0.10..50.00 bar 4.50        
P 4410 Compressor setpoint 1 52 0.10..50.00 bar 3.50        
P 4411 Compressor setpoint 2 53 0.10..50.00 bar 2.80        
P 4412 Compressor setpoint 3 0.10..50.00 bar 2.80        
P 4420 Compressor inschakeldruk 0.10..50.00 bar 3.00        
P 4421 Compressor uitschakeldruk diff 0.10..50.00 bar 1.80        
P 4422 Compressor antipendeltijd 1..600 s 600        
P 4423 Compressor inschakelvertraging 54 0.1..600.0 s 0.5        
P 4430 Compressor min snelheid 0..100 % 20        
P 4431 Compressor max snelheid 50..100 % 100        
P 4440 Compressorregeling P-band 0.10..50.00 bar 10.00        
P 4441 Compressorregeling I-tijd 

9999 = Geen I-actie 
1..9999 s 9999        

P 4570 (Pers-) Drukbegrenzing inschakeldruk 55 -1.00..50.00 bar 22.50        
P 4571 (Pers-) Drukbegrenzing uitschakeldruk diff 0.10..50.00 bar 2.50        
P 4575 (Pers-) Drukbegrenzing max snelheid reductie 56 

 
 
 
 
 
 
 

0..100 % 0        

 
49 De compressorregeling en de condensorregeling worden slechts bij één cel ondersteund (per MC3-controller). Met parameter P4312 
kan een cel worden gekoppeld aan de compressorregeling die bij een andere cel is geconfigureerd. 
50 Om de automatisch berekende compressor-setpoint in te kunnen gebruiken, moeten P3335 en P3336 per cel worden ingesteld. 
Daarnaast moeten P4404 en P4405 voor de compressor worden ingesteld. 
51 Als een nieuwe compressor-setpoint wordt ingesteld (P4410, P4411 en P4412) of een nieuwe maximale compressor-setpoint wordt 
ingesteld (P4408), worden de setpoints automatisch begrensd (aangepast) op het maximum. Het maximale setpoint geldt ook voor het 
automatisch berekende compressor-setpoint. 
52 Compressor-setpoint 1 wordt gebruikt wanneer er geen automatisch berekend compressor-setpoint beschikbaar is en compressor-
setpoints 2 en 3 niet zijn geactiveerd met de bijbehorende digitale ingang. Compressor-setpoint 1 dient ook als minimale waarde voor het 
automatisch berekende compressor-setpoint. 
53 Compressor-setpoint 2 of 3 is actief wanneer de bijbehorende digitale ingang actief is. Als beide ingangen actief zijn, wordt de laagste 
setpointwaarde toegepast. 
54 Als een nauwkeurige vertraging (< 1 s) vereist is, worden de functies 'Compressor start' en 'Compressor vertraagde start' het beste 
geconfigureerd op dezelfde print, en moet de refresh waarde op 100 worden ingesteld (zie webpagina <IP-adres>/config/, menu-item 
Controller config/Hardware config/). 
55 De drukbegrenzingsfunctie is alleen ingeschakeld wanneer de compressormodus op Hand of Auto staat. 
56 Wanneer de drukbegrenzingsfunctie actief is, wordt de maximale compressorsnelheid extra verminderd met P4575 %. De maximale 
compressorsnelheid is dan (P4431 - P4575) %. 
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Condensorregeling 
P 4500 Condensormode 

0 = Uit 
1 = Hand 
2 = Auto 

0..2 - 0        

P 4510 Condensor inschakeldruk 0.10..50.00 bar 13.50        
P 4511 Condensor uitschakeldruk diff 0.10..50.00 bar 1.50        
P 4530 Condensor min snelheid 0..100 % 20        
P 4531 Condensor max snelheid 50..100 % 100        
P 4540 Condensorregeling P-band 0.10..50.00 bar 8.00        
P 4541 Condensorregeling I-tijd 

9999 = Geen I-actie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1..9999 s 9999        
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Bedienpaneel 57 
P 6200 Vrijgavecode afgeschermde parameters 58 0..9999 - -        
P 6201 Afgeschermd parameternummer 1 0..9999 - 3100        
P 6202 Afgeschermd parameternummer 2 0..9999 - 3101        
P 6203 Afgeschermd parameternummer 3 0..9999 - 3320        
P 6204 Afgeschermd parameternummer 4 0..9999 - 3335        
P 6205 Afgeschermd parameternummer 5 0..9999 - 3400        
P 6206 Afgeschermd parameternummer 6 0..9999 - 0        
P 6207 Afgeschermd parameternummer 7 0..9999 - 0        
P 6208 Afgeschermd parameternummer 8 0..9999 - 0        
P 6209 Afgeschermd parameternummer 9 0..9999 - 0        
P 6210 Afgeschermd parameternummer 10 0..9999 - 0        
P 6211 Afgeschermd parameternummer 11 0..9999 - 0        
P 6212 Afgeschermd parameternummer 12 0..9999 - 0        
P 6213 Afgeschermd parameternummer 13 0..9999 - 0        
P 6214 Afgeschermd parameternummer 14 0..9999 - 0        
P 6215 Afgeschermd parameternummer 15 0..9999 - 0        
P 6216 Afgeschermd parameternummer 16 0..9999 - 0        
P 6217 Afgeschermd parameternummer 17 0..9999 - 0        
P 6218 Afgeschermd parameternummer 18 0..9999 - 0        
P 6219 Afgeschermd parameternummer 19 0..9999 - 0        
P 6220 Afgeschermd parameternummer 20 0..9999 - 0        
P 6300 Taal 4.3 inch bedienpaneel 

0 = Engels 
1 = Duits 
2 = Nederlands 

0..2 - 1        

P 6301 Tijdtellerlayout op 4.3 inch bedienpaneel 
0 = h:mm 
1 = 0.1 h resolutie 

0..1 - 0        

P 6302 Toegangscode bediening 
0000 = Geen code vereist voor bediening 

0000..9999 - 0000        

P 6303 Toegangscode parameters 
0000 = Code voor parameters is gelijk aan code voor 
bediening 

0000..9999 - 0000        

P 6310 4.3 inch Bedienpaneel automatisch dimmen 59 60 
(wanneer 180 s niet aangeraakt) 
0 = Nee 
1 = Ja 
 
 
 
 
 
 
 
 

0..1 - 0        

 
57 De bedienpaneelparameters zijn gemeenschappelijk voor alle celregelaars van deze regelaar. 
58 De afgeschermde parameters worden bepaald door de waarden van P6201..P6220. Deze parameters zijn op het bedienpaneel alleen uit 
te lezen (niet aan te passen), tenzij de vrijgavecode voor de afgeschermde parameters in de afgelopen 15 minuten als P6200 is ingevoerd. 
De vrijgavecode moet ook worden ingevoerd om P6201..P6220 te wijzigen. 
59 Als er nieuwe alarmen worden gegenereerd, wordt dimmen onderbroken totdat het bedienpaneel wordt aangeraakt of de alarmen zijn 
gewist. 
60 Deze automatische dimoptie vereist een bedienpaneel met softwareversie 2.09 of hoger. 
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Diversen 
P 7000 Softwareversie - - -        
P 7001 Buildnummer - - -        
P 7100 Terugzetten standardwaarden toestaan (1 min) 

0 = Nee 
1 = Ja 
Het instellen van deze parameter op Ja maakt het terugzetten 
naar de standaardwaarden met P7100 gedurende 1 minuut 
mogelijk. Na 1 minuut verandert de parameter automatisch 
weer naar Nee. 

0..1 - 0        

P 7101 Standaardwaarden terugzetten 
0 = Nee 
1 = Ja 
De parameter verandert automatisch naar Nee. 

0..1 - 0        

P 7110 Totaaltellers resetten 
0 = Nee 
1 = Ja 
De parameter verandert automatisch weer naar Nee. 

0..1 - 0       X 

P 7120 Snapshot maken 
Het instellen van deze parameter op Ja maakt een interne 
snapshot van alle instellingen, parameters en de input- en 
outputconfiguratie. Zo’n snapshot kan door een engineer 
worden gebruikt om een specifieke situatie gedetailleerder te 
onderzoeken. De laatste 20 snapshots worden in de regelaar 
bewaard. De parameter verandert automatisch weer naar Nee. 

0..1 - 0        
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5.2 Netwerkparameters 
Opmerking: De netwerkparameters worden gesynchroniseerd tussen de regelaars op hetzelfde 
netwerk. Wanneer een netwerkparameter op één regelaar wordt gewijzigd, wordt deze wijziging 
automatisch toegepast op alle andere regelaars binnen hetzelfde netwerk. Wanneer een regelaar 
wordt aangesloten op een netwerk of van stroom wordt voorzien, kopieert hij automatisch de 
netwerkparameters van de regelaars die al actief zijn op datzelfde netwerk. 
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Inkoelgroepen 
P 2100 Inkoelgroep 1, Max koelcapaciteit 0..5000 kW 500       X 
P 2110 Inkoelgroep 2, Max koelcapaciteit 0..5000 kW 500       X 
P 2120 Inkoelgroep 3, Max koelcapaciteit 0..5000 kW 500       X 
P 2130 Inkoelgroep 4, Max koelcapaciteit 0..5000 kW 500       X 
P 2140 Inkoelgroep 5, Max koelcapaciteit 0..5000 kW 500       X 
 
Bewaargroep 1 
P 2200 Bewaargroep 1, Max koelcapaciteit 0..5000 kW 1       X 
P 2201 Bewaargroep 1, Cyclustijd 10..240 min 90       X 
P 2202 Bewaargroep 1, Volgorde 61 

0 = Standaard 
1 = Roterend 
2 = Bewaar-startnummer 
3 = Per bewaar-startnummer 
4 = Met bewaar-subgroepen 

0..4 - 0       X 

 
Bewaargroep 2 
P 2210 Bewaargroep 2, Max koelcapaciteit 0..5000 kW 1       X 
P 2211 Bewaargroep 2, Cyclustijd 10..240 min 90       X 
P 2212 Bewaargroep 2, Volgorde 0..4 - 0       X 
 
Bewaargroep 3 
P 2220 Bewaargroep 3, Max koelcapaciteit 0..5000 kW 1       X 
P 2221 Bewaargroep 3, Cyclustijd 10..240 min 90       X 
P 2222 Bewaargroep 3, Volgorde 0..4 - 0       X 
 
Bewaargroep 4 
P 2230 Bewaargroep 4, Max koelcapaciteit 0..5000 kW 1       X 
P 2231 Bewaargroep 4, Cyclustijd 10..240 min 90       X 
P 2232 Bewaargroep 4, Volgorde 0..4 - 0       X 
 
Bewaargroep 5 
P 2240 Bewaargroep 5, Max koelcapaciteit 0..5000 kW 1       X 
P 2241 Bewaargroep 5, Cyclustijd 10..240 min 90       X 
P 2242 Bewaargroep 5, Volgorde 

 
 
 

0..4 - 0       X 

 
61 Wijzigingen in deze parameter worden pas van kracht bij de start van een nieuwe bewaarcyclus. De volgorde van de lopende bewaarcyclus 
wordt niet aangepast. 
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Ontdooigroepen 
P 2400 Ontdooigroep 1, Max aantal tegelijkertijd 1..100 - 1       X 
P 2410 Ontdooigroep 2, Max aantal tegelijkertijd 1..100 - 1       X 
P 2420 Ontdooigroep 3, Max aantal tegelijkertijd 1..100 - 1       X 
P 2430 Ontdooigroep 4, Max aantal tegelijkertijd 1..100 - 1       X 
P 2440 Ontdooigroep 5, Max aantal tegelijkertijd 1..100 - 1       X 
 
Energiegroep 1 
P 2500 Energiegroep 1, Periode 1 max vermogen 0.0..2000.0 kW 0.0       X 
P 2501 Energiegroep 1, Periode 1 starttijd 00.00..24.00 uur.min 00:00       X 
P 2502 Energiegroep 1, Periode 1 stoptijd 00.00..24.00 uur.min 00:00       X 
P 2503 Energiegroep 1, Periode 2 max vermogen 0.1..2000.0 kW 0.0       X 
P 2504 Energiegroep 1, Periode 2 starttijd 00.00..24.00 uur.min 00:00       X 
P 2505 Energiegroep 1, Periode 2 stoptijd 00.00..24.00 uur.min 00:00       X 
P 2506 Energiegroep 1, Inschakeldiff prioriteit 0.1..10.0 K 0.5       X 
P 2507 Energiegroep 1, Inschakeldiff vermogen 0.1..100.0 kW 0.1       X 
P 2508 Energiegroep 1, Onderlinge inschakelvertraging 5..600 s 10       X 
P 2509 Energiegroep 1, Inschakelvertraging vermogensdiff 0.0..100.0 kW 0       X 
P 2550 Energiegroep 1, Subgroep 1, Vermogen 0.0..2000.0 kW 0.0       X 
P 2551 Energiegroep 1, Subgroep 2, Vermogen 0.0..2000.0 kW 0.0       X 
P 2552 Energiegroep 1, Subgroep 3, Vermogen 0.0..2000.0 kW 0.0       X 
P 2553 Energiegroep 1, Subgroep 4, Vermogen 0.0..2000.0 kW 0.0       X 
P 2554 Energiegroep 1, Subgroep 5, Vermogen 0.0..2000.0 kW 0.0       X 
 
Energiegroep 2 
P 2510 Energiegroep 2, Periode 1 max vermogen 0.0..2000.0 kW 0.0       X 
P 2511 Energiegroep 2, Periode 1 starttijd 00.00..24.00 uur.min 00:00       X 
P 2512 Energiegroep 2, Periode 1 stoptijd 00.00..24.00 uur.min 00:00       X 
P 2513 Energiegroep 2, Periode 2 max vermogen 0.1..2000.0 kW 0.0       X 
P 2514 Energiegroep 2, Periode 2 starttijd 00.00..24.00 uur.min 00:00       X 
P 2515 Energiegroep 2, Periode 2 stoptijd 00.00..24.00 uur.min 00:00       X 
P 2516 Energiegroep 2, Inschakeldiff prioriteit 0.1..10.0 K 0.5       X 
P 2517 Energiegroep 2, Inschakeldiff vermogen 0.1..100.0 kW 0.1       X 
P 2518 Energiegroep 2, Onderlinge inschakelvertraging 5..600 s 10       X 
P 2519 Energiegroep 2, Inschakelvertraging vermogensdiff 0.0..100.0 kW 0       X 
P 2560 Energiegroep 2, Subgroep 1, Vermogen 0.0..2000.0 kW 0.0       X 
P 2561 Energiegroep 2, Subgroep 2, Vermogen 0.0..2000.0 kW 0.0       X 
P 2562 Energiegroep 2, Subgroep 3, Vermogen 0.0..2000.0 kW 0.0       X 
P 2563 Energiegroep 2, Subgroep 4, Vermogen 0.0..2000.0 kW 0.0       X 
P 2564 Energiegroep 2, Subgroep 5, Vermogen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.0..2000.0 kW 0.0       X 
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Energiegroep 3 
P 2520 Energiegroep 3, Periode 1 max vermogen 0.0..2000.0 kW 0.0       X 
P 2521 Energiegroep 3, Periode 1 starttijd 00.00..24.00 uur.min 00:00       X 
P 2522 Energiegroep 3, Periode 1 stoptijd 00.00..24.00 uur.min 00:00       X 
P 2523 Energiegroep 3, Periode 2 max vermogen 0.1..2000.0 kW 0.0       X 
P 2524 Energiegroep 3, Periode 2 starttijd 00.00..24.00 uur.min 00:00       X 
P 2525 Energiegroep 3, Periode 2 stoptijd 00.00..24.00 uur.min 00:00       X 
P 2526 Energiegroep 3, Inschakeldiff prioriteit 0.1..10.0 K 0.5       X 
P 2527 Energiegroep 3, Inschakeldiff vermogen 0.1..100.0 kW 0.1       X 
P 2528 Energiegroep 3, Onderlinge inschakelvertraging 5..600 s 10       X 
P 2529 Energiegroep 3, Inschakelvertraging vermogensdiff 0.0..100.0 kW 0       X 
P 2570 Energiegroep 3, Subgroep 1, Vermogen 0.0..2000.0 kW 0.0       X 
P 2571 Energiegroep 3, Subgroep 2, Vermogen 0.0..2000.0 kW 0.0       X 
P 2572 Energiegroep 3, Subgroep 3, Vermogen 0.0..2000.0 kW 0.0       X 
P 2573 Energiegroep 3, Subgroep 4, Vermogen 0.0..2000.0 kW 0.0       X 
P 2574 Energiegroep 3, Subgroep 5, Vermogen 0.0..2000.0 kW 0.0       X 
 
Energiegroep 4 
P 2530 Energiegroep 4, Periode 1 max vermogen 0.0..2000.0 kW 0.0       X 
P 2531 Energiegroep 4, Periode 1 starttijd 00.00..24.00 uur.min 00:00       X 
P 2532 Energiegroep 4, Periode 1 stoptijd 00.00..24.00 uur.min 00:00       X 
P 2533 Energiegroep 4, Periode 2 max vermogen 0.1..2000.0 kW 0.0       X 
P 2534 Energiegroep 4, Periode 2 starttijd 00.00..24.00 uur.min 00:00       X 
P 2535 Energiegroep 4, Periode 2 stoptijd 00.00..24.00 uur.min 00:00       X 
P 2536 Energiegroep 4, Inschakeldiff prioriteit 0.1..10.0 K 0.5       X 
P 2537 Energiegroep 4, Inschakeldiff vermogen 0.1..100.0 kW 0.1       X 
P 2538 Energiegroep 4, Onderlinge inschakelvertraging 5..600 s 10       X 
P 2539 Energiegroep 4, Inschakelvertraging vermogensdiff 0.0..100.0 kW 0       X 
P 2580 Energiegroep 4, Subgroep 1, Vermogen 0.0..2000.0 kW 0.0       X 
P 2581 Energiegroep 4, Subgroep 2, Vermogen 0.0..2000.0 kW 0.0       X 
P 2582 Energiegroep 4, Subgroep 3, Vermogen 0.0..2000.0 kW 0.0       X 
P 2583 Energiegroep 4, Subgroep 4, Vermogen 0.0..2000.0 kW 0.0       X 
P 2584 Energiegroep 4, Subgroep 5, Vermogen 0.0..2000.0 kW 0.0       X 
 
Energiegroep 5 
P 2540 Energiegroep 5, Periode 1 max vermogen 0.0..2000.0 kW 0.0       X 
P 2541 Energiegroep 5, Periode 1 starttijd 00.00..24.00 uur.min 00:00       X 
P 2542 Energiegroep 5, Periode 1 stoptijd 00.00..24.00 uur.min 00:00       X 
P 2543 Energiegroep 5, Periode 2 max vermogen 0.1..2000.0 kW 0.0       X 
P 2544 Energiegroep 5, Periode 2 starttijd 00.00..24.00 uur.min 00:00       X 
P 2545 Energiegroep 5, Periode 2 stoptijd 00.00..24.00 uur.min 00:00       X 
P 2546 Energiegroep 5, Inschakeldiff prioriteit 0.1..10.0 K 0.5       X 
P 2547 Energiegroep 5, Inschakeldiff vermogen 0.1..100.0 kW 0.1       X 
P 2548 Energiegroep 5, Onderlinge inschakelvertraging 5..600 s 10       X 
P 2549 Energiegroep 5, Inschakelvertraging vermogensdiff 0.0..100.0 kW 0       X 
P 2590 Energiegroep 5, Subgroep 1, Vermogen 0.0..2000.0 kW 0.0       X 
P 2591 Energiegroep 5, Subgroep 2, Vermogen 0.0..2000.0 kW 0.0       X 
P 2592 Energiegroep 5, Subgroep 3, Vermogen 0.0..2000.0 kW 0.0       X 
P 2593 Energiegroep 5, Subgroep 4, Vermogen 0.0..2000.0 kW 0.0       X 
P 2594 Energiegroep 5, Subgroep 5, Vermogen 

 
 

0.0..2000.0 kW 0.0       X 
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Vermogensmeters 
P 2600 Vermogensmeter 1, Laatste nummer IP-adres 

(IPv4 klasse C, eerste 3 nummers gelijk aan de regelaar) 
0 = Niet gebruikt 

0..254 - 0       X 

P 2601 Vermogensmeter 1, Energiegroep 1..5 - 1       X 
P 2610 Vermogensmeter 2, Laatste nummer IP-adres 0..254 - 0       X 
P 2611 Vermogensmeter 2, Energiegroep 1..5 - 2       X 
P 2620 Vermogensmeter 3, Laatste nummer IP-adres 0..254 - 0       X 
P 2621 Vermogensmeter 3, Energiegroep 1..5 - 3       X 
P 2630 Vermogensmeter 4, Laatste nummer IP-adres 0..254 - 0       X 
P 2631 Vermogensmeter 4, Energiegroep 1..5 - 4       X 
P 2640 Vermogensmeter 5, Laatste nummer IP-adres 0..254 - 0       X 
P 2641 Vermogensmeter 5, Energiegroep 1..5 - 5       X 
 
Warmtevraag 
P 2700 Max gemeenschappelijke warmtevraag 0..5000 kW 0        
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5.3 Parameter webpage 
Na het selecteren van Service, Parameters op de webpagina van de regelaar (zie paragraaf 10.1) 
verschijnt een webpagina waarop de instellingen en parameters kunnen worden bekeken en 
gewijzigd. Indien gevraagd, log in met gebruikersnaam "user" en bijbehorend wachtwoord. 

 

Vanwege het grote aantal parameters kan het tot 10 seconden duren voordat deze worden 
weergegeven. 

Als er meerdere celregelaars zijn geconfigureerd, dan kan boven aan de pagina een celregelaar 
(Controller nr) worden geselecteerd waarvan de parameters worden getoond. 

Opmerking: De getoonde parameterwaarden zijn een momentopname van het moment dat de 
pagina is opgeroepen. Om de actuele parameters te bekijken moet de webpagina opnieuw worden 
opgeroepen. In de meeste webbrowsers kan dat door op Ctrl + F5 te drukken. 
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6 Alarmen 
De celregelaars kunnen de alarmen genereren uit onderstaande tabel. 

Niet-fatale alarmen worden aangeduid met een "W" (Waarschuwing) code, fatale alarmen (regeling 
stopt) met een "F" (Fataal) code. 

Code Omschrijving 
01 T_buiten_1 
02 T_warmtetank_1 
03 T_kanaal_1 
04 T_kanaal_2 
05 T_kanaal_3 
06 T_kanaal_4 
07 T_cel_1 
09 T_product_1 
10 T_product_2 
11 T_product_3 
12 T_product_4 
13 T_product_5 
14 T_product_6 
15 T_product_7 
16 T_product_8 
17 T_product_9 
18 T_product_10 
19 T_ontdooi_1 
20 T_ontdooi_2 
21 T_afvoer_1 
22 T_afvoer_2 
23 T_aanzuig_1 
24 T_aanzuig_2 
25 T_toevoer 
26 T_pers 
27 RH_buiten_1 
28 Kiemremming gesperd door handmode 62 
29 RH_kanaal_1 
30 RH_binnen_1 
W31 Slave-cel 63 
F31 Geen mastercel 64 
32 CO2_1 
33 CO2_2 
34 CO2_3 
35 CO2_4 
36 Zuigdruk 65 
37 P_airbag 
38 Min P_airbag 
39 Verwarming T_setp 
40 Rookafvoer 
41 Geen hoofdventilatie 
42 Geen CO2 
43 Mechanische koeling 
44 Geen T_uitblaas_1 
45 Geen T_uitblaas_2 

 
62 Dit alarm wordt gemeld wanneer de kiemregeling niet kan starten of niet kan doorgaan vanwege een instelling in Hand-mode. 
63 Dit alarm wordt gemeld bij een mastercel wanneer een alarm wordt gegenereerd bij een van zijn slavecellen. 
64 Dit alarm wordt gemeld bij een slavecel wanneer het ingestelde mastercelnummer niet beschikbaar is in het netwerk. 
65  Dit alarm wordt alleen gemeld wanneer de celregelaar is ingeschakeld of de compressorregeling is geconfigureerd en de 
compressormodus op Hand of Auto staat. 
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Code Omschrijving 
46 Geen T_aanzuig_1 
47 Geen T_aanzuig_2 
48 Geen T_buiten 
49 Geen T_kanaal 
50 Geen T_cel 
51 Geen T_product 
52 Geen RH_buiten 
53 Geen RH_kanaal  
54 Geen RH_binnen 
55 Extern alarm 1 
56 Extern alarm 2 
57 Extern alarm 3 
59 Temperatuurkaart 
60 Analoog ingangskaart 
61 Digitaal ingangskaart 
62 Analoog uitgangskaart 
63 Relaiskaart 
64 Dubbel celnummer 
65 Min T_kanaal_1 
66 Min T_kanaal_2 
67 Min T_kanaal_3 
68 Min T_kanaal_4 
69 Max T_kanaal_1 
70 Max T_kanaal_2 
71 Max T_kanaal_3 
72 Max T_kanaal_4 
73 Min T_cel_1 
74 Kiemregeling (SR) fase 2 wacht 
75 Max T_cel_1 
76 Kiemregeling (SR) fase 3 wacht 
77 Min T_product_1 
78 Min T_product_2 
79 Min T_product_3 
80 Min T_product_4 
81 Min T_product_5 
82 Min T_product_6 
83 Min T_product_7 
84 Min T_product_8 
85 Min T_product_9 
86 Min T_product_10 
87 Max T_product_1 
88 Max T_product_2 
89 Max T_product_3 
90 Max T_product_4 
91 Max T_product_5 
92 Max T_product_6 
93 Max T_product_7 
94 Max T_product_8 
95 Max T_product_9 
96 Max T_product_10 
97 Min T_regel 
98 Max T_regel 
99 Min CO2_1 
100 Min CO2_2 
101 Min CO2_3 
102 Min CO2_4 
103 Max CO2_1 
104 Max CO2_2 
105 Max CO2_3 
106 Max CO2_4 
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Code Omschrijving 
107 Externe ingang 
108 Energiemeter 1 
109 Energiemeter 2 
110 Energiemeter 3 
111 Energiemeter 4 
112 Energiemeter 5 
113 Geen (hoofd-)ventilator 1 
114 Geen (hoofd-)ventilator 2 
115 Geen (hoofd-)ventilator 3 
116 Geen (hoofd-)ventilator 4 
117 Geen (hoofd-)ventilator 5 
118 Geen (hoofd-)ventilator 6 
119 Geen (hoofd-)ventilator 7 
120 Geen (hoofd-)ventilator 8 
121 Geen (hoofd-)ventilator 9 
122 Geen (hoofd-)ventilator 10 
123 Geen (hoofd-)ventilator 11 
124 Geen (hoofd-)ventilator 12 
125 Geen (hoofd-)ventilator 13 
126 Geen (hoofd-)ventilator 14 
127 Geen (hoofd-)ventilator 15 
128 Geen (hoofd-)ventilator 16 
129 Geen (hoofd-)ventilator 17 
130 Geen (hoofd-)ventilator 18 
131 Geen (hoofd-)ventilator 19 
132 Geen (hoofd-)ventilator 20 
133 Geen (hoofd-)ventilator 21 
134 Geen (hoofd-)ventilator 22 
135 Geen (hoofd-)ventilator 23 
136 Geen (hoofd-)ventilator 24 
137 Geen (hoofd-)ventilator 25 
138 Geen (hoofd-)ventilator 26 
139 Geen (hoofd-)ventilator 27 
140 Geen (hoofd-)ventilator 28 
141 Geen (hoofd-)ventilator 29 
142 Geen (hoofd-)ventilator 30 
143 Compressorregeling 66 
144 Condensorregeling 67 
145 Configuratie 1 68 
146 Configuratie 2 69 
147 Configuratie 3 70 
148 Configuratie 4 71 
149 Configuratie 5 72 
150 Configuratie 6 73 
151 Configuratie 7 74 
152 Configuratie 8 75 

 
66 Compressorregeling uitgeschakeld vanwege alarm 36, 155, 156, 157 en/of 158 bij dezelfde celregelaar of bij de celregelaar waaraan 
deze is gekoppeld met P4312 voor compressor-/condensorregeling. Het alarm moet worden bevestigd op de celregelaar waarop de 
compressorregeling is geconfigureerd. 
67 Waarschuwing condensorregeling vanwege alarm 159 en/of 160 bij dezelfde celregelaar of bij de celregelaar waaraan deze is gekoppeld 
met P4312 voor compressor-/condensorregeling. Het alarm moet worden bevestigd op de celregelaar waarop de condensorregeling is 
geconfigureerd. 
68 T_product-sensoren niet geconfigureerd met aaneengesloten nummers. 
69 T_kanaal-sensoren niet geconfigureerd met aaneengesloten nummers.  
70 CO2-sensoren niet geconfigureerd met aaneengesloten nummers. 
71 Ingangen en uitgangen geconfigureerd die niet worden ondersteund voor het ingestelde bewaarsysteem 11. 
72 Uitgang(en) voor hoofdventilator(en) geconfigureerd die niet worden ondersteund voor het ingestelde bewaarsysteem 6. 
73 Verwarming in kanaal en verwarming binnen zijn beide geconfigureerd, wat tegelijkertijd niet wordt ondersteund. 
74 Verwarming in kanaal is geconfigureerd, wat niet wordt ondersteund voor het ingestelde opslagsysteem (6, 10, 11 of 12). 
75 Compressor-/condensorregeling geconfigureerd op meerdere celregelaars (wat niet wordt ondersteund). 
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Code Omschrijving 
153 Configuratie 9 76 
155 Compressor algemeen 
156 (Compressor) lage druk 
157 (Compressor) hoge druk 
158 (Compressor) oliedruk 
159 Persdruk 77 
160 Condensorventilator 
161 Waarschuwing (hoofd-)ventilator 1 
162 Waarschuwing (hoofd-)ventilator 2 
163 Waarschuwing (hoofd-)ventilator 3 
164 Waarschuwing (hoofd-)ventilator 4 
165 Waarschuwing (hoofd-)ventilator 5 
166 Waarschuwing (hoofd-)ventilator 6 
167 Waarschuwing (hoofd-)ventilator 7 
168 Waarschuwing (hoofd-)ventilator 8 
169 Waarschuwing (hoofd-)ventilator 9 
170 Waarschuwing (hoofd-)ventilator 10 
171 Waarschuwing (hoofd-)ventilator 11 
172 Waarschuwing (hoofd-)ventilator 12 
173 Waarschuwing (hoofd-)ventilator 13 
174 Waarschuwing (hoofd-)ventilator 14 
175 Waarschuwing (hoofd-)ventilator 15 
176 Waarschuwing (hoofd-)ventilator 16 
177 Waarschuwing (hoofd-)ventilator 17 
178 Waarschuwing (hoofd-)ventilator 18 
179 Waarschuwing (hoofd-)ventilator 19 
180 Waarschuwing (hoofd-)ventilator 20 
181 Waarschuwing (hoofd-)ventilator 21 
182 Waarschuwing (hoofd-)ventilator 22 
183 Waarschuwing (hoofd-)ventilator 23 
184 Waarschuwing (hoofd-)ventilator 24 
185 Waarschuwing (hoofd-)ventilator 25 
186 Waarschuwing (hoofd-)ventilator 26 
187 Waarschuwing (hoofd-)ventilator 27 
188 Waarschuwing (hoofd-)ventilator 28 
189 Waarschuwing (hoofd-)ventilator 29 
190 Waarschuwing (hoofd-)ventilator 30 
193 Fout (hoofd-)ventilator 1 
194 Fout (hoofd-)ventilator 2 
195 Fout (hoofd-)ventilator 3 
196 Fout (hoofd-)ventilator 4 
197 Fout (hoofd-)ventilator 5 
198 Fout (hoofd-)ventilator 6 
199 Fout (hoofd-)ventilator 7 
200 Fout (hoofd-)ventilator 8 
201 Fout (hoofd-)ventilator 9 
202 Fout (hoofd-)ventilator 10 
203 Fout (hoofd-)ventilator 11 
204 Fout (hoofd-)ventilator 12 
205 Fout (hoofd-)ventilator 13 
206 Fout (hoofd-)ventilator 14 
207 Fout (hoofd-)ventilator 15 
208 Fout (hoofd-)ventilator 16 
209 Fout (hoofd-)ventilator 17 
210 Fout (hoofd-)ventilator 18 
211 Fout (hoofd-)ventilator 19 

 
76 Modbus hoofdventilatoren niet geconfigureerd zoals vereist (Modbus-registers h4, h7, h8, h13, h14, h17). 
77 Dit alarm wordt alleen gemeld wanneer de celregelaar is ingeschakeld of wanneer de compressorregeling is geconfigureerd en de  
compressormode is ingesteld op Hand of Auto. 
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Code Omschrijving 
212 Fout (hoofd-)ventilator 20 
213 Fout (hoofd-)ventilator 21 
214 Fout (hoofd-)ventilator 22 
215 Fout (hoofd-)ventilator 23 
216 Fout (hoofd-)ventilator 24 
217 Fout (hoofd-)ventilator 25 
218 Fout (hoofd-)ventilator 26 
219 Fout (hoofd-)ventilator 27 
220 Fout (hoofd-)ventilator 28 
221 Fout (hoofd-)ventilator 29 
222 Fout (hoofd-)ventilator 30 
225 T_kanaal_5 
226 T_kanaal_6 
227 T_kanaal_7 
228 T_kanaal_8 
229 T_kanaal_9 
230 T_kanaal_10 
231 Min T_kanaal_5 
232 Min T_kanaal_6 
233 Min T_kanaal_7 
234 Min T_kanaal_8 
235 Min T_kanaal_9 
236 Min T_kanaal_10 
237 Max T_kanaal_5 
238 Max T_kanaal_6 
239 Max T_kanaal_7 
240 Max T_kanaal_8 
241 Max T_kanaal_9 
242 Max T_kanaal_10 
243 Extern alarm 4 
244 Extern alarm 5 
245 Extern alarm 6 
246 Extern alarm 7 
247 Extern alarm 8 
248 Extern alarm 9 
249 Extern alarm 10 
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De aanleiding van de alarmen "Waarschuwing (hoofd-)ventilator<x>" en "Fout (hoofd-) ventilator 
<x>" kunnen verder worden onderzocht met behulp van de Hoofdventilatiestatus <x>, die 
beschikbaar is als VASP-registratie-/logitem en als Modbus-register (zie hoofdstuk 13 voor meer 
details). 

Hoofdventilator waarschuwingsnummers 

Nummer Omschrijving Aanleiding 
2 Digitale ingang Hoofdventilator waarschuwing Digitale ingang 
3 Reserved  Modbus register i11.Bit15 
4 Application use system warning  Modbus register i11.Bit13 
5 Warning vibration values Modbus register i11.Bit12 
6 Motor control system warning Modbus register i11.Bit14 
7 Limitation Modbus register i11.Bit8 
8 Direction of rotation Modbus register i11.Bit9 
9 Warning indication remaining lifetime Modbus register i11.Bit11 

 

Hoofdventilator foutnummers 

Nummer Omschrijving Aanleiding 
1 Geen Modbus communicatie  
2 Digitale ingang Hoofdventilator fout Digitale ingang 
3 Reserved Modbus register i13.Bit15 
4 Application use system warning  Modbus register i13.Bit13 
5 Error vibration values Modbus register i13.Bit12 
6 Motor control system error Modbus register i13.Bit14 
7 Reserved Modbus register i12.Bit 7 
8 IGBT error Modbus register i12.Bit0 
9 Shortcut earth Modbus register i12.Bit1 
10 Temperature Error Modbus register i12.Bit13 
11 Motor blocked Modbus register i12.Bit9 
12 Phase failure (line) Modbus register i12.Bit6 
13 Position rotor Modbus register i12.Bit8 
14 Peak current Modbus register i12.Bit10 
15 DC-link voltage high Modbus register i12.Bit2 
17 DC-link voltage low Modbus register i12.Bit3 
18 Input voltage high Modbus register i12.Bit4 
19 Input voltage low Modbus register i12.Bit5 
20 Limitation Modbus register i13.Bit8 
21 Direction of rotation Modbus register i13.Bit9 
22 Motor start Modbus register i12.Bit14 
23 COM error (Watchdog) Modbus register i12.Bit15 
24 Reserved Modbus register i12.Bit11 
25 Safety shutdown Modbus register i12.Bit12 
26 Error lifetime Modbus register i13.Bit11 
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7 Energiemanagement 
Elke cel in het netwerk wordt toegewezen aan een van de (maximaal 5) elektrische energiegroepen 
met P3550. 

Het elektrische vermogen van de energiegroepen kan worden gemeten met Siemens Sentron 
PAC3200 energiemeters. Maximaal 5 energiemeters worden ondersteund. De parameters 
P2600..P2641 kunnen worden gebruikt om hun IP-adres toe te wijzen en aan welke energiegroep ze 
behoren. Het is mogelijk om meerdere energiemeters aan dezelfde energiegroep toe te wijzen. In dat 
geval worden de metingen opgeteld. 

Per energiegroep kan het maximaal toegestane vermogen worden ingesteld. Met P2500..P2505 78 
kunnen twee tijdsperiodes met een maximaal vermogen worden ingesteld. Als de tijdsperiodes 
overlappen, geldt de laagste waarde. 

Energiemanagement wordt toegepast op een cel als ten minste één energiemeter is toegewezen aan 
de energiegroep en energiemanagement voor de cel is ingeschakeld met S1400. Het 
energiemanagement betreft het elektrische vermogen dat wordt gebruikt voor de mechanische 
koeling en de hoofdventilatoren. Het geschatte elektrische vermogen dat wordt gebruikt voor de 
mechanische koeling en één hoofdventilator moet zo nauwkeurig mogelijk worden ingesteld met 
P3551 en P3552. Voor de hoofdventilatoren die snelheidsregeling ondersteunen, wordt de curve die 
is ingesteld met P3553..P3556 gebruikt (met lineaire interpolatie) om het toepasselijke elektrische 
vermogen te berekenen dat bij een bepaalde ventilatiesnelheid hoort. 

Het energiemanagement wordt alleen toegepast op de functies in de “Auto”-mode. Als bijvoorbeeld 
hoofdventilator 2 op Hand wordt gezet (S501=1), wordt het benodigde elektrische vermogen voor 
hoofdventilator 2 niet meegenomen in de berekening van het benodigde elektrische vermogen van 
de cel. Het wordt alleen weergegeven in het daadwerkelijk gemeten elektrische vermogen via de 
energiemeters. 

Het doel van energiemanagement is om het totale elektrische vermogen in een energiegroep te 
beperken tot het maximum. Dit gebeurt door indien nodig de cellen in de energiegroep te sperren. 
Het sperren (en vrijgeven) van de cellen gebeurt op basis van het gemeten elektrische vermogen en 
de prioriteit van de cellen. Hierbij wordt ook rekening gehouden met het verwachte vermogen dat de 
gesperde cellen zouden verbruiken als ze weer zouden worden vrijgegeven (nieuwe actie). 

  

 
78 Deze paragraaf geeft de parameters voor energiegroep 1 weer. Zie de parametertabel voor de vergelijkbare parameters van de andere 
energiegroepen. 
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Voor de cellen die het programma (S200) Bewaren of Opwarmen uitvoeren, wordt de prioriteit (in K) 
respectievelijk bepaald door de koelvraag of de warmtevraag. Cellen die het programma Standby 
uitvoeren, zijn altijd uitgesloten van energiebeheer. Voor de cellen die het programma Drogen, 
Wondgenezing of Condensdrogen uitvoeren, wordt de prioriteit berekend met een algoritme dat 
P3560..P3581 gebruikt: 

De prioriteit van een dergelijke cel begint bij 0 K. Wanneer de cel geen energie gebruikt (mechanische 
koeling en/of hoofdventilatie), verandert de prioriteit gedurende P3571 minuten niet. Als de cel na 
deze vertraging nog steeds geen energie gebruikt, neemt de prioriteit toe met P3570 K/uur tot een 
maximum van P3560 K. Wanneer het maximum is bereikt, verandert de prioriteit niet meer (totdat 
de cel door energiebeheer wordt vrijgegeven en energie gaat gebruiken). Als de Cel-energie gaat 
gebruiken, verandert de prioriteit gedurende P3581 minuten niet. Als de cel na deze vertraging nog 
steeds energie gebruikt, neemt de prioriteit af met P3580 K/uur tot het minimum van 0 K. 

Naast het bovenstaande wordt een energieprioriteit offset S1401 toegevoegd aan de berekende 
energieprioriteit van de cel. Deze energieprioriteit offset kan voor elke afzonderlijke cel worden 
ingesteld. 

De actuele energieprioriteit van de energiegroep is gelijk aan de laagste prioriteit van de cellen die 
op dat moment energie gebruiken in de groep. 

Als het gemeten elektrische vermogen het toegestane maximum overschrijdt, begint het 
energiemanagement met het sperren van cellen. Het spert de cellen die energie gebruiken in 
volgorde van toenemende prioriteit. Er worden zoveel cellen gesperd als nodig is om het actuele 
elektrische vermogen weer onder het maximum te brengen. Hierdoor neemt de actuele 
energieprioriteit van de energiegroep toe. 

Energiemanagement geeft een cel vrij (die nog geen energie gebruikt) onder één of meer van de 
volgende voorwaarden: 

· Het berekende vermogen dat de cel nodig heeft, is nog steeds beschikbaar in de groep met 
een extra marge van P2507 kW. 

· De energieprioriteit van de cel is P2506 K hoger dan de groepsprioriteit, en het berekende 
vermogen dat de cel nodig heeft, past binnen het beschikbare vermogen met een extra 
marge van P2507 kW als alle cellen met een lagere prioriteit gesperd zijn. 

Opmerking: Het berekende vermogen dat een gesperde cel nodig heeft, kan verschillen van het 
vermogen dat de cel daadwerkelijk zal gebruiken wanneer deze wordt vrijgegeven. Dit kan komen 
doordat de regeling van de hoofdventilatie (aan/uit en snelheid) afhankelijk is van de temperatuur. 
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Wanneer meerdere cellen tegelijk kunnen worden vrijgegeven (door meer beschikbaar vermogen), 
gebeurt dit (in sommige gevallen) met een onderlinge vertraging van P2508 s tussen de cellen om 
te voorkomen dat er te snel wordt geschakeld. Dit vindt bijvoorbeeld plaats wanneer het maximale 
vermogen van de groep toeneemt. 

De onderlinge vertraging wordt elke keer opnieuw gestart wanneer het beschikbare vermogen 
toeneemt (in de laatste 2 s). Bij een snel fluctuerend beschikbaar vermogen kan dit ertoe leiden dat 
de vertraging steeds opnieuw wordt gestart binnen P2508 s, waardoor er geen cellen meer worden 
vrijgegeven. Dit kan worden voorkomen door P2509 > 0 te gebruiken: de vertraging wordt alleen 
(opnieuw) gestart als het beschikbare vermogen in de laatste 2 s met minstens P2509 kW toeneemt. 

7.1 Energie-subgroepen 
Als uitbreiding op het energiemanagement wordt elke cel in het netwerk met P3590 toegewezen 
aan een van de (maximaal 5) elektrische subgroepen binnen een energiegroep. Voor elke subgroep 
kan een elektrisch vermogen worden ingesteld, zie P2550..P2554. Deze waarde vertegenwoordigt 
het vermogen dat eenmaal nodig is voor de mechanische koeling binnen de hele subgroep, niet 
voor elke individuele cel. Het kan bijvoorbeeld worden gebruikt om het elektrische vermogen in te 
stellen voor een koudemiddelpomp die alle cellen in de subgroep bedient. Het energiemanagement 
telt deze vermogenswaarde slechts op bij één cel in de subgroep: de mechanisch koelen cel met de 
hoogste prioriteit (en onder energiebeheer). Wijzigingen in prioriteit kunnen ertoe leiden dat de 
vermogenswaarde aan een andere cel in de subgroep wordt toegevoegd. 
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8 Ingangs- en uitgangsfuncties 
Onderstaande tabellen specificeren de ingang- en uitgangsfuncties van elke celregelaar van de 
regelaar. 

Elke aangesloten sensor en regelingang is beschikbaar (indien gewenst) voor elke celregelaar. Elke 
regeluitgang kan aan meerdere uitgangen worden toegekend. Relais functies van dezelfde 
celregelaar kunnen worden gecombineerd (OR-functie). 

Elke digitale ingang en relaisuitgang kan indien nodig door de regelaar worden geïnverteerd. 

De 3 rechterkolommen geven aan of de functie wordt gebruikt voor het regelen van een cel, een 
compressor en/of een condensor. 

Slechts één celregelaar kan worden gebruikt voor de regeling van de compressor en/of condensor. 
Met parameter P4312 kan een cel worden gekoppeld aan de compressorregeling die is 
geconfigureerd op een andere cel. 

8.1 Temperatuursensor-ingangsfuncties 
Omschrijving Engelse omschrijving (op webpagina’s) Cel Compressor Condensor 
Buiten-temperatuursensor 1 Outside temperature sensor 1 V   
Kanaal-temperatuursensor 1..10 Channel temperature sensor 1..10 V   
Cel-temperatuursensor 1 Cell temperature sensor 1 V   
Product-temperatuursensor 1..10 Product temperature sensor 1..10 V   
Ontdooi-temperatuursensor 1..2 Defrost temperature sensor evaporator 1..2 V   
Uitblaas-temperatuursensor 1..2 Exhaust temperature sensor evaporator 1..2 V   
Aanzuig-temperatuursensor 1..2 Intake temperature sensor evaporator 1..2 V   
Warmtetank-temperatuursensor 1 Heat tank temperature sensor 1 V   
Toevoer-temperatuursensor (koeler) Supply temperature sensor (chiller) V   
Afvoer-temperatuursensor (koeler) Discharge temperature sensor (chiller) V   

 

8.2 Analoge ingangsfuncties (4..20mA/0..10V) 
Omschrijving Engelse omschrijving (op webpagina’s) Cel Compressor Condensor 
Buiten RH-sensor 1 Outside RH sensor 1 V   
Kanaal RH-sensor 1 Channel RH sensor 1 V   
Binnen RH-sensor 1 Inside RH sensor 1 V   
CO2-sensor 1..4 CO2 sensor 1..4 V   
Zuigdruk-sensor Suction pressure sensor V V  
Airbag-druksensor Air bag pressure sensor V   
Persdruk-sensor Discharge pressure sensor   V 
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8.3 Digitale ingangsfuncties 
Omschrijving Engelse omschrijving (op webpagina’s) Cel Compressor Condensor 
Niet-fataal alarm 1..10 Non fatal alarm 1..10 V   
Fataal alarm 1..10 Fatal alarm 1..10 V   
Sperren 1..3 Blocking 1..3 V   
Sper buitenlucht 1..2 Blocking outside air 1..2 V   
Sper mechanische koeling 1..2 Blocking mechanical cooling 1..2 V   
Snelheid reductie ventilatie Speed reduction ventilation V   
Sper verwarming 1..2 Blocking heating 1..2 V   
Rookafvoer Smoke extraction V   
Sper ventilatie Blocking ventilation V   
Deur open Door open V   
Licht aan Light on  V   
Alarm reset (bevestigingspuls) Alarm reset V V V 
Waarschuwing (hoofd) ventilator 1..30 Warning (main] ventilator 1..30    
Fout (hoofd) ventilator 1..30 Failure (main) ventilator 1..30    
Temp setpoint offset Temp setpoint offset V   
Fout mechanische koeling Mechanical cooling failure V   
Compressor setpoint 2 Compressor setpoint 2  V  
Compressor setpoint 3 Compressor setpoint 3  V  
Compressor algemene fout Compressor general failure  V  
Compressor lage druk fout Compressor low pressure failure  V  
Compressor hoge druk fout Compressor high pressure failure  V  
Compressor oliedruk fout Compressor oil pressure failure  V  
Condensorventilator fout Condensor ventilator failure   V 
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8.4 Relais-uitgangsfuncties 
Omschrijving Engelse omschrijving (op webpagina’s) Cel Compressor Condensor 
Ergens hoofdventilator Any main ventilation V   
Hoofdventilatie 1..30 Main ventilation 1..30 V   
Hoofdventilatie omgekeerde richting Main ventilation reverse direction V   
Ergens luchtklep open Any air valve is open V   
Openen inlaat luchtklep Open inlet air valve V   
Sluiten inlaat luchtklep Close inlet air valve V   
Openen uitlaat luchtklep Open outlet air valve V   
Sluiten uitlaat luchtklep Close outlet air valve V   
Ergens vloeistofklep verdamper Any solenoid valve evaporator V   
Vloeistofklep 1..2 Solenoid valve evaporator 1..2 V   
Zuigklep 1..2 Suction valve evaporator 1..2 V   
Koeling-setpoint (groep) actief 79 Cooling setpoint (group) active V   
Natuurlijk ontdooien verdamper 1..2 Offcycle defrost evaporator 1..2 V   
Elektrisch ontdooien verdamper 1..2 Electrical defrost evaporator 1..2 V   
Ergens glycol ontdooien verdamper Any glycol defrost evaporator V   
Glycol ontdooien verdamper 1..2 Glycol defrost evaporator 1..2 V   
Lekbakverwarming verdamper 1..2 80 Drain pan heating evaporator 1..2 V   
Uitdruppen Dripoff V   
Koelingventilatie verdamper 1..2 81 Cooling ventilation evaporator 1..2 V   
Openen koelklep verdamper 1..2 Open cooling valve evaporator 1..2 V   
Sluiten koelklep verdamper 1..2 Close cooling valve evaporator 1..2 V   
Ergens warmtevraag Any heat request V   
Warmtevraag 
(voor drogen en condensdrogen met 
warmteterugwinningsunit of glycol ontdooien) 

Heat request V   

Openen warmteterugwinningsklep Open heat recovery valve V   
Sluiten warmteterugwinningsklep Close heat recovery valve V   
Verwarming binnen Heating inside V   
Verwarming kanaal Heating channel V   
Openen verwarmingsklep Open heating valve V   
Sluiten verwarmingsklep Close heating valve V   
Circulatieventilatie Circulation ventilation V   
Circulatieverwarmingsspiraal Circulation heating coil V   
Airbag-pomp Air bag pump V   
CO2-afvoer CO2 extraction V   
Bevochtigen Humidify V   
Alarm Alarm V   
Niet-fataal alarm Non fatal alarm V   
Fataal alarm Fatal alarm V   
Licht schakelen (puls) Toggle light (pulse) V   
Rookafvoer Smoke extraction V   
Fout mechanische koeling Mechanical cooling failure V   
Compressor-start 82 Compressor start  V  
Compressor vertraagde start 83 84 Compressor delayed start  V  
Compressor antipendel actief Compressor antipendel active  V  
Compressor-regelalarm 85 Compressor control alarm  V  

 
79 Actief wanneer er in de koelsetpointgroep P3335 mechanisch wordt gekoeld. 
80 Geactiveerd bij het begin van de ontdooiing en gedeactiveerd na het vrijgeven van de ventilatie na de ontdooiing.  
81 Als er geen koelingsventilatie als uitgang is geconfigureerd, wordt in plaats daarvan de hoofdventilatie gebruikt. 
82 Deze relaisfunctie mag niet samen met andere functies op hetzelfde relais worden geconfigureerd. 
83 Deze relaisfunctie mag niet samen met andere functies op hetzelfde relais worden geconfigureerd. 
84 Schakelt in na een instelbare inschakelvertraging (P4423) na het starten van de compressor. (Te gebruiken voor Y/Δ-, Y/YY-, Δ/ΔΔ- of 
met partwinding inschakelen van de compressor.) 
85 Compressorregeling uitgeschakeld vanwege een algemene compressorfout, hoge-drukfout, lage-drukfout, oliedrukfout en/of 
zuigdruksensorfout. 
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Omschrijving Engelse omschrijving (op webpagina’s) Cel Compressor Condensor 
Compressor-regeling mogelijk 86 Compressor control enable  V  
Compressor drukbegrenzing 87 Compressor pressure limit    
Condensor-start Condensor start   V 
Condensor-regelalarm 88 Condensor control alarm   V 

 

8.5 Analoge ingangsfuncties (0..10V/4..20mA) 
Omschrijving Engelse omschrijving (op webpagina’s) Cel Compressor Condensor 
Hoofdventilatiesnelheid 1..30 Main ventilation speed 1..30 V   
Koelklep verdamper 1..2 Cooling valve evaporator 1..2 V   
Koeling-ventilatiesnelheid verdamper 1..2 Cooling ventilation speed evaporator 1..2 V   
Verwarmingsklep Heating valve V   
Warmteterugwinningsklep 
(voor drogen en condensdrogen met een 
warmteterugwinningsunit) 

Heat recovery valve V   

Gezamenlijke warmtevraag Joint heat request V   
Koeling-setpointselectie 89 Cooling setpoint selection V   
Compressor frequentie regelaar Compressor frequency inverter  V  
Condensor frequentie regelaar Condensor frequency inverter   V 

 

8.6 Alarmmonitor relais-uitgangsfuncties 
De regelaar heeft een separate alarmmonitor die kan worden gebruikt om de alarmen van meerdere 
celregelaars te combineren en daarmee relais aan te sturen. 

Omschrijving Engelse omschrijving (op webpagina’s) Cel Compressor Condensor 
Alarm (niet-fataal of fataal) Alarm V V V 
Niet-fataal alarm Non fatal alarm V V V 
Fataal alarm Fatal alarm V V V 

 

8.7 Standaard toegewezen functies 
Omschrijving Print – ingang/uitgang 
Celregelaar 1 – Buiten-temperatuursensor 1 Positie 1 – Temperatuursensor-ingang 1 
Celregelaar 1 – Kanaal-temperatuursensor 1 Positie 1 – Temperatuursensor-ingang 2 
Celregelaar 1 - Product temperatuursensor 1 Positie 1 – Temperatuursensor-ingang 4 
Celregelaar 1 - Hoofdventilatorsnelheid 1 Positie <x> 90 - Analoge uitgang 1 
Celregelaar 1 – Hoofdventilatie 1 Positie 2 – Relais-uitgang 1 
Celregelaar 1 – Openen inlaat luchtklep Positie 2 – Relais-uitgang 2 
Celregelaar 1 - Sluiten inlaat luchtklep Positie 2 – Relais-uitgang 3 
Celregelaar 1 – Openen uitlaat luchtklep Positie 2 – Relais-uitgang 4 
Celregelaar 1 - Sluiten uitlaat luchtklep Positie 2 – Relais-uitgang 5 
Alarmmonitor - Alarm Positie 0 – Relais-uitgang 1 

 

 
86 Geeft aan of het gebruik van de compressor mogelijk is (geconfigureerd, ingeschakeld, geen sperrend alarm, niet in antipendelperiode, 
enz.). 
87 Als de compressormode op Hand of Auto is ingesteld, is deze relaisfunctie ook actief bij een fout van de persdruksensor. 
88 Waarschuwing condensorregeling vanwege fout van de persdruksensor en/of fout van de condensorventilatie. 
89 Laagste koeling-setpoint van een mechanische koelende cel in de koeling-setpointgroep. Het koeling-setpoint van een koelcel wordt 
berekend met het actuele setpoint voor de mechanische koeling minus P3336. Als er geen mechanische koeling actief is in de koeling-
setpointgroep, wordt de uitgang ingesteld op 4mA/0 V. 
90 Deze uitgang is toegewezen aan de analoge-uitgangsprint met het laagste positienummer (verschilt per artikelnummer, zie paragraaf 
11.3). 
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9 Bedienpanelen 
Lokale bediening van de regelaar kan met het standaard 7-inch touchscreen bedienpaneel dat via 
Ethernet op de regelaar is aangesloten. Standaard kunnen alle celregelaars van de regelaar worden 
bediend met één bedienpaneel. Meerdere bedienpanelen per regelaar zijn mogelijk. Per bedienpaneel 
kan worden ingesteld welke celregelaar ermee kan worden bediend (zie paragraaf 9.12). 

De volgende paragrafen gebruiken screenshots om de symbolen en knoppen van het 
bedieningspaneel te beschrijven. Als een functie van de regelaar echter niet in gebruik is (niet 
geconfigureerd), worden de betreffende indicaties en knoppen niet op de pagina’s weergegeven. 

De volgende achtergrondkleuren en symbolen worden gebruikt: 

Achtergrondkleur Omschrijving 

 Cel uitgeschakeld 

 Alarm (active of onbevestigd) 

 Programma Standby 

 Programma Drogen 

 Programma Condensdrogen 

 Programma Wondheling 

 Programma Bewaren 

 Programma Opwarmen 

 

Activiteit Omschrijving 

 

Luchtklep open 

 

Hoofdventilatie 

 

Koelen (mechanisch) 

 

Ontdooien 

 

Uitdruppen 

 

Verwarming of Warmteterugwinning 
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Symbool/knop Omschrijving 

 

Verdamper ventilatie 

 

Circulatie ventilatie 

 

Circulatie ventilatie met verwarmingsspiraal 

 

CO2-afvoer 

 

Bevochtigen 

 

Kiemremming 

 

Sper/reductie actief 

 

Geen toegangsniveau 

 

Bedientoegangsniveau (gebruiker) 

 

Parametertoegangsniveau (installateur) 

 
Licht aan/uit symbool en/of knop 

 

Alarm symbool en knop 

 
Status knop 

 
Menu knop 

 

Om een (instelbare) numerieke waarde te wijzigen, moet de waarde worden aangeraakt. Er wordt 
dan een numeriek toetsenbord actief waarmee een nieuwe waarde numeriek kan worden ingevoerd. 

Op pagina’s waar numerieke instellingen kunnen worden gewijzigd (bijvoorbeeld de 
temperatuurschermen), wordt geen numeriek toetsenbord actief, maar verschijnt een geheel 
nieuwe pagina waarop de aangeraakte instelling kan worden aangepast. De bediening van deze 
pagina’s is hetzelfde als die van de mode-pagina (zie paragraaf 0). Met de rode pijltjestoetsen kan 
worden gescrold naar andere instellingen binnen dezelfde instellingengroep. 

  



 

 
MC3-AGRI Document nr.: 250326 Versie: 1.48 

         

Pagina 87 van 141 

Het bedienpaneel heeft de volgende hiërarchische paginastructuur: 

· Opstart-pagina 
· Hoofd-pagina 

o Cel-pagina’s (2x) 
§ Status-pagina’s (9x) 
§ Menu 1-pagina 

· Aan/uit-pagina 
· Instellingen-pagina 

o Netwerk-pagina 
o Datum/Tijd-pagina 
o Systeeminstellingen-pagina 
o Taal-pagina 
o Bereik bedienpaneel-pagina 

· Toegang-pagina 
· Programma-pagina 
· Temperaturen-pagina’s 
· Luchtvochtigheid-pagina 
· Tijden-pagina 
· Menu 2-pagina 

o Aan/uit-pagina 
o Instellingen-pagina 
o Koelen-pagina 
o Verdamper-pagina 
o Verwarming-pagina 
o CO2-afvoer-pagina 
o Bevochtiging-pagina 
o Kiemremming-pagina 
o Energiemanager-pagina 

· Ventilatie-pagina’s 
· Luchtkleppen-pagina 
· Circulatie-pagina 
· Modi-pagina 
· Parameter-pagina’s 
· Alarmen-pagina 

o Alarm overzicht-pagina 
· Geen communicatie-pagina 
· Waarschuwing-pagina 
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9.1 Opstart-pagina 

 

De opstartpagina wordt weergegeven tijdens het inschakelen. Als de IP-adressen correct zijn 
ingesteld en de regelaar ook is opgestart, verschijnt de hoofdpagina automatisch. 

9.2 Hoofd-pagina 

 

Op de hoofdpagina wordt voor elke celregelaar een rij weergegeven die het celnummer (P3100) en 
de celnaam toont. De status wordt weergegeven met activiteit- en indicatiesymbolen. De 
achtergrondkleur geeft het geselecteerde programma van de cel, alarmcondities en of de cel is 
ingeschakeld aan. In het witte gedeelte aan de rechterkant wordt de volgende informatie 
weergegeven: 

Naam van de huidige actie 
T_product RH_buiten % Inlaat-luchtklep positie    % 
T_setpoint °C AH_delta    g/m3 Uitlaat-luchtklep positie  % 

 

Door op het gekleurde gedeelte van een cel te drukken, kunt u overschakelen naar de celpagina’s. 

Opmerking: De rijen van slavecellen (P4350>0) tonen de T_product van de mastercel. 
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9.3 Cel-pagina’s (2x) 

 

De celpagina’s tonen dezelfde informatie als de hoofdpagina, maar aangevuld met de volgende 
details: 

Naam van het geselecteerde programma 

· Naam van het geselecteerde programma 

· Licht status 
· Einde T_setpoint (S302) 
· T_kanaal 

· Koelkleppositie 1 en 2 (onder koelingsymbool) 
· Verwarmingskleppositie (direct onder verwarmingssymbool) 
· Warmteterugwinnings-kleppositie (onder verwarmingskleppositie) 

· Hoofdventilatiesnelheid (direct onder ventilatiesymbool) 
· Verdamper-ventilatiesnelheid (onder hoofdventilatiesnelheid) 
· Inlaat- en uitlaatkleppositie (onder luchtklepsymbool) 

· Huidige toegangsniveau (symbool in linkerbenedenhoek) 
· Tijd en datum 

De groot weergegeven temperatuur is T_product. 

De verlichting kan worden in- en uitgeschakeld door op het lichtsymbool  te drukken.  

Met de info-knop  kunt u overschakelen naar de statuspagina’s. 

Overschakelen naar de menupagina is mogelijk door op de menuknop  te drukken. 

Door op het gekleurde gedeelte te drukken, kunt u overschakelen naar de tweede celpagina, waarop 
meer gemeten en berekende waarden worden weergegeven. 
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Opmerking: De celpagina’s van slavecellen (P4350>0) tonen T_product en T_kanaal van de 
mastercel. De statuspagina’s tonen de sensoren van de slavecel zelf. 

9.4 Status-pagina’s (9x) 
De statuspagina’s tonen meer meldingen, waarden en tellers van de cel. Met de knoppen onderaan 
de pagina kunt u schakelen tussen de verschillende pagina’s. 
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De volgende status- en sper-/reductiemeldingen worden gebruikt (indien van toepassing). 

Prioriteit Melding Opmerking 
1 Geen buitenlucht vanwege T kanaal Luchtkleppen openen niet omdat T kanaal te laag of te hoog is. 
2 Offset Dag T setp actief  
3 Cel te koud voor koelen  
4 Diff T regel/setp goed  
5 T buiten ongeschikt  
6 Max tijd buitenlucht bereikt  
7 AH buiten ongeschikt   
8 Verwarming wacht op ventilatie  
9 T kanaal te hoog voor verwarming Verwarming schakelt niet in omdat T kanaal te hoog is. 
10 Diff T regel/setp overschreden  
11 Koeling wacht op vrijgave Koeling symbool knippert 
12 Bevochtigings-inschakelvertraging  
13 T buiten geschikt  
14 AH buiten geschikt  
15 Koeling vanwege T cel  
16 Tijd buitenlucht beschikbaar  

 

Sper-/reductiemelding Opmerking 
Geen sper/reductie Geen enkele sper, geen reductie ventilatiesnelheid 
Sper algemeen  
Sper natuurlijke trek  
Sper buitenluchtventilatie  
Sper mechanische koeling  
Sper verwarming  
Sper interne ventilatie  
Sper CO2-afvoer  
Reductie ventilatiesnelheid  
Sper energiemanagement  
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T warmtetank wordt ook getoond op bovenstaande pagina (indien geconfigureerd). 
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Er zijn 3 tellerstatuspagina’s (indien van toepassing). U kunt tussen deze pagina’s schakelen met de 
pijltjestoetsen. De eerste pagina toont de volgende (vrijlopende) totaal- en dagtellers (van links naar 
rechts): 

· Natuurlijke trektijd 
· Buitenluchtventilatietijd (luchtkleppen open) 
· Interne luchtventilatie tijd zonder mechanische koeling (luchtkleppen gesloten) 

· Interne luchtventilatie tijd met mechanische koeling (luchtkleppen gesloten) 
· CO2-afvoertijd 
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De tweede pagina toont de volgende (vrijlopende) totaal- en dagtellers (van links naar rechts): 

· Mechanische koelacties 
· Mechanische koeltijd 
· Mechanische koelventilatietijd (verdamper) 

· Ontdooitijd 
· Verwarmingstijd (inclusief warmteterugwinning) 

 

De derde pagina toont de volgende (vrijlopende) totaal- en dagtellers (van links naar rechts): 

· Circulatieventilatietijd 
· Circulatieverwarmingstijd 

· Bevochtigingstijd 
· Kiemremmingstijd 
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9.5 Menu 1-pagina 

 

Door op het aan/uit-symbool  te drukken, kunt u overschakelen naar de aan/uit-pagina om de 
celregelaar in of uit te schakelen. 

Door op de instellingenknop  te drukken, kunt u overschakelen naar de instellingenpagina. 
Hiervoor is parametertoegangsniveau vereist. 

De andere knoppen worden gebruikt om naar aanvullende pagina’s te gaan, die in de volgende 
paragrafen worden beschreven. 

9.6 Aan/uit-pagina 

 

De celregelaar kan in- en uitgeschakeld worden via de knop op de aan/uit-pagina. De knop moet 3 
seconden worden ingedrukt gehouden. In- en uitschakelen vereist bedientoegangsniveau. 
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9.7 Instellingen-pagina 

 

De instellingenpagina kan worden geopend door op de instellingenknop  te drukken op de 
menupagina’s. Hiervoor is parametertoegangsniveau vereist. 

De knoppen worden gebruikt om specifieke instellingspagina’s te openen, die in de volgende 
paragrafen worden beschreven. 

9.8 Netwerk-pagina 

 

Op de netwerkpagina kunt u de IP-adressen instellen van het bedienpaneel zelf en het IP-adres van 
de regelaar die met dit bedienpaneel moet worden bediend. Meer geavanceerde netwerkinstellingen, 
zoals DHCP, subnetmasker, gateway, enz., kunnen worden ingesteld via de systeemknop op de 
systeeminstellingenpagina. 



 

 
MC3-AGRI Document nr.: 250326 Versie: 1.48 

         

Pagina 97 van 141 

9.9 Datum/Tijd-pagina 

 

De datum en tijd van de regelaar kunnen worden ingesteld op de datum/tijd-pagina. Het 
bedienpaneel gebruikt de tijd en datum van de regelaar. 

9.10 Systeem instellingen-pagina 

 

De achtergrondverlichtingstijd kan worden ingesteld op de systeeminstellingenpagina. Als het 
bedienpaneel gedurende het ingestelde aantal minuten niet wordt aangeraakt, gaat de 
achtergrondverlichting uit en wordt het scherm zwart. Het scherm gaat weer aan wanneer het 
wordt aangeraakt of wanneer er een nieuw alarm optreedt. 

Met de optie “automatisch terugkeren naar hoofdpagina” kunt u selecteren of het bedienpaneel 
automatisch terugschakelt naar de hoofdpagina of naar de celpagina van de laatst bekeken cel. 

Meer geavanceerde systeeminstellingen van het bedienpaneel kunnen worden ingesteld via de 
systeemknop. Het standaardwachtwoord hiervoor is 111111. 

Op deze pagina wordt ook het softwareversienummer van het bedienpaneel weergegeven. 
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9.11 Taal-pagina 

 

De taal van het bedienpaneel kan worden ingesteld op de taalpagina. 

9.12 Bereik bedienpaneel-pagina 

 

Standaard kunnen alle 5 celregelaars worden bediend met het bedienpaneel. Er kan echter ook een 
selectie (bereik) worden gemaakt. Het is bijvoorbeeld mogelijk om één bedienpaneel per cel te 
gebruiken. Op de bereik bedienpaneelpagina kunt u instellen welke celregelaar van de regelaar met 
dit bedienpaneel kan worden bediend. 
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9.13 Toegang-pagina 

 

De toegang pagina kan worden gebruikt om een toegangscode in te voeren of om uit te loggen om 
het toegangsniveau te veranderen. Het bedientoegangsniveau is nodig voor normale bedienacties. 
Het parametertoegangsniveau is nodig om parameters en instellingen te veranderen. De 
toegangscode voor bedientoegangsniveau wordt bepaald door parameter P6302. De toegangscode 
voor parametertoegangsniveau wordt bepaald door parameter P6303. 

Deze pagina verschijnt ook automatisch als een bediening een hoger toegangsniveau vereist als het 
actuele toegangsniveau. Een ingelogde gebruiker kan handmatig uitloggen met de “log uit” knop. Dit 
wordt ook automatisch gedaan als het bedienpaneel 15 minuten niet wordt aangeraakt. 

Opmerking: Als het bedientoegangsniveau actief is, dan toont de pagina een veld om een 
toegangscode in te voeren om over te schakelen naar het parametertoegangsniveau en ook een “log 
uit” knop om over te schakelen naar geen toegangsniveau. 

9.14 Programma-pagina 

 

De programmapagina kan worden gebruikt om het geselecteerde programma te bekijken en/of te 
wijzigen. Voor wijzigingen is bedientoegangsniveau vereist. 
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9.15 Temperaturen-pagina’s 

 

De temperatuurpagina’s kunnen worden gebruikt om de temperatuurinstellingen te bekijken en/of 
te wijzigen. U kunt tussen de pagina’s schakelen met de pijltjestoetsen. Voor wijzigingen is 
bedientoegangsniveau vereist. 
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9.16 Luchtvochtigheid-pagina 

 

De vochtigheidpagina kan worden gebruikt om de vochtigheidsinstellingen te bekijken en/of te 
wijzigen. Voor wijzigingen is bedientoegangsniveau vereist. 

9.17 Tijden-pagina 

 

De tijdenpagina kan worden gebruikt om de tijdinstellingen te bekijken en/of te wijzigen. Voor 
wijzigingen is bedientoegangsniveau vereist. 
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9.18 Menu 2-pagina 

 

Door op het aan/uit-symbool  te drukken, kunt u overschakelen naar de aan/uit-pagina om de 
celregelaar in of uit te schakelen. 

Door op de instellingenknop  te drukken, kunt u overschakelen naar de instellingenpagina. 
Hiervoor is parametertoegangsniveau vereist. 

De andere knoppen worden gebruikt om naar aanvullende pagina’s te gaan, die in de volgende 
paragrafen worden beschreven. 

9.19 Koelen-pagina 

 

De koelenpagina kan worden gebruikt om de koelinstellingen te bekijken en/of te wijzigen. Voor 
wijzigingen is bedientoegangsniveau vereist. 
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9.20 Verdamper-pagina 

 

De verdamperpagina kan worden gebruikt om de verdamperinstellingen te bekijken en/of te wijzigen. 
Voor wijzigingen is bedientoegangsniveau vereist. 

9.21 Verwarming-pagina 

 

De verwarmingpagina kan worden gebruikt om de verwarmingsinstellingen te bekijken en/of te 
wijzigen. Voor wijzigingen is bedientoegangsniveau vereist. 
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9.22 CO2-afvoer-pagina 

 

De CO2-afvoerpagina kan worden gebruikt om de CO2-afvoerinstellingen te bekijken en/of te 
wijzigen. Voor wijzigingen is bedientoegangsniveau vereist. 

9.23 Bevochtiging-pagina 

 

De bevochtigingpagina kan worden gebruikt om de bevochtigingsinstellingen te bekijken en/of te 
wijzigen. Voor wijzigingen is bedientoegangsniveau vereist. 
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9.24 Kiemremming-pagina 

 

De kiemremmingpagina kan worden gebruikt om de kiemremmingsinstellingen te bekijken en/of te 
wijzigen. Voor wijzigingen is bedientoegangsniveau vereist. 

Wanneer op een Afbreken-knop wordt gedrukt, verschijnt een extra pagina met een aanvullende 
bevestigingsvraag. 
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9.25 Energiemanager-pagina 

 

De energiemanagerpagina kan worden gebruikt om de instellingen van de energiemanager te 
bekijken en/of te wijzigen. Voor het aanbrengen van wijzigingen is een bedientoegangsniveau vereist. 
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9.26 Ventilatie-pagina’s (7x) 

 

De ventilatiepagina’s kunnen worden gebruikt om de ventilatie-instellingen te bekijken en/of te 
wijzigen. U kunt tussen de pagina’s schakelen met de pijltjestoetsen. Voor het aanbrengen van 
wijzigingen is bedientoegangsniveau vereist. 

Het aantal ventilatiepagina’s wordt bepaald door het aantal hoofdventilatoren. 
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9.27 Luchtkleppen-pagina 

 

De luchtkleppenpagina kan worden gebruikt om de luchtklep-instellingen te bekijken en/of te 
wijzigen. Voor het aanbrengen van wijzigingen is bedientoegangsniveau vereist. 

De actuele posities van de luchtkleppen worden ook weergegeven. 

9.28 Circulatie-pagina 

 

De circulatiepagina kan worden gebruikt om de circulatie-instellingen te bekijken en/of te wijzigen. 
Voor het aanbrengen van wijzigingen is bedientoegangsniveau vereist. 
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9.29 Modi-pagina 

 

Met de modipagina kunnen instellingen worden bekeken en gewijzigd. De groep, het nummer en de 
naam van de instellingen worden bovenaan het scherm weergegeven. Gebruik de pijltjestoetsen om 
door de individuele instellingen (rode knoppen) en instellingengroepen (zwarte knoppen) te bladeren. 
De waarde van een instelling kan worden gewijzigd met de + en - knoppen. Hiervoor is een 
bedientoegangsniveau vereist. Het instellingsnummer en de (nieuwe) waarde kunnen ook numeriek 
worden ingevoerd door op het bijbehorende veld te drukken. 

9.30 Parameters-pagina 

 

Op de parameterspagina kunnen de waarden van parameters worden bekeken en gewijzigd. De 
groep, het nummer en de naam van de parameter worden bovenaan het scherm weergegeven. 
Gebruik de pijltjestoetsen om door de individuele parameters (rode knoppen) en parametergroepen 
(zwarte knoppen) te bladeren. De waarde van een parameter kan worden gewijzigd met de + en - 
knoppen. Hiervoor is het parametertoegangsniveau vereist. Het parameternummer en de (nieuwe) 
waarde kunnen ook numeriek worden ingevoerd door op het bijbehorende veld te drukken. 
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9.31 Alarm-pagina’s 
Als één of meerdere celregelaars een alarmconditie detecteren, verschijnt er een knipperend 
alarmsymbool op de hoofd- en celpagina’s, zie de onderstaande screenshots. 

 

 

Opmerking: Als een celpagina het alarmsymbool toont maar de achtergrond niet rood is, dan heeft 
één van de andere celregelaars een alarm gedetecteerd. 

De hoofdpagina toont welke celregelaar een alarm heeft. Dit is ook te zien op de alarmpagina. De 
alarmpagina kan worden geopend via het menu 1-pagina of direct door op het alarmsymbool te 
drukken. 
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Een alarm kan worden bevestigd door op de bevestig-knop te drukken. Hiervoor is het 
bedientoegangsniveau vereist. De alarmoverzicht-pagina kan worden geopend door op de overzicht-
knop te drukken. 
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9.32 Geen communicatie-pagina 

 

Als de communicatie met de regelaar via Ethernet faalt of wordt onderbroken, verschijnt de pagina 
“geen communicatie”. Het bedienpaneel blijft proberen de communicatie te herstellen. Als de 
communicatie weer succesvol is, verschijnt de hoofdpagina. 

Als op de sluitknop wordt gedrukt, is het mogelijk om naar de netwerkpagina te gaan om de 

netwerkinstellingen te controleren. Op de netwerkpagina kan met de instellingenknop  de 
systeempagina worden geopend. Vanaf die pagina kunnen via de systeemknop meer geavanceerde 
instellingen worden ingesteld. 

9.33 Waarschuwing-pagina 

 

De waarschuwingspagina verschijnt als er wel communicatie is met een regelaar, maar geen 
geconfigureerde celregelaars zijn geselecteerd. Het advies is dan om het bereik op de bereik 
bedienpaneel pagina te controleren en indien nodig de netwerkinstellingen op de netwerkpagina te 
controleren. 
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10 Hardware configuratie 
De hardware configuratie wordt ingesteld met behulp van een interne webpagina van de regelaar. 
Om deze webpagina in een browser te kunnen bekijken moet de computer met een ethernet kabel 
(en indien van toepassing een ethernet-switch) aangesloten worden op de ethernet aansluiting van 
de regelaar. 

10.1 Ethernet aansluiten 
Om de ethernet verbinding te maken moet aan de regelaar een IP-adres worden gegeven. Het 
standaard adres van de regelaar is 192.168.250.1. 

Het IP-adres kan worden gewijzigd door gebruik te maken van "VDH IP configurator" (VDH_Conf), 
beschikbaar op de VDH-website: www.vdhproducts.nl 

Dit programma kan zoeken naar aangesloten MC3 regelaars. Door gebruik te maken van het 
Macadres kan de MC3 regelaar worden gevonden. 

Start het programma en selecteer de betreffende ethernet interface. Druk op Scan om naar de 
beschikbare MC3 regelaars te zoeken. Alle gevonden MC3 regelaars worden in een lijst geplaatst. 
Zowel het MAC-adres als ook het IP-adres worden getoond. 

 

Het Macadres van de regelaar is geprint op een sticker op de MC3 Processor. Door gebruik te maken 
van het MAC-adres kan de regelaar worden geselecteerd in de lijst. 
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Selecteer de regelaar en stel de gewenste netwerkinstelling in. Voer het wachtwoord (password) in 
en druk op de Set toets om de netwerkinstellingen van de geselecteerde regelaar te wijzigen. 

Gebruik een webbrowser om verbinding te maken naar de regelaar door het invoeren van 
http://<ip.address>/config in de adresbalk van de browser. De volgende webpagina verschijnt: 

 

Alle toegang tot deze pagina’s is afgeschermd met een wachtwoord om onbedoelde wijzigingen te 
voorkomen. Er moet worden ingelogd met gebruikersnaam "user" en bijbehorend wachtwoord. 

10.2 Configuratie van I/O-kanalen 
De I/O-kanalen kunnen worden gekoppeld aan de verschillen de ingang- en uitgangsfuncties zoals 
genoemd in hoofdstuk 8. De I/O-kanalen zijn gedefinieerd door de positie van de PCB (print) in de 
regelaar en door het nummer van het kanaal op de PCB. De volgorde van de PCB’s is zoals in 
onderstaande figuur is weergegeven: 

 

De I/O-kanalen op een PCB zijn genummerd van links naar rechts, eerst boven en daarna onder. Als 
er verschillende type kanalen beschikbaar zijn op een PCB, dan begint de nummering voor elk type 
met 1. De selectielijsten op de webpagina’s (hieronder beschreven) bevatten alleen de kanalen die 
daadwerkelijk aanwezig zijn. 

  

Links

1

uP

Midden

3

2

Rechts

5

4
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10.2.1 Regelaar configuratie 
Selecteer Controller config en Cell config voor de configuratie pagina van de celregelaars. 

 

Boven aan de pagina wordt een selectielijst weergegeven om een celregelaar (Cell controller) te 
selecteren en ook een veld om een naam (Name) toe te kennen aan de geselecteerde celregelaar. De 
ingegeven naam wordt gebruikt op het bedienpaneel. 

Elke ingangs- en uitgangsfunctie kan worden toegewezen aan een I/O-kanaal door een hardware-
nummer (hardware number) te selecteren van de selectielijst. Het is mogelijk om meerdere 
ingangsfuncties toe te wijzen aan hetzelfde hardware-nummer. Voorbeeld: De ingangsfuncties 
"Blocking" (Sperren) voor celregelaar 1 en 2 kunnen beide worden toegewezen aan hardware-
nummer "board 4 - input 5". 

Elke uitgangsfunctie kan worden toegewezen aan één of meer hardware-nummers. Voorbeeld: 
Analoge uitgangsfunctie "Ventilation evaporator 1" (Ventilatie verdamper 1) voor celregelaar 1 kan 
worden toegewezen aan hardware-nummer "board 1 – output 1" en "board 2 – output 2". 
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Het is ook mogelijk om meerdere relais uitgangsfuncties van dezelfde celregelaar toe te wijzen aan 
hetzelfde relais (OR-functie). Voorbeeld: Als relais-uitgangsfuncties "Cooling ventilation evaporator 
1" (Koelventilatie verdamper 1) en "Circulation ventilation" (Circulatieventilatie) beide worden 
toegewezen aan relais met hardware-nummer "board 2 – output 3", dan wordt het relais bekrachtigd 
gedurende het koelen van verdamper 1 en ook tijdens circulatieventilatie. 

Voor de digitale ingangsfuncties en de relais-uitgangsfuncties wordt een Mode instelling "normal" 
en "inverted" weergegeven. De instelling "inverted" inverteert de normale werking. Voorbeeld: Een 
geïnverteerde digitale ingangsfunctie "Blocking" (Sperren) wordt een digitale ingang "Release" 
(Vrijgave) en een geïnverteerde relais-uitgangsfunctie "Alarm" wordt een relais-uitgangsfuncties 
"Watch alarm" (Waakalarm) (bekrachtigd als er geen alarmen actief zijn). 

Voor de analoge in- en uitgangen wordt ook een Mode instelling weergegeven: 0..1Vdc, 0..10Vdc, 
0..20mA of 4..20mA. Deze instelling selecteert het spannings- of stroombereik dat correspondeert 
met het bereik (minimumwaarde..maximumwaarde) van de betreffende in- of uitgang. Let op: Deze 
Mode instelling moet corresponderen met het type in-/uitgang en sensor! 

Nadat er wijzigingen zijn aangebracht op een webpagina moeten de wijzigingen naar de regelaar 
worden gestuurd door de submit toets in te drukken onderaan de pagina. Als alle veranderingen zijn 
gemaakt, dan moet de regelaar opnieuw worden opgestart om de wijzigingen te activeren. Dit kan 
worden door de knop Restart the application te gebruiken. Deze knop staat op de webpagina onder 
tab Other , subtab Restart application. 
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10.2.2 Alarmmonitor configuratie 
Selecteer Controller config en Alarm monitor config voor de configuratie pagina van de 
alarmmonitor. 

 

Op deze pagina kunnen relais worden toewezen aan de uitgangsfuncties van de alarmmonitor. 

Nadat er wijzigingen zijn aangebracht moeten de wijzigingen naar de regelaar worden gestuurd door 
de submit  toets in te drukken onderaan de pagina. Als alle veranderingen zijn gemaakt, dan moet de 
regelaar opnieuw worden opgestart om de wijzigingen te activeren. Dit kan worden gedaan door de 
voedingsspanning van de regelaar even te onderbreken of door de knop Restart the application  te 
gebruiken. Deze knop staat op de webpagina onder tab Other , subtab Restart application . 
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10.2.3 Configuratie overzicht 
Selecteer Controller config en Config overview voor het configuratie overzicht. 

 

Deze pagina toont een overzicht van de I/O-configuratie. De actuele status van de I/O kanalen wordt 
ook weergegeven (tussen de rechte haken). De gemeten temperaturen en analoge ingangen worden 
weergegeven zonder de correctie met de sensoroffsets. Gesloten digitale ingangen en bekrachtigde 
relais worden met een "#" aangeduid. Uitgangskanalen die aan meerdere uitgangsfuncties zijn 
toegewezen zijn rood gemarkeerd. 

Let op: De actuele status van de I/O kanalen wordt niet in alle webbrowsers weergegeven. Gebruik 
daarom zo nodig voor deze pagina een andere webbrowser. 
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10.3 Tijdsynchronisatie 
Het is belangrijk dat de regelaar op de juiste datum en tijd is ingesteld. Dat is nodig voor een goede 
werking van o.a. tijdafhankelijke instellingen, alarmen, dagtellers en een correcte registratie. De 
datum en tijd kunnen met de hand worden ingesteld/gecorrigeerd maar ook met een automatisch 
tijdsynchronisatie met behulp van een tijdserver die het rdate protocol ondersteund. 

Door Service / Change time settings te selecteren verschijnt er een webpagina waarop de datum, 
tijd en bijbehorende instellingen bekeken en aangepast kunnen worden. 

 

Het IP-adres van de tijdserver waarmee gesynchroniseerd moet worden kan worden ingevoerd door 
de betreffende velden in te vullen en op Set time server  de drukken. De automatische 
tijdsynchronisatie kan met Schedule time server  ingeschakeld en met Unschedule time server   
uitgeschakeld worden. 

Als de tijdsynchronisatie is ingeschakeld wordt bij het opstarten van de regelaar en éénmaal per 
etmaal geprobeerd de datum en tijd van de regelaar te synchroniseren met de tijdserver. Deze 
tijdsynchronisatie lukt alleen als er met succes een ping commando uitgevoerd kan worden naar de 
tijdserver en daarop een rdate service actief is. 



 

 
MC3-AGRI Document nr.: 250326 Versie: 1.48 

         

Pagina 120 van 141 

11 Aansluitingen 

11.1 RS485 aansluitingen 
De interne printen zijn verbonden met de MC3-processor (Positie 0) via een intern RS485-netwerk, 
met behulp van de lokale busconnectoren/aansluitingen aan de zijkant van de printplaten. 

Bij RS485 netwerken is het belangrijk dat het netwerk aan het begin en aan het einde elektrisch 
worden afgesloten. De bedienpanelen, de MC3 Processor en de interne printen hebben daarvoor 
voorzieningen met DIP-switches. Zie hiervoor de betreffende aansluittekeningen. 

Daarnaast heeft de MC3 Processor voorzieningen om pull-up en pull-down weerstanden te activeren 
om betere netwerk signalen te realiseren. 

Voor verdere informatie over RS485 netwerken verwijzen we naar de RS485 norm: 

· TIA-485-A, Electrical Characteristics of Generators and Receivers for Use in Balanced Digital 
Multipoint Systems (Reaffirmed: December 7, 2012) 

· TSB-89-A, Application Guidelines for TIA/EIA-485-A (January 2000) 

11.2 Overzicht van regelaar artikelnummers 
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907.100065 MC3-AGRI Controller 4v * 32 11 1 12 31 16 
907.100072 MC3-AGRI Controller 3v * 16 11 1 12 19 16 
907.100075 MC3-AGRI Controller 2v * 21 - - 3 13 8 

 

*) Artikelnummers gemerkt met een * hebben de mogelijkheid om één of meerdere 
temperatuursensor ingangen om te zetten naar een digitale contact ingang. Dat betreft dan interne 
printen van het type 805.230086 MC3-Analog-in of 805.140739 MC3-Analog-in op positie 1 of 3, zie 
paragraaf 11.15. 
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11.3 Interne printen 
907.100065 MC3-AGRI Controller 4v 
Positie Print Input/Output 
0 805.000057 MC3 Processor Output: 1x Relay contact 
1 805.230086 / 805.140739 MC3 Analog-in Input: 16x Pt1000/NTC temperature sensor 
2 805.000060 MC3 Digital-out Output: 12x Relay contact 
3 805.230086 / 805.140739 MC3 Analog-in Input: 16x Pt1000/NTC temperature sensor 
4 805.000060 MC3 Digital-out Output: 12x Relay contact 
5 805.140551 MC3 Analog in Input: 12x Analog current (0/4..20mA) 

Input: 1x Analog voltage (0..1/10V) 
Input: 3x Digital contact 

6 805.000074 MC3 Digital-in/out Input: 8x Digital contact 
Output: 6x Relay contact 

7 805.000071 MC3 Analog-out Output: 16x Analog (0..10V/20mA) 

 

907.100072 MC3-AGRI Controller 3v 
Positie Print Input/Output 
0 805.000057 MC3 Processor Output: 1x Relay contact 
1 805.230086 / 805.140739 MC3 Analog-in Input: 16x Pt1000/NTC temperature sensor 
2 805.000060 MC3 Digital-out Output: 12x Relay contact 
3 805.140551 MC3 Analog in Input: 12x Analog current (0/4..20mA) 

Input: 1x Analog voltage (0..1/10V) 
Input: 3x Digital contact 

4 805.000074 MC3 Digital-in/out Input: 8x Digital contact 
Output: 6x Relay contact 

5 805.000071 MC3 Analog-out Output: 16x Analog (0..10V/20mA) 

 

907.100075 MC3-AGRI Controller 2v 
Positie Print Input/Output 
0 805.000057 MC3 Processor Output: 1x Relay contact 
1 805.230086 / 805.140739 MC3 Analog-in Input: 16x Pt1000/NTC temperature sensor 
2 805.000060 MC3 Digital-out Output: 12x Relay contact 
3 805.230101 / 805.171244 MC3 Analog-in/out Input: 3x Analog current (0/4..20mA) 

Input: 5x Pt1000/NTC temperature sensor 
Output: 8x Analog (0..10V/20mA) 

  



 

 
MC3-AGRI Document nr.: 250326 Versie: 1.48 

         

Pagina 122 van 141 

11.4 Extensie modules 
Het aantal ingangen en uitgangen van de regelaars kan worden uitgebreid door EM-modules 
(extension modules) aan te sluiten op de RS485-poort (Local) van de regelaar. 

907.100054 MC3-EM [1Do12, 1Rth16]  
Positie Print Input/Output 
- 805.000072 MC3 Power Adapter o Input: Power Supply 

Input/Output: RS485 connection to controller 
8 805.000060 MC3 Digital-out Output: 12x Relay contact 
9 805.230086 / 805.140739 MC3 Analog-in Input: 16x Pt1000/NTC temperature sensor 

 

907.100124 MC3-EM [4xRS485 isolated] 
Positie Print Input/Output 
- 805.000072 MC3 Power Adapter o Input: Power Supply 

Input/Output: RS485 connection to controller 
- 805.000504 MC3 Bridge Board - 
9 805.000628 MC3 RS485 Board Input/Output: 4xRS485 (isolated) 

 

Naast de standaard EM-modules (extension modules) zijn er ook EMR-modules (extension modules 
remote). Deze worden via Ethernet op de regelaar aangesloten. De EMR-modules worden in deze 
handleiding niet verder beschreven. 

  



 

 
MC3-AGRI Document nr.: 250326 Versie: 1.48 

         

Pagina 123 van 141 

11.5 Print 805.000057 MC Processor 
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11.6 Print 805.230086 / 805.140739 MC3 Analog-in 91 
 

 

 
91 Als deze print op positie 1 of 3 is geplaatst, kunnen de temperatuursensor-ingangen worden omgezet naar 
een digitale contactingangen. 
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11.7 Print 805.000060 MC3 Digital-out 
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11.8 Print 805.140551 MC3 Analog in 
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11.9 Print 805.000074 MC3 Digital-in/out 
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11.10 Print 805.000071 MC3 Analog-out 
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11.11 Print 805.230101 / 805.171244 MC3 Analog-in/out 
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11.12 Print 805.000072  MC3 Power Adapter o 
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11.13 Print 805.000628 MC3 RS485 Board 
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11.14 Temperatuur-sensortype selectie 
De temperatuursensor-ingangen zijn geschikt voor Pt1000- en NTC-temperatuursensoren. Een 
selectie kan worden gemaakt via de webpagina met de volgende procedure. 

Selecteer op de webpagina Service, Sensor config. 

Selecteer het gewenste sensortype door op de bijbehorende knop te drukken (afhankelijk van het 
artikelnummer en het gewenste sensortype), zie het onderstaande screenshot. 

 

Wacht 30 seconden.  
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Selecteer op de webpagina Controller config, Hardware config, zie het onderstaande screenshot. 

 

Druk op de knop Create new configuration from hardware. 

Wacht totdat de afteltimer gereed is. 

Opmerking: Met de bovenstaande procedure worden alle temperatuursensor-ingangen ingesteld 
op het geselecteerde sensortype. Als temperatuursensor-ingangen als digitale contactingangen 
moeten worden gebruikt, moeten ze opnieuw worden omgezet naar digitale contactingangen (zie 
paragraaf 11.15). 
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11.15 Temperatuuringangen omzetten naar digitale ingangen 
Als een interne print van het type 805.230086 MC3-Analog-in of 805.140739 MC3-Analog-in op 
positie 1 of 3 is geplaatst, kunnen de temperatuuringangen worden omgezet naar digitale 
contactingangen. Standaard zijn alle ingangen van deze print temperatuuringangen. 

Een omzetting van de ingangen van de print op positie 1 kan via de webpagina worden uitgevoerd 
met de volgende procedure. 

Voor Pt1000-sensoren: Selecteer op de webpagina Service, Digin / Pt1000 config 1 

Voor NTC-sensoren: Selecteer op de webpagina Service, Digin / NTC config 1 

Het onderstaande screenshot toont de webpagina voor Pt1000-sensoren. 

 

Selecteer met de keuzelijst het gewenste aantal digitale contactingangen voor deze kaart. 

Druk op de Submit  knop. 

Wacht 30 seconden. 
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Selecteer op de webpagina Controller config, Hardware config, zie het onderstaande screenshot. 

 

Druk op de knop Create new configuration from hardware. 

Wacht totdat de afteltimer gereed is. 

Vervolgens kunnen de gewenste ingangsfuncties aan de digitale contact ingangen worden 
toegewezen. 

Opmerking: Als er al digitale ingangsfunctie waren toegekend moet gecontroleerd worden of deze 
toewijzingen nog juist zijn. Zo nodig moeten de toewijzingen worden gecorrigeerd. 

De hoogst genummerde ingangskanalen (zie paragraaf 11.6) van deze print worden gebruikt voor de 
digitale contact ingangen. Voorbeeld: Als er 2 digitale ingangen worden geconfigureerd dan zijn de 
aansluitingen T1a/b tot en met T14a/b temperatuursensor ingangen en aansluitingen T15a/b tot en 
met T16a/b digitale contact ingangen. 

Voor het omzetten van de ingangen van de print op positie 3 geldt bijna dezelfde procedure. Er 
moet alleen een andere webpagina worden geselecteerd: Service, Digin / Pt1000 config 3  voor 
Pt1000-sensoren en Service, Digin / NTC config 3  voor NTC-sensoren. 
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11.16 Bedienpaneel 
De bedienpanelen zijn via Ethernet met de regelaar verbonden. Als een bedienpaneel twee Ethernet-
aansluitingen heeft, moet LAN1 worden gebruikt. Meerdere bedienpanelen per regelaar zijn mogelijk. 
Het is belangrijk dat elk bedienpaneel en elke regelaar is ingesteld op een uniek IP-adres. Het 
standaard IP-adres van het bedienpaneel is 192.168.250.101. De bedienpanelen moeten worden 
gevoed met 24 VDC. De voedingsaansluiting is aangegeven op de bedienpanelen. Per bedienpaneel 
kan worden ingesteld welke celregelaar ermee bediend kan worden. 
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12 Afmetingen 

12.1 Regelaar (2 print posities breed) 
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12.2 Regelaar (3 print posities breed) 
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12.3 Regelaar (4 print posities breed) 
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13 Appendix A, Modbus hoofdventilatoren 
Een MC3-AGRI regelaar kan Ziehl-Abegg EC Blue ventilatoren aansturen via Modbus. De celregelaars 
1 tot en met 4 kunnen elk maximaal 30 ventilatoren aansturen. Hiervoor is een regelaar of 
uitbreidingsmodule met een 805.000628 MC3 RS485 Board vereist. 

De ventilatoren en de regelaar kunnen worden geconfigureerd met behulp van de onderstaande 
procedure/instructies. 

1. De ventilatoren voor celregelaar 1 moeten worden aangesloten op RS485/port 1, voor 
celregelaar 2 op RS485/port 2, enzovoort. Voor celregelaar 5 worden geen Modbus-ventilatoren 
ondersteund. 
 

2. Zorg ervoor dat de ventilatoren per cel opeenvolgende slave-ID’s hebben, te beginnen met 1. 
Het programma ZAset (van Ziehl-Abegg), optie Automatic addressing, kan hiervoor worden 
gebruikt. 
 

3. Controleer via de webpagina Controller config, Hardware config of een 805.000628 MC3 
RS485 Board aanwezig is. Dit board wordt weergegeven zonder type en met refresh-waarde 
9999. 
 

4. Selecteer de webpagina Controller config, MC3-Rs485io  
Voeg elke aangesloten ventilator toe aan de configuratie met de [+] knop. 
Celregelaar 1 gebruikt port 1, celregelaar 2 port 2, enzovoort. 
De adressen (Modbus slave-ID’s) moeten beginnen bij 1 en opeenvolgend zijn. 
Selecteer voor elke ventilator het profile “operational” en het config profile “configuration”. 
 
Zie het screenshot hieronder voor 2 ventilatoren van celregelaar 1. 

 
 
Als alle ventilatoren zijn toegevoegd, klik op Submit . 
 

5. Wacht 60 seconden. 
 

6. Herstart de regelaar door de voedingspanning kort te onderbreken. 
 

7. Stel met P3130 “Modbus hoofdventilatorvoeding geschakeld” of de stroom van de ventilator 
wordt geschakeld door de relaisfunctie van de regelaar “Ergens hoofdventilator” of niet. 
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8. Als er geen Modbus-communicatie is, volg dan de volgende procedure: 
Ga via de webpagina naar Controller config, MC3-Rs485io. 
Klik op Current configuration. 
Klik (onderaan de pagina) op Activate current configuration. 
Herstart de regelaar door de voedingspanning kort te onderbreken. 
 

Opmerking 1: 
Door P8054 “Modbus main ventilator, Config set” op Ja te zetten op de parameter webpagena (zie 
paragraaf 5.3) kan per cel een poging worden gestart om automatisch alle ventilatoren op de 
vereiste instellingen te zetten (Modbus holding registers h4, h7, h8, h13, h14, h17). Deze procedure 
duurt maximaal 3 minuten. 
Als het niet mogelijk is de vereiste instellingen te maken, wordt een “W153 Configuratie 9” alarm 
gegenereerd en een “W<161+x> Waarschuwing ventilator <x>” alarm voor de betreffende 
ventilatoren. 
Zorg ervoor dat de ventilatoren van stroom worden voorzien tijdens deze procedure. 

Opmerking 2: 
Welke ventilatorwaarschuwingen en -fouten worden gerapporteerd of genegeerd, kan worden 
ingesteld met P3650..3670. Met P3665..3670 kan worden ingesteld welke gevolgen foutmeldingen 
hebben. 

Opmerking 3: 
De VASP registratie/logitems “Hoofdventilatorstatus <x>” geeft met waarde <FF><W>.<RR> de 
status weer van een ventilator. 
<x> = ventilatornummer 
<FF> = nummer belangrijkste opgetreden fout (zie beschrijving van P3661..P3662) 
<W> = nummer belangrijkste opgetreden waarschuwing (1 decimaal) (zie beschrijving van P3651) 
<RR> = reden (2 decimalen) van fout FF of (indien geen fout) van waarschuwing W.  
Waarde 0.00 betekend geen fout en geen waarschuwing. 
De fout- en waarschuwingsnummers worden vermeld in sectie 6. Deze nummers staan in 
omgekeerde prioriteitsvolgorde, dus foutnummer 2 heeft een hogere prioriteit dan foutnummer 3. 
Als een belangrijkere fout/waarschuwing is opgetreden die wordt genegeerd vanwege de 
negeermaskers (P3651, P3661..P3662), dan is de reden altijd 0 (=onbekend). 

Opmerking 4: 
Voor testdoeleinden kunnen de volgende regelaar TCP/IP Modbus holding registers (op het IP-
adres van de regelaar) worden uitgelezen: 
48000..48029: Werkelijke snelheid (RPM) van ventilator 1..30 
49000..49029: Hoofdventilatorstatus 1..30, layout <FF><W><RR>, zie Opmerking 3 
Voor het uitlezen van deze registers kunnen programma’s zoals ZAset, RMMS of ModbusPoll 
worden gebruikt. 
Gebruik slave-ID 1 voor celregelaar 1, slave-ID 2 voor celregelaar 2, enzovoort. 


	

